中山大学附属第一医院LED显示屏维保报价单
	1、时代国际会议中心PH3室内LED全彩显示屏
	

	位置及描述：中山大学附属第一医院门诊楼17楼时代国际会议中心PH3室内LED全彩显示屏于2016年12月投入使用，共3块室内全彩色LED显示屏，面积分别为：9.216米*4.416米 和3.264米*1.92米（2块）  
	

	主屏幕：9.216米*4.416米
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH3
	波影
	1104
	张
	

	IC数量
	ICN2038
	集创
	41952
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	200
	个
	

	发送卡
	TS921
	灵星雨
	2
	张
	

	接收卡
	MRV916
	灵星雨
	114
	张
	

	视频处理器
	KS928
	凯视达
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	552
	条
	

	内部16P短排线
	16P
	彼得
	1104
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	114
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	552
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	200
	条
	

	驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	2
	次
	

	辅屏幕：3.264米*1.92米（2块）
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH3
	波影
	340
	张
	

	IC数量
	ICN2038
	集创
	12920
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	58
	个
	

	发送卡
	TS921
	灵星雨
	2
	张
	

	接收卡
	MRV916
	灵星雨
	54
	张
	

	视频处理器
	KS928
	凯视达
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	170
	条
	

	内部16P短排线
	16P
	彼得
	340
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	58
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	170
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	58
	条
	

	驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	1
	次
	

	合计：




	2、门诊楼17楼小会议室ph2.5 LED全彩显示屏
	

	位置及描述：中山大学附属第一医院门诊楼17楼小会议室ph2.5LED全彩显示屏于2016年12月在院长办公室使用，后来移至17楼小会议室内面积为：2.88米*1.6米
	

	屏幕：2.88米*1.6米
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH2.5
	波影
	90
	张
	

	IC数量
	ICN2053
	集创
	5220
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	15
	个
	

	发送卡
	TS921
	灵星雨
	1
	张
	

	接收卡
	MRV916
	灵星雨
	27
	张
	

	视频处理器
	KS610
	凯视达
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	90
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	27
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	45
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	15
	条
	

	驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	1
	次
	

	合计：




	3、门诊楼17楼中会议室ph2.0LED全彩显示屏
	

	位置及描述：中山大学附属第一医院门诊楼17楼中会议室ph2.0LED全彩显示屏于2019年10月投入使用
	

	屏幕：5.5平方米
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH2.0
	波影
	108
	张
	

	IC数量
	ICN2053
	集创
	7560
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	27
	个
	

	发送卡
	MSD300
	诺瓦
	2
	张
	

	接收卡
	DH7516
	诺瓦
	36
	张
	

	视频处理器
	VS2
	诺瓦
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	108
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	36
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	54
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	27
	条
	

	驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	1
	次
	

	合计：




	4、门诊楼物价屏 ph2.5 LED全彩显示屏
	

	位置及描述：中山大学附属第一医院门诊楼物价屏 ph2.5LED全彩显示屏于2019年11月投入使用
	

	屏幕：3.2米*2.24米
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH2.5
	波影
	140
	张
	

	IC数量
	ICN2053
	集创
	8120
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	24
	个
	

	发送卡
	MSD300
	诺瓦
	1
	张
	

	接收卡
	DH7516
	诺瓦
	30
	张
	

	视频处理器
	VS2
	诺瓦
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	140
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	30
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	70
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	24
	条
	

	[bookmark: _GoBack]驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	1
	次
	

	合计：




	5、门诊大楼一楼宣传屏 ph2.5LED全彩显示屏
	

	位置及描述：中山大学附属第一医院门诊大楼一楼宣传屏 ph2.5LED全彩显示屏于2019年投入使用
	

	屏幕：11.52米*1.76米
	

	名称
	型号
	品牌
	数量
	单位
	金额

	模组
	PH2.5
	波影
	396
	张
	

	IC数量
	ICN2053
	集创
	22968
	个
	

	开关电源
	5V40A
	创联
	66
	个
	

	发送卡
	MSD300
	诺瓦
	2
	张
	

	接收卡
	DH7516
	诺瓦
	36
	张
	

	视频处理器
	VS2
	诺瓦
	1
	台
	

	内部16P长排线
	16P
	彼得
	396
	条
	

	网线（控制卡连接）
	超五类
	安普
	36
	条
	

	5V电源线（模组连接）
	RVV1.5
	珠江
	198
	条
	

	220V电源线（电源连接）
	RVV2.5
	珠江
	66
	条
	

	驻场人员
	/
	/
	
	人
	

	保修期内大型活动上门技术支持
	/
	/
	1
	次
	

	合计：




该项目报价总计金额：（大写）                           （小写）                 
报价日期：
报价公司：
联系人：
