1、无绳光固化机
数量：6
其他要求
★1.所投产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》。
▲2.如投标人为代理经销商，须具备制造商对所投产品的有效授权函。
一、参数要求
1、紧凑型无绳设计，而且可以更换电池组。
2、▲独立可调节LED头，可旋转角度范围≥330度。
3、▲光固化区域（光效横截面区域）的直径至少为7.5毫米。
4、每次启用的最长固化时间为20秒，每隔数秒发出提示音。
5、▲具备高级热管理系统，可控制LED头的温度。 
6、交流电源： 100 V…240 V / 50 Hz…60 Hz
7、输入功率： 最大14 W
8、电池性能：
8.1自动快速充电模式：充电10分钟即可至少使用5分钟。
8.2电池过流保护：重置保险丝
8.3▲发光二极管： ≥3 W LED
8.4光强度平均值：大约1000 mW/cm2（CureRite™）
8.5▲输出峰值波长范围：460 纳米至490 纳米之间（强度最大值在475纳米左右）
二、单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	光固化灯   
	1台

	2
	充电座  
	1个 

	3
	电池                        
	1个

	4
	护眼套   
	5个

	5
	保护套                                                                      
	50个

	6
	电源接头（含适配器 ）               
	1个

	7
	使用说明书  
	1份



2、真空成型机（负压）（技工产品不属于医疗器械管理范畴）
数量：1
一、参数要求
1、操作过程有动画提示
2、中文操作界面，更加方便 
3、要求具有预抽真空，瞬间成型，完美压膜功能
6、软件存储有生产的所有膜片数据
7、▲感应式温控元件可精确测定加热膜片的实际温度，不受周围环境温度变化的影响，保证膜片始终在最佳温度时压膜。
8、无需连接气道，接通电源后即可操作
9、仪器无需预加热
10、可在加热过程中安放模型
11、压膜方向：垂直方向压膜成型，保证膜片厚度均匀
12、▲可以压制厚度从0-5mm的膜片
13、可根据需要新设定膜片的加热程序
14、膜片加热温度和冷却时间可根据特殊需要进行调节而不会影响基础程序。
15、若下一步操作未实施，10秒钟后仪器将会自动切断电源
16、高/宽/深：≥315/350/370mm
17、重量：≤12kg
18、储砂罐高度：≥42mm
19、电压：230伏，功率：340瓦，保险：2*T-2A(230/240V)
20、加热技术：中波红外线圆管（电压230伏，功率280瓦）
21、▲感应元件：红外线热感应，测温范围可达240摄氏度
22、▲真空技术：预先抽真空    
23、噪音低于70分贝
二、单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	钢砂
	1瓶

	3
	钢砂回收盒
	1个

	4
	钢砂盛放容器
	1个

	5
	刷子/钢砂回收器
	1个

	6
	钢砂盖片
	1包

	7
	模型支撑板
	1片

	8
	随机资料
	1套




3、冷光美白仪
数量：1
★其他要求
1.所投产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》。
2.如投标人为代理经销商，须具备制造商对所投产品的有效授权函。
一、参数要求
1、▲温升:灯头最大温升≤15°C
2、▲照度:灯头最低照度≥120000LX
3、▲辐射照度:灯头辐射照度48mW/cm²-200mW/cm²
4、最大工作噪音: ≤55dB ( A计数)                                          
5、 输入电压: ~ 220V                                 
6、频率: 50Hz                                      
7、输入功率: 160VA                                 
8、电源熔断器规格: F2.5AL250Vx2           
9、工作制:连续运行                                  
二、单台配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	灯头
	1个

	3
	遥控器
	1个

	4
	卤素灯杯
	1个

	5
	保险管
	2个

	6
	电源线
	1根

	7
	护目镜
	2副

	8
	防尘罩
	1副

	9
	四折页
	100张

	10
	产品使用说明书
	1本

	11
	窗贴
	2张

	12
	合格证
	1张



4、石膏模型修整机（技工产品不属于医疗器械管理范畴）
数量：1
一、参数要求
1、电源电压: <A>220V/50Hz 土10%
<B>1 10V/60Hz士10%
2、电源功率: ≤550W
3、▲电机转速: ≥2800转/分钟
4、外形尺寸: ≤45×35 x35cm
5、整机重量: ≤20kg
6、电源电压: <A> 220V/50Hz士10%

二、单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源线
	1条

	3
	胶管
	1条

	4
	说明书
	1份

	5
	合格证
	1份




5、石膏震荡机（技工产品不属于医疗器械管理范畴）
数量：1
一、参数要求
1、电源电压：220V/50HZ土10% /110V/60HZ土10%
2、电源功率：≤100W
3、外形尺寸：≤15*15*15cm
4、整机重量：≤2kg

二、单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	电源线
	1条

	4
	说明书
	1份



6、印模粉调拌机（技工产品不属于医疗器械管理范畴）
数量：2

一、技术参数

1、适用于不同搅拌量的各类印模材
2、电源: 220V 50Hz
3、功率: ≥400W
4、▲旋转速度: ≥3000r.p. m (50Hz) / ≥3600r. p. m (60Hz )
5、定时范围: 4~16秒
6、▲记忆模式: 至少5种
7、产品净重: ≤20Kg
8、外形尺寸: ≤250 宽X350高X280深(mm)
二、单套配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	产品整机
	1台

	2
	电源连接线插头
	1根

	3
	保险丝
	2只

	4
	搅拌杯
	4只

	5
	盛水瓶
	1只

	6
	刮刀
	1把

	7
	调棒
	1根

	8
	附件存放盒
	1份




