中药熏蒸机
技术参数:
1、电源要求:AC220V/50Hz；额定功率:1800VA；
2、外观结构:机电一体式设计，可移动式熏蒸治疗床；
3、★操控及显示方式:智能微电脑集成控制系统，人机交互通过亚克力触摸板进行操控，液晶显示屏可显示设定和实时治疗参数，床体具有三温区工作状态指示灯；
4、自动控温:使蒸汽温度维持在设定值附近，温度设定范围为 35℃～45℃；
5、预热功能:启动预热功能后，液温升高至90℃后维持 10min，可用来煎药，10min后液温逐渐降至75℃并维持在75℃；
6、自动控时:1～99min (任意设定)，误差±10%，时间到达自动停止加热；
7、自动控送中药蒸汽:当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行重蒸，效果显著；
8、自动防止干烧:水槽液位低于最低液位，120s 后仍未加液至最高液位处，自动断电防止干烧；
9、超高温自动断电保护功能:蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，自动切断电源；
10、熏蒸装置:由三个独立设定的温区组成，每个尺寸为405*335*290mm，可支持颈部、肩部、背部、腰部、腿部等多温区独立或同时熏蒸治疗;
11、★上下水方式:各温区可自动上水，手动下水，单区最大加液量 4L，可自动控制液位，支持外接，支持地漏接口:
12、★加热方式:各温区具有独立的加热器，采用变频温控技术，实时检测维持设定温度。可独立开启某一个、两个温区或同时开启熏蒸治疗；
13、灭菌方式:具有臭氧消毒和高温灭菌两种灭菌功能；
14、内外选材:一次成型高密度亚克力材质，外表光滑易清洁，舱内四聚氨酯材料垫柔韧易清洁；
15、紧急停止功能:按下紧急停止按钮，熏蒸机自动切断电源，侧面板上的声光蜂鸣器红灯亮起并发出警报声:
16、★本产品取得计算机软件著作权；
17、设备净重:112 kg;
尺寸:2100mm*720mm*1050mm。


[bookmark: _GoBack]整机保修≥三年











配置清单：
	序号
	名称
	单位
	数量

	1 
	主机
	台
	1

	2 
	移动式插座
	个
	1

	3 
	熔断器
	个
	2

	4 
	角阀
	个
	1

	5 
	编织管
	根
	2

	6 
	排水管
	根
	1

	7 
	生料带
	盒
	1

	8 
	过滤器
	个
	1

	9 
	枕头
	个
	1

	10 
	枕头垫
	个
	1

	11 
	营业执照
	份
	1

	12 
	生产许可证
	份
	1

	13 
	注册证及注册登记表
	份
	1

	14 
	合格证
	张
	1

	15 
	保修卡
	张
	1

	16 
	综合彩页
	份
	1

	17 
	现场安装验收单
	份
	1

	18 
	配置清单
	份
	1

	19 
	产品简易操作规范
	份
	1

	20 
	技术使用说明书
	份
	1



