技术参数
1、 [bookmark: _Toc3532]遗体放置冰柜（智能轮值型臭氧灭菌冷冻柜（二门））*6台 
	序号
	产品技术项目
	产品技术规格、参数及要求

	1
	规格
	外部尺寸：≤L2500*W950*H1600（mm）

	2
	外墙
	304不锈钢

	3
	内胆
	经脱氧防腐处理冰柜专用轧花铝板0.8mm厚

	4
	柜门
	304不锈钢

	5
	框架
	不锈钢方管  25*25*1.2（㎜）

	6
	托板
	不锈钢管，不锈钢板 规格：1960*600（mm)

	7
	助力导轮
	工业尼轮，永不生锈 Φ30*30 （mm）

	8
	制冷模式
	直冷，全自动轮值转换模块

	9
	机组配置
	上置式机组

	10
	蒸发器
	直冷式内藏紫铜盘管蒸发器，无焊点设计

	11
	电气强度
	带电部件与可触及的金属外壳之间应能承受1250V,50Hz电压1min，而不击穿。（符合GB 4706.1-2005要求）

	12
	冷凝器
	风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，超静音风扇

	13
	保温层
	聚氨脂 整体高压回温发泡 （厚100㎜）密度50kg/m³

	14
	制冷能力
	柜内温度在90分钟内从25℃下降到-25℃

	15
	负载温度回升
	柜内温度在30分钟后从-25℃回到-10℃

	16
	噪声
	≤50dB(A)

	17
	输入功率
	378W*4

	18
	电压
	220V±10%

	19
	电源
	220V  50Hz

	20
	机组形式
	全封闭压缩机（4台）

	21
	制冷剂
	R404a

	22
	温度控制
	微电脑全自动温度控制器, 在长时期工作未达到设定温度时，温度控制器发出声光报警提示，并可手动设定温度。在电压不稳定时压缩机可自行延时，进行自我保护。

	23
	功能特点
	微电脑全自动轮值型机组，在A机组工作时发生故障，即自动轮值为B机组工作，可双系统同时工作（强冷），也可手动转换AB机组轮值工作，确保柜内温度在零下25度内，避免腐尸，产生不必要的纠纷。



2、肢体冰柜 *2台
	序号
	产品技术项目
	产品技术规格、参数及要求

	1
	规格
	外部尺寸：≤L1650*W750*H950（mm）

	2
	有效容积
	≥515L

	3
	冷冻室容积
	≥240L

	4
	冷藏室容积
	≥270L

	5
	冷冻能力
	8.5kg/12h

	6
	耗电量
	≤1.2（KW·h/24h）

	7
	噪声
	≤52dB(A)

	8
	能效等级
	2级

	9
	额定电压/频率
	220V/50Hz

	10
	制冷剂
	R290




[bookmark: _GoBack]售后服务：整机保修3年
