多功能牵引床

1、 技术特点
微电脑控制，数码显示牵引时间、牵引力等治疗参数
进口直线推杆电机作为动力源，执行牵引和凸腰等治疗动作
独具凸腰功能，可以根据患者治疗需要，点动凸腰功能上下控制键进行凸腰治疗
具有持续牵引和间歇牵引等牵引模式，电子传感器检测牵引力，牵引力能随时补偿
配有患者手持急停开关和操作面板急退键，双重保护患者治疗时的安全
牵引治疗完成后有提示音进行提示
*腰椎牵引绑带由进口羊毛毡和皮革双层制作而成，结实舒适
坐式颈椎牵引装置，腰椎和颈椎两个患者可以同时进行牵引


二、技术参数
工作电源：220V/50Hz        输入功率：≤240W
腰椎牵引力：0-99公斤       颈椎牵引力：0-30公斤
牵引总时间：0-99分钟       持续牵引时间：0-99分钟 
间歇牵引时间：0-99秒钟     腰椎行程：0-200毫米
颈椎行程：0-300毫米       *凸腰高度：0-100毫米
*腰部热疗温度：0-60℃
整机保修≥3年
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配置清单

	名称
	数量

	三维多功能牵引床
	1

	电源线
	1

	钢丝
	1

	保险丝
	3

	三证
	1

	资质文件
	1

	颈椎套
	3

	腰椎绑带
	1



