1、牙周探针系统
数量1
其他要求
★1.所投产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》。
▲2.如投标人为代理经销商，须具备制造商对所投产品的有效授权函。
1、口腔基础诊断和牙周病等级划分的专用设备，该设备通过光学解码器自动输出15g恒定压力，可以在一名医护人员的操作下自动测量患者牙周袋深度、附着水平、附着龈宽度，并记录全口牙列情况、牙齿松动度、牙龈出血与化脓、根分叉病变、菌斑分布等可反应牙周疾病程度及预后指标。
2、运行模式：连接探针各部件，打开探针系统进入患者信息界面输入患者基本信息，进入患者诊断界面，选择检查内容，校准探针手柄，使用脚踏开关记录患者牙列情况，进入牙周袋深度等诊断项目，使用脚踏开关记录探针探诊数据。
3、参数
3.1	▲通过恒定压力，可以快速探测牙周袋深度、附着丧失、膜龈联合检查项目
3.2	▲探诊压力：通过光学解码器自动输出恒定压力
3.3	▲探诊深度：0mm--11.0mm。
3.4	▲探诊精确度：≤0.2mm
3.5	▲针尖材料：钛合金（可测种植体），用于种植体周围炎症诊断。
3.6	数据记录性能要求：
a.牙龈出血化脓、根分叉病变、牙齿松动度、菌斑等，综合评判患者口腔现状及预后指标。
b.全口牙列情况，包括：缺失、种植体、桥体、修复体等，软件系统可以记录患者牙列情况，并可以长期跟踪患者牙列变化。
3.7	可显示全口菌斑分布及临床指标的阳性阴性比例。
3.8	能够纵向比较单个牙齿临床变化。经过多次检查后，自动激活系统的历史对比功能，可显示对比次数≥6次。
3.9	危险因素评估功能。通过探诊结合问诊，系统会自动评估患者口腔危险因素，可有效地提供患者依从性。
3.10能够评估牙周感染风险指数PIRI等级
3.11 ≥15英寸显示，Windows10操作系统，便携式多媒体处理系统
3.12病历诊断报告种类≥5类
3.13在探诊过程中可实现人机对话，全程语音播报。
3.14探诊压力：15gf±2gf。恒定的探诊压力由光学解码器自动输出
3.15探针直径：0.40mm±0.03mm
3.16软件终身免费升级
4	单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	一次性探针手柄
	100个

	2
	中文软件系统
	1套

	3
	专用脚踏控制器
	1个

	4
	恒定压力光学解码器
	1个

	5
	USB数据转换盒
	1个

	6
	图文工作站（≥500G固态硬盘，≥80G内存）
	1台




2、半导体激光治疗机
数量1
其他要求
★1.所投产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》。
▲2.如投标人为代理经销商，须具备制造商对所投产品的有效授权函。
一、技术参数
1、用于牙周病、粘膜病、牙体牙髓病、种植体周围炎症、口腔软组织病变的切除、颞颌关节病的治疗以及牙齿激光美白的使用。
2、激光类型：经FDA批准用于口腔内软组织治疗。
3、▲激光波长范围:810m
4、▲工作模式:至少具备连续模式、脉冲模式
5、指示光:配有指示光,利于理疗和精确切割使用。指示光功率:≤ 5mW，指示光强度可调。
6、▲激光源功率:0.1-9W，连续可调
7、开关:无线脚踏开关。
8、配有专业理疗和牙齿美白激光手柄。
9、传输方式:光导纤维，并配有光导纤维管理系统,按键控制光导纤维伸缩,使用时从光纤盒伸出，用毕可缩回纤盒。
10、激光使用的光导纤维≥6米
11、具有故障报警功能
12、安全保护措施:紧急停止按钮
二、单套配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	激光治疗仪
	1台

	2
	防护眼镜
	3副

	3
	无线脚踏
	1个

	4
	激光手柄
	2个

	5
	光纤切割刀
	1个

	6
	光纤钳
	1个

	7
	钥匙开关
	1个

	8
	9V锂电池
	1个

	9
	电源线
	1条

	10
	使用手册
	1本

	11
	临床使用指南
	1本

	12
	激光安全标签
	1张

	13
	20个牙科输送头（直头）
	10盒

	14
	20个牙科输送头（弯头）
	10盒







