眼科超声生物显微镜技术参数
★提供所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
主要功能及用途：
全景超声生物显微镜，用于检查眼前节包括角膜，房角，睫状体，虹膜，前房，等结构显示及病变的诊断，双房角的显示及测量。在青光眼，眼外伤，睫状体疾病上得到广泛应用。
基本参数
1.超声传感器工作频率：50MHz或35MHz可选
▲2.线性扫描，≥4个自由度精确定位机械臂、角膜保护，安全报警
3.扫描方式：采用扇形扫描方式等
4.扫描范围：17mm×10mm，10mm×6.5mm等不少于两种
5.探测深度: 35MHz探测深度≥6mm  ; 50MHz探测深度≥5mm等
▲6.分辨力：35MHz轴向分辨力≤0.1mm ;35MHz侧向分辨力≤0.15mm；50MHz轴向分辨力≤0.05mm；50MHz侧向分辨力≤0.1mm等
7. 几何位置精度:纵向几何位置精度≤5%；横向几何位置精度≤10%
▲8. 显示模式：显微模式≥10mm×6.5mm；全景模式≥17mm×10mm 
9. 增益范围： 20－105dB
10. 纵向分辨率：≤40微米,横向分辨率：≤40微米
11. 信噪比≥100dB
12. 影像输出格式：AVI、ZIP等多种格式随时切入WINDOWS查看器
[bookmark: _GoBack]13. 病例输出： 提供具有法律效力的PDF格式病例报告，同时可自动备份，便于查对
14.前节成像： 提供探测和评估前节肿瘤的方法，评估青光眼处理的房角，对前房及其他结构成像,具有专家字库字典，方便操作
15. 增益调节： 对冻结图像进行动态增益调节，自动记录前≥10秒≥100幅图像，可以进行逐幅或连续回放，方便医生动态观察。具有电影回放和图像冻结前后的增益调节
▲16.计算测量：多组距离、角度、面积周长，具有AOD、ACA房角测量工具
17. 多种眼位标志，可对病变精确定位
配置清单：
1. 主机    1台
2. 扫描探头及传感器  1套
3. 电脑及工作台附件  1套

