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激光波长：10.6μm 
输出功率范围：1～30w（可调） 
输出方式：聚焦、散焦、扩束 
刀头焦距：f=100mm 
引导光束：红色半导体激光（650nm，2mw） 
系统控制：微电脑控制 
排烟系统：内置吹烟方式 
手术控制：脚踏开关 
冷却方式：内置封闭水冷循环系统 
显示方式：数码显示 
导光系统： 7关节扭簧导光臂（6种治疗刀头） 
工作状态： 连 续 ：1～30w，每一瓦步进可调 
单 脉 冲：开时间可正确显示和预置，0.01秒～2.95秒，每0.01秒步进可调 
重复脉冲：开时间和关时间可正确显示和预置,0.01秒~2.95秒,每0.01秒步进可调 
超 脉 冲：调制频率为1000Hz 
工作环境温度： 5～40℃ 
相对湿度： <80%
输入电源： 交流220v，50Hz 


配置清单
CO2激光机配置清单

	名称
	单位
	数量

	主机
	台
	壹

	治疗刀头
	个
	陆

	导光臂
	个
	壹

	脚踏开关
	个
	壹

	电源线
	根
	壹

	注水管
	根
	壹

	主机钥匙
	把
	贰

	保险丝
	个
	肆

	使用说明书保修卡
	套
	壹


 


