手术无影灯技术参数
1、 数量 ： 
[bookmark: _GoBack]1．★具有医疗器械注册证及注册表；
二、LED无影灯具体规格和要求、配置：
1. 灯盘采用人字型设计，灯盘厚度薄，稳定性强，对手术室层流影响小；
2．椭圆型吊管设计，可升级为平行四悬臂结构，方便安装专用LCD显示器或外置摄像
   系统；
3.所有灯盘均含有中置高清摄像预留；
4.光学系统：采用第二代多光源发光二极管（LED）设计，白色LED驱动技术，避免彩色光投射阴影，对病人术野造成影响；
5．母灯光照强度≥130,000Lux；
6．▲子灯光照强度≥130,000Lux；
7．色温≥4300Kelvi；可选配色温可调功能: 3900K-4500K-5100K；
8．▲灯泡使用寿命≥60，000小时；
9．功率：母灯≤60W，子灯≤60W；
10．灯头回转半径：母灯≥2200cm； 
11．▲需具有光容量稳定功能，解决LED技术中常见的光亮度快速衰减问题；为医生提供稳定的的照明亮度；
12．万向节悬吊系统≥6个；
13．专用绿色卫星灯照明系统，LED卫星灯照明系统，可与主照明系统一键式切换，亮度可调。满足MIS手术环境的要求，光照强度≤500Lux；
14．具有灯泡故障报警功能，当LED出现故障时，手术灯会自动故障报警，增加光容量，可完成手术；
15．可具备自动光亮度控制功能，灯头可根据医生站位自动调节LED发光亮度，保证术野光照度稳定；
16．▲可具备智能照明管理功能，此模式下会自动调节光照，在较浅色手术台被照亮时降低光照强度，在照射较暗的深腔时增加光照强度，保证医生视网膜上接收到的光线十分稳定；
17．无影灯操作显示屏上直接显示无影灯的色温，方便巡回护士控制盒调整无影灯的色温；
18．无影灯具备自动记忆功能，自动记录上台手术的使用模式及相关参数，减少无影灯调整时间；
19．无影灯具备亮度增强功能，可以驱动无影灯达到更高的照度；
20.无影灯配置要求：
1) 无影灯灯头，双灯头；
2) 电源系统1套；
3) 安装支架部分1套
4) 消毒手柄；3个


