射频治疗仪
一、主要技术参数及要求：
1、射频输出频率：480kHz±10%
2、目标温度：50-120℃，增量为1℃ 
3、温度范围：控制50-120℃，增量为1℃
测量0-124℃，增量为1℃
精度 ±3℃
4、控制模式：治疗过程中具有功率控制和温度控制两种系统操作模式。
当以温度控制方式工作时，通过电极上热电偶进行有效反馈，系统自动调节输出能量，保持稳定的温度；
当以功率按制方式工作时，系统按事先设定的功率值有效地控制能量输出，同时也对工作温度进行监控。主机能够通过液晶显示器读出设置功率值、实际功率值、阻抗、设置温度值、实际温度值等相关信息。
	5、在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。
6、输出功率：1-50W，增量为0.2W，精度±20%。
7、阻抗监测范围：0-800Ω，当阻抗在10-800Ω 时，可获得最大输出功率(±20%)
8、主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。
9、系统控制：只有在阻抗范围大于10Ω和小于800Ω时工作。
10、具有自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。
11、系统具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出，以保证患者的安全。
12、显示功能：LED显示与功能设定，具有实时温度、功率、阻抗显示功能；设定目标温度和功率、设定时间和倒记时间，以及信息显示；特定 LED 显示RF 开启和错误。
13、电极：可连接爪形电极、水冷电极及双极电极；具有测温装置可以测量并反馈组织温度，能有效控制靶区温度
14、电源工作参数：单相交流100-240V、 50/60Hz、210VA电源输入
15、连接：电源线，脚踏开关，电极连接线，回路连接线。
16、电气安全保护：I 级接地保护，除颤器保护，BF级防漏电保护。不适合用于在有易燃的麻醉混和与空气、氧气、或笑气（一氧化氮）。符合中华人发共和国国标GB9706.1和GB9706.4安全要求
17、有甲状腺良性结节消融适应症。

二、配置要求：
1、射频治疗仪主机               一台
2、电极连接线                   一根
3、脚踏开关                     一只
4、电源连接线                   一根
5、回路连接线                   一根
6、回路负极板                   一块
7、使用说明书                   一本
8、冷循环水管组件               一根



