[bookmark: _GoBack]异常细胞的检测平台显微扫描系统

1、 技术参数
1. 肺部结节CAC循环染色体异常细胞检测系统（含病理切片扫描仪）
1.1  功能：能够自动扫描和分析细胞及组织免疫荧光染色和荧光原位杂交标本，对早期肺癌进行辅助诊断。
1.2  技术参数
1.2.1目镜：带屈光度校准的15×宽视场目镜
1.2.2物镜：超级复消色差物镜10×/0.40、20×/0.85 Oil、60×/1.42 Oil各1个。
1.2.3 扫描分辨率：CMOS成像高分辨率扫描，分辨率≥2448×2048。
1.2.4调焦参数：能够电动物镜转换器自动调焦，调焦精度≤10nm。
1.2.5条码识别：能够自动进行条码扫描，对标本进行管理。
1.2.6 检测通量：≥8片/次，能够无人值守批量扫描。
1.2.7 检测靶点：≥4色肺癌特异性FISH荧光探针。
1.2.8荧光通道：≥8种不同荧光滤片，满足以下滤光片：Sp-Aqua-C-OFF、Sp-Red-B-OFF、Sp-Gr-B-OFF、DAPI-1160B-OFF、CY5-4040C-OFF、Sp-Orange-B-OFF、CY7-B-OFF、Sp-Gold-B-OFF。
1.2.9荧光光源：荧光光源寿命≥2000小时，光纤导入。
1.2.10扫描细胞数量及层数：扫描细胞数量≥12000个，且对每一个细胞进行15层扫描；
1.2.11多通道荧光检测，支持任意荧光标记物；
2. 软件系统
2.1 计算机预装自动扫描及成像分析软件。
2.2根据图像中的荧光颜色、信号强度以及细胞大小和形态对细胞进行自动分类和计数。
2.3 能自定义标本的扫描顺序
2.4能够记录已扫描过的标本中细胞的位置，实现自动复核。
2.5具有多层聚焦功能，能够对细胞进行自定义层数层距扫描，扫描层数≥20层。
2.6 自动化：通过无人值守自动扫描成像、自动图像分析。
2.7具有CAC算法工具：一键完成循环异常细胞的FISH自动扫描，自动分析探针颜色、信号强度、细胞大小和形状，区分异常细胞和正常细胞并计数，以图表形式呈现检测结果。
2.8具有DAPI扫描曝光模式能够呈现更清晰的细胞核形态，能更准确判断重叠细胞及细胞团中不同细胞的位置及荧光信号，提高FISH检测的准确性。
3.9通过荧光原位杂交技术鉴定外周血中3号（3p22.1/3q29）、10号（10g22.3/CEP10）染色体4个位点异常的CAC细胞。










2、 设备配置

	
	
	
	

	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	显微镜主机
	1
	台

	2
	载物台
	1
	个

	3
	物镜转盘
	1
	个

	4
	物镜
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	5
	显示面板
	1
	个

	6
	目镜
	2
	个

	7
	荧光照明器
	1
	个

	8
	荧光光源
	1
	个

	9
	荧光激发块
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	
	
	1
	个

	10
	相机
	1
	个

	11
	扫描工作站
	1
	套

	12
	软件
	1
	套



