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技术参数
1、采用先进微电脑控制和晶体管技术，彩色触摸屏配合快捷键设计，简单易用。
▲2、内置不同部位的临床治疗处方，具有连续，脉冲两种模式，输出精准。脉冲模式可调制频率和脉宽，可储存用户的自定义方案。
3、自动调谐：与人体匹配度高，热感快，温热效果好，自动调谐，达到最优输出。自动补正室温：根据季节室温变化，自动识别外界温度，调节输出功率，保持温热感恒定。
4、采用高级屏蔽技术，整机采用全金属屏蔽材料，无辐射干扰及危害。
▲5、振动频率：27.12MHz ± 0.6%，输出功率：0-50W可调，5W/档。具有连续，脉冲两种模式，输出精准。脉冲模式可调制频率和脉宽，调制频率：10-800hz可调，步长10hz，调剂脉宽：20-400us可调，步长20us（需提供技术文件）
6、时间设定：1-30min，步长1min
7、输出波形：正弦波
▲8、四种治疗剂量：无热，微热，温热，热量
▲9、彩色电阻屏显示解剖学和病理，可显示36个专家处方电极放置方式，记录99个自定义处方等。常用肺炎、急性扭损伤参考数据处方
▲10、采用便携式设计，体积与同类产品相比要轻巧得多，可在任何场合轻松使用。主机规格：285 x 197 x 280mm便携式设计，主机重量：约7kg。可选配推车
输出电极：标准型号输出电极对
电    压：100-240V，最大输出电流：6.5A
安全类型（认证）：class I, BF-type
系统可升级更新至最新专家处方



便携式短波治疗仪
配置清单
1、 主机一台
2、 输出线一条
3、 标准电极一对
4、 固定绑带一条
5、 大号电极一对（选配件）
6、 轮式台车一台（选配件）
7、 电源线一条
8、 说明书一本






