















[bookmark: _Toc131586795][bookmark: _Toc182036663]中山大学附属第一医院
服务器资源采购项目用户需求书
[bookmark: IsHasSample1][bookmark: _Toc443514428][bookmark: _Toc413210555]项目背景及目标
[bookmark: _Toc443514429]我院PACS影像系统、电子签名系统等核心系统所使用的服务器存在部署运行时间较久、单点故障、设备老旧等问题，且服务器产品已更新换代，原厂家不再对旧产品进行维护，新设备相比旧设备具有功能更完善，界面更优化，安全性更高的特点。同时PACS影像系统需要采用GPU进行图形处理，需要配套具有图形加速功能的GPU显卡的服务器资源。电子签名系统需要使用专用的时间戳服务器进行合法授权。
为了保障PACS影像系统和电子签名系统等核心系统使用功能的持续稳定运行，解决单点故障问题，增加图形处理功能，因此对我院的PACS影像系统服务器和时间戳服务器等设备进行采购。
采购需求
	序号
	项目
	配置参数
	数量

	1
	临床影像服务器
	2U 机架式服务器；配置原厂机架安装导轨；
处理器: ≥2颗，核数≥32核，主频≥2.00 GHz
内  存: ≥4条64GB DDR4-3200 RDIMM内存；
阵列卡: ≥1块12Gb SAS RAID卡(2GB缓存,含超级电容)；
GPU 卡: 数量≥1，显存≥48GB GDDR6，显存带宽≥768 GB/s，CUDA Core≥10700，Tensor Core≥330，RT Core≥80，支持四个DisplayPort 1.4显示输出，支持高分辨率输出，支持AI加速计算，用于图像分析和模式识别，以及实时光线追踪技术，增强图像处理能力；
硬  盘: ≥7块3.84TB 2.5' SFF 热插拔固态硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口； ≥2块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
硬  盘: ≥7块3.84TB 2.5' SFF 热插拔固态硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口； ≥2块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
电  源: ≥2个1600W  铂金热插拔电源；（1+1冗余）；热插拔冗余风扇；
保  修: 5年原厂现场服务
	2

	2
	DICOM网关服务器
	2U 机架式服务器；配置原厂机架安装导轨；
处理器: ≥2颗，核数≥8核，主频≥2.80 GHz
内  存: ≥2条32GB DDR4-3200 RDIMM内存；
阵列卡: ≥1块12Gb SAS RAID卡(2GB缓存,含超级电容)；
硬  盘: ≥5块3.84TB 2.5' SFF 热插拔固态硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口； ≥2块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
电  源: ≥ 2个1300W  铂金热插拔电源；（1+1冗余）；热插拔冗余风扇；
保  修: 5年原厂现场服务
	4

	3
	影像后处理服务器
	2U 机架式服务器；配置原厂机架安装导轨；
处理器: ≥2颗，核数≥16核，主频≥2.90 GHz
内  存: ≥4条32GB DDR4-3200 RDIMM内存；
阵列卡: ≥1块12Gb SAS RAID卡(2GB缓存,含超级电容)；
GPU 卡: 数量≥1，显存≥48GB GDDR6，显存带宽≥768 GB/s，CUDA Core≥10700，Tensor Core≥330，RT Core≥80，支持四个DisplayPort 1.4显示输出，支持高分辨率输出，支持AI加速计算，用于图像分析和模式识别，以及实时光线追踪技术，增强图像处理能力；
硬  盘: ≥7块3.84TB 2.5' SFF 热插拔固态硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口；2块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
电  源: ≥2个1600W 铂金热插拔电源；（1+1冗余）；热插拔冗余风扇；
保  修: 5年原厂现场服务
	2

	4
	数据库服务器
	2U 机架式服务器；配置原厂机架安装导轨；
处理器: ≥2颗，核数≥16核，主频≥2.90 GHz
内  存: ≥4条64GB DDR4-3200 RDIMM内存；
阵列卡: ≥1块12Gb SAS RAID卡(2GB缓存,含超级电容)；
硬  盘: ≥2块480GB 2.5' SFF 热插拔固态硬盘；
硬  盘: ≥4块1.2TB SAS 12Gb/s 10K 2.5' SFF 热插拔硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口； ≥2块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
HBA 卡: ≥2块32G/s FC HBA 卡；
电  源: ≥2个1300W  铂金热插拔电源；（1+1冗余）；热插拔冗余风扇；
保  修: 5年原厂现场服务
	6

	5
	应用服务器
	2U 机架式服务器；配置原厂机架安装导轨；
处理器: ≥1颗，核数≥12核，主频≥2.1GHz
内  存: ≥ 2条32GB DDR4-3200 RDIMM内存；
阵列卡: ≥1块12Gb SAS RAID卡(1GB缓存,含超级电容)；
硬  盘: ≥2块1.2TB SAS 12Gb/s 10K 2.5' SFF 热插拔硬盘；
网  卡: ≥4个千兆电口；1块2端口万兆光纤网卡（含模块）；
电  源: ≥2个800W  铂金热插拔电源；（1+1冗余）；热插拔冗余风扇；
保  修: 5年原厂现场服务
	4

	6
	时间戳服务器
	硬件参数：
高度≥2U
CPU：≥2颗，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：≥8 * 32G/DDR4/ECC-REG
硬盘：≥3 * 4T SATA企业级硬盘
电源：≥550W(1+1)
网口：≥2*万兆光口
密码卡：高速密码卡
维保期：5年。
功能参数：
(一)主要功能参数:
1提供基于第三方权威、可信、精准的时间源。
2.签发可信时间戳，有效性符合《中华人民共和国电子名法》第二章关于数据电文原件形式的要求，能有效证明数据电文(电子文件)产生的时间及内容的完整性，保证数据电文的客观性、真实性。	
3.基于SNTP协议，从指定时间源获取标准时间并同步。
4.支持SM2算法
5.支持TLS验证
6.提供管理日志记录
7.提供备份恢复功能，保证系统瘫痪时的快速恢复
(二)主要性能参数
授时精度:1-2ms(毫秒)
守时精度:<1ms(72小时)
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集成服务
统筹完成硬件设备的物理安装（包括但不限于光纤、网线、模块、标签及其施工），包括上架、加电、初始化硬件调测、运行，提供设备安装位置图以及网络规划表，并按院方需求完成对应的服务工作。
售后服务
1、保修期自项目最终验收日算起。
2、保修期内，所有软硬件设备的维修均为免费。
3、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
4、中标人在保修期内必须保障不少于2名经验丰富的运维服务技术人员提供维修、保养、保障服务。
5、中标人在保修期内应提供系统升级方面的技术支持服务。
商务要求
1、交货期： 接甲方通知后45天内完成交货。
2、服务保障：投标人设有长期稳定服务机构，能提供7*24小时响应服务，发生系统故障，投标人现场响应时间不超过4小时/非现场响应时间不超过2小时，且在12小时内提供解决方案。
3、交付地点：广东省广州市越秀区中山二路58号中山大学附属第一医院
付款及结算方式
a：合同签订后，甲方收到乙方开具的等额增值税普通发票之日起30个工作日内将总金额的30%支付给乙方；货到交货地点并经甲方验收合格后，乙方向甲方支付总金额5%的履约保证金，甲方在收到乙方开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付合同总金额的70%。
b：上述合同总金额5%的履约保证金用于补偿甲方因乙方不履行/不妥善履行合同义务而蒙受的损失，如乙方不履行/不妥善履行合同义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项，如保修期尚未届满的甲方有权要求乙方补足履约保证金；履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，乙方应另行向甲方支付不足部分。如果在保修期内未发生乙方不履行/不妥善履行合同义务的情况，则甲方在合同货物保修期满之日起30个工作日内，将履约保证金无息返还给乙方。



