







中山大学附属第一（南沙）医院
医用气体及吊塔系统运维保养（三年）服务市场调研需求书









                   报价单位（盖公章）：               
                 报价总金额：                
                 报价联系人：                
                 报价联系人电话：             
                 报价日期：                  









注：除另有说明外，带“★”号条款作为重要条款不允许偏离；带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数。
（一）报价单位资格
1.★报价单位须取得有效的营业执照（如非“三证合一”证照，同时提供组织机构代码证、税务登记证），经营范围须涵盖与本项目相关的医用气体系统的安装或维修或维护保养或机电安装或维修等技术服务(如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面）。
2.★必须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》（GC3级或以上）（旧证）或《中华人民共和国特种设备生产许可证（含承压类特种设备安装、修理、改造）》（工业管道安装GC3级或以上）资质（新证）。
3.★报价单位必须具备建筑机电安装工程专业承包三级（含）或以上资质。
4.▲驻场项目负责人必须具备低压电工证、特种设备安全管理和作业人员证书（A证）、快开门式压力容器操作证（R1证）。
5.▲派驻维保人员应具备相关资质证书（低压电工证、焊接作业证、快开门式压力容器操作证（R1证））及同类型医院医用气体系统设备设施维保三年及以上经验（提供人员名单及证明）。
6.★报价单位必须是来自中华人民共和国的独立法人或其分支机构（分支机构投标的，提供其独立法人总部针对本项目的授权证明材料）.不接受联合体投标。未经招标人书面许可，不得分包、转包。
7.★单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。


（2） 项目概况
（1）项目名称：
中山大学附属第一（南沙）医院医用气体及吊塔系统运维保养（三年）服务。
（2）项目地点：
广州市南沙区横沥镇明珠湾起步区横沥岛西侧。
（3）项目服务周期：
2025年4月 6日至2028年4月5日止,共36个月（以实际签订合同时间为准）。
（4） [bookmark: _GoBack]项目范围：中山大学附属第一（南沙）医院医用气体及吊塔系统运维保养及病床呼叫系统的日常巡查。医用气体系统维修保养主要设备清单详 表1：医用气体系统维保服务报价表，气源耗材更换清单详 表2：气源耗材更换报价表，吊塔维修保养设备清单详 表3：吊塔维保服务报价表。





（3） 总体要求
1. 报价单位负责中山大学附属第一（南沙）医院北区门诊医技楼、住院楼、南区国际医疗中心、动物实验楼、科研楼的医用气体系统的日常巡检、运维及应急抢修工作（现有床位约2103张）及呼叫系统的日常巡检工作。
2. 服务范围内现有吊塔约307套，报价单位负责使用中的医疗吊塔系统的日常巡检工作，包括但不限于吊塔设备的医气管道和终端、电气设施、吊塔其他部件的功能性与完好性检查及医用气体终端、管道清洁疏通。对于需更换配件的维修工作，报价单位负责统计问题及所需配件清单，及时上报主管部门，并跟进后续维修进展。吊塔部分根据每台吊塔实际维保期限按月按实结算。
3. 报价单位负责使用中的病床呼叫系统的日常巡检工作，包括但不限于病床呼叫、病房门口机、洗手间紧急按钮、护士站主机、病区门口对讲、病区走廊屏、床边机。对于需更换配件的维修工作，报价单位负责统计问题及所需配件清单，及时上报主管部门，并跟进后续维修进展。
4. 维修保养服务期内中山大学附属第一（南沙）医院医用气体系统及吊塔设备增幅或减幅不超过5%的，价格不变；如增减幅超出5%的，超出或低于部分需双方另作协商，按实际数量结算。
5. 投标报价维保费用包含医用气体系统（如德尔格、梅塞尔、TLV） 2000元及以下的终端零配件及辅材的维修更换，及普通设备（如川空、埃美柯、上海申江、宏润、鸿万科、浩正、捷锐、科尔诺、立之力、晴杨、三雄、施耐德、矽翔、正泰等）700 元及以下的终端零配件及辅材的维修更换，采购人不另外支付费用。
6. 包含约定的医用气体系统气源设备年度保养耗材更换，详见表2，该部分根据实际更换数量按实结算。
7. 报价单位应保障全院医用气体及吊塔系统的运维安全，保障相应组件无缺损，功能完好；保障负压终端压力不低于-0.38KPA，保障医疗吊塔正压终端压力不低于0.38MPA（含氧气、空压、二氧化碳及氮气），对各处重要位置进行巡查并将问题记录，及时向主管部门反应，并提供解决办法；积极参与到医院高质量建设，协助医院对全院吊塔系统做好建设运维工作。
8. 合同期内各项工作须遵循《医院建筑运行维护技术标准》 GB （T51454）、《医用气体工程技术规范》（GB50751）、《医用气体管道系统终端　第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》（YY0801.1）、《 医用气体管道系统终端 第2部分：用于麻醉气体净化系统的终端》（YY0801.2）、《医用气体低压软管组件》（YY∕T 0799）等医用气体相关最新规范标准要求。





（4） 维修保养服务内容及要求
1. 维保人员接到应急维修电话必须在15分钟内到达现场处理；接收到气源设备设施，如空压机、负压机、区域气体监控等报警信号，必须在5分钟内到达现场处理，如要更换相关配件需签证确认，30分钟内无法处理的情况，应该及时上报医院主管科室。
2. 周期性运行维护服务工作要求如下表所示：
	序号
	工作内容
	巡检/维保周期

	1
	巡查液氧站
	每两小时1次

	2
	巡查汇流排间，检查并按需要更换气瓶
	

	3
	检查各气源站房主备电源供电是否正常，气源设备运行是否稳定
	每天不少于3次
（各个机组每日巡检分三个时段：早上8:00、下午16:00、晚上00:00，需登记备查）

	4
	检查气源设备及配套设备是否有堵塞现象，机房温度控制在40℃以下
	

	5
	检查气源设备电流与绝缘电阻是否正常，运行声音是否超出正常噪音
	

	6
	检查气源设备负压设备的润滑机油，保持正常温度及液位面
	

	7
	检查气源设备储气罐情况应及时排水
	

	8
	检查气源设备连接轴、连接位及螺丝是否松动
	

	9
	检查负压机组的集污罐应及时排污
	

	10
	观察麻醉排放机组的运行情况，观察其自动切换运行情况，排放功能及监控功能，保证排放机组的正常运行
	

	11
	进行主机房清洁，环境卫生需达到医院检查标准
	

	12
	对干燥设备进行检查清理，观察干燥设备的干燥滤芯是否在正常工作范围内
	每周不少于1次

	13
	检查各病区巡查终端、气体监测报警装置的使用情况
	每月不少于1次
（月度检查由护士长签名认可，并作为付款依据提交主管科室）

	14
	检查管道，机器截止阀门是否临活，压力表无损坏，压力准确，空气自动排水器正常工作）
	

	15
	检查空气机组过滤网清洁，负压机组集污罐消毒清洁）
	

	16
	检查机房主管道、阀门接头、安全阀、滤器密封件查漏
	

	17
	检查各手术室和ICU的医气终端进行气体质量检测和负压终端清扫
	

	18
	检查病床呼叫、病房门口机、洗手间紧急按钮、护士站主机、病区门口对讲、病区走廊屏、床边机的功能性及完整性
	

	19
	检查各吊塔设备电气设施的完整性和功能性
	

	20
	检查各吊塔设备吊臂、抽屉、输液架等部件的完整性和功能性
	

	21
	检查各吊塔设备医用气体终端和管道的完整性和功能性，对终端进行清洁疏通
	

	22
	组织设备生产厂家进行一次医用气体系统及医疗吊塔系统设备整体检查，以确保设备的正常运行
	每年不少于1次
（提供设备厂家关于设备检测运行完好证明文件）



3. 全天24小时有值班人员驻守，期间9：00-17:00上班时间保证不少于6名位维保人员常驻医院，17:00-次日9:00保证不少于4名维保人员值班，负责处理随时发生的各种故障。维保人员须具有同类型医院医用气体系统设备设施维保三年及以上经验。
4. 每次维保需按设备生产厂家规范定期进行，规范规定该更换的零件或耗材必须更换，而且需有使用科室派员现场签证确认，并作为结算依据提交主管科室。
5. 更换的零配件原则上采用原厂原品牌规格产品，如因原厂停产导致零件难以采购，在获得医院书面同意后，可更换其他品牌适合的零配件。
6. 维保人员维保前必须提前与使用科室沟通，确认好时间后，必须按医院科室要求穿着防护用具后才能进入科室进行维保工作。
7. 完成各项维修保养内容均需如实做好工作记录，并作为向医院请求付款的结算依据及凭证。
8. 维保人员负责气瓶间及液氧站的管理，包含各类医用气体及气瓶的进场验收、出入库的登记、盘点等工作。
9. 按照医院后勤智慧化系统进行吊塔及医用气体系统气源设备的日常运维及巡检工作。
10. 协助医院完成全部设备的压力表、安全阀和储气罐等配件的更换及年检送审（含立式低温液氧贮槽、紧急备用氧气汇流排、氮气汇流排、二氧化碳汇流排、医用正负压机等需要年检的配套设备）。配件的更换及年检送审过程中除检测费用外，其余相关费用包含在投标报价内由报价单位综合考虑。
11. 一旦发生医用气体或吊塔系统紧急事故时候，必须提供紧急维修服务，协助医院做好应急救助工作，保障全院医气设备及供气使用正常。
12. 每年积极配合主管部门进行二次或以上的应急演练。
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