
综合污水站在线监测设备运行维护服务（3年）服务要求
1、 服务期：3年
2、 维保地点：综合污水站设备层
3、 维保设备清单：
	序号
	设备名称
	规格型号

	1
	水质采样器
	FC-2024AB

	2
	环保数采仪
	K37A

	3
	电磁流量计
	LD1-250

	4
	余氯在线分析仪
	ZR-101

	5
	在线PH计
	ZR-960

	6
	CODcr在线监测仪
	XRP CODcr 2016



4、 服务要求
1、 [bookmark: _GoBack]服务期内维保单位应当按照国家环境保护标准《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ355-2019）的要求对设备等进行运行和日常维护工作。
2、 零配件及耗材试剂要求：服务期内监测仪器试剂包含在本次服务内，由维保单位提供；本次维保设备为新投入设备，有两年质保期（以院方实际验收报告为准），质保期内维修零配件由质保单位负责，质保期外由维保单位排查故障向医院报告由医院负责。
3、 维保单位人员应遵守医院的安全生产制度，文明作业，佩戴经医院职能部门备案的胸卡进入工作场所。维保单位应当保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液，应当保持机房、监测用房（控制箱）的清洁，保持设备的清洁。
4、 维保单位应当根据医院属地环保部门对水污染源在线监测系统运行与考核要求，编制工作计划并执行周期维护工作，按照规定的内容派出有经验的工程技术人员进行维护，并在规定的时间内完成相应项目的巡视维护工作，确保系统设备稳定运行。
5、 服务期内维保单位应当按照在线监测仪器说明书的要求制定监测仪器校准计划，每月进行一次仪器校准测试，同时每个季度委托有资质单位出具一份CODcr第三方比对检测报告。
6、 服务期内维保单位每年应当对上传环保监管的流量、PH、CODcr送计量检定机构检定校准，出具校准证书。
7、 维保单位应当按照仪器说明书的要求配制仪器检测用分析试剂，所用分析试剂等级要求与期限符合规范标准，定期对运行试剂进行采购与补充，定期进行试剂添加，并进行记录。
8、 当出现仪器或监控系统其他部分异常时，维保单位应在24 小时内赶到现场，并在24小时内排除故障并做好异常情况处理记录；涉及易损耗件及零配件的更换，或无法排除需要返厂维修的情况要及时报告医院，双方协商处理。
9、 当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时，为保证监测数据的连续性，维保单位在维修的同时应当取得当时水样带回公司进行手工分析，并将结果如实纪录并告知医院。
10、 维保单位应当按照编制的停机检修计划定期（每年至少一次）对监控系统进行停机检修，停机检修计划应当事先得到医院的批准。 停机检修时做好停机检修记录。
11、 当出现突发事件时，维保单位应按以下应急措施要求执行：
（1） 突发污染事故要求：当水质自动监测站监测数据发现异常时，须立刻报告医院；当监测仪器或其它部分出现故障无法正常测试时，立即安排人员到现场检修，同时取水样带回公司进行手工分析，并将结果记录。
（2） 系统仪器故障：维保单位发现故障或接到故障通知，应在4小时内赶到现场进行处理，发生仪器故障48小时内不能修复的或当月连续出现3 次以上故障时，应及时电话与书面形式报告医院，并应在72小时内安装备用机。
12、 维保单位运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应做好记录。维保单位应当按照医院的要求每年对托管运营情况进行总结，总结内容应当包括日常巡检记录、故障维修记录、校准记录等方面的内容。维保单位应当在医院提出要求的当日内提供运营维护的各方面原始纪录。
13、 在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，维保单位应事先协助医院报环保部门批准，由维保单位办理相关手续。
14、 严格按规范中的运行技术及质量控制、检修和故障处理、运行对比监测、运行档案和运行记录等要求进行维护保养。由于维保单位怠于履行维护保养义务或维修、操作不当造成设备损坏的，维保单位应当按医院要求负责维修或按设备现采购价格进行赔偿。
15、 仪器设备运行要求：
（1） CODcr在线监测仪平均无故障连续运行时间≥360h/次。
（2） 设备运转率应大于90%。
（3） 维保单位负责在运营期结束时，设备保持完好，指标能满足上述要求
五、日常运行维保内容：
1、日检查维护
每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态，数据传输系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。
2、周检查维护
2.1每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行1 次现场维护。
2.2检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗。定期对水泵和过滤网进行清洗。
2.3检查监测站房内的温度、湿度是否满足仪器正常运行的需求。检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。
2.4检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。
2.5检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。
2.6检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。
3、月检查维护
3.1每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。
3.2水污染源在线监测仪器： 根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。
3.3水质自动采样系统：根据情况更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶等。
4、季度检查维护
4.1水污染源在线监测仪器： 根据相应仪器操作维护说明， 检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。
4.2对水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回
收，并按照 GB18597 的有关规定 ，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

