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一、项目名称、地点、服务内容
（一）项目名称:越秀院区10kV高压电气设备维修保养技术服务(三年) 
（二）项目地点：广州市（中山二路1号、中山二路58号、执信南路马棚北街3号、马棚岗1号）
（三）服务内容：
1、维修保养服务概况：
服务范围包含中山大学附属第一医院越秀院区手术科大楼高低压配电房、医学综合楼高低压配电房、2号高压室高低压配电房（维保期内可能发生迁改，费用不增减）、妇科生殖医学中心高低压配电房、基建用临时箱式变压器及其开关、医院马棚岗学生公寓楼高低压配电房、马棚岗1号高低压配电房等。在本合同期内，按甲方要求的时间上门为甲方进行服务。每月对清单内设备巡检一次，每年对甲方清单内设备进行试验检测，出具检测报告，并做好巡查记录一式二份甲乙双方签名各一份存档，并发送电子版给甲方项目经办人。除月度、年度的巡检检测维保保养服务外，如甲方有紧急抢修需求（清单内各地点的高低压设备），在接到甲方通知后在1小时内到达甲方故障现场立即进行处理，并尽快恢复设备安全供、用电，在半个月内出具故障技术分析报告；另如甲方有相关技术咨询需求，乙方需免费为甲方提供技术方案。服务严格按国家《电业安全工作规程》及政府、供电部门的有关规定及要求执行，确保我院高低压供电设备的安全、稳定运行。
2、服务总体要求：
(1)按国家《电业安全工作规程》提供维保服务，确保医院高低压设备的正常运行。
(2)乙方在维保期间应严格遵守政府、甲方的有关规定，安全施工、文明施工，承担安全责任。
(3)对变压器，高低压柜进行全面技术核查、测试分析，测量负荷、接地电阻、测试避雷器等，建立健全变压器、高压柜、低压开关的维保技术档案。
(4)对开关进行检测，试验开关的分断能力是否达标，负责更换后的高低压开关的耐压试验；
(5)对发生的事故进行定性定量技术分析评价；
(6)接到甲方通知后，在24小时内对设备事故进行鉴定分析，提供有效、客观的技术分析报告。
(7)检验、检测、试验的仪器均由乙方负责提供。
(8)甲方进行配电系统设备更新改造施工时，乙方提供参考意见和安排专业人员现场配合施工；
(9)设备维保明细表中未提及而又与高低压电气设备安全运行相关的服务项目，乙方须无偿为甲方服务，费用包含在合同总价内；
(10)在合同期内，按服务内容要求的频次或甲方通知提供上门服务，如遇发生故障、特殊情况或特殊任务时，乙方应为全天候24小时响应服务。出现故障紧急情况时，乙方接甲方电话通知后1小时内到达甲方故障现场立即进行抢修，保证甲方电气设备尽快恢复供电，确保安全运行。（24小时响应抢修服务的内容为清单地点内的所有高低压设备，包括但不限于：①绝缘子、电流互感器、电压互感器、避雷器击穿等；②电操作机构磨损老化产生故障。 ③断路器损伤更换；④接头发热处理；⑤电缆头、中间头损坏； ⑥电容器、电容投切控制器故障；⑦刀闸的故障处理；等等）
3、 维修保养服务内容：
	序号
	频次
	服务内容

	1
	月度
	1.对油浸式变压器进行油质、呼吸器干燥剂检查，发现漏油现象应在月度报告中提出处理建议上报甲方，清除开关粉尘；
2.干式变压器绕组温度是否正常（有无异声、异味）；干式变压器散热是否正常（有无异声、异味）；各个电气连接点有无过热和烧蚀现象；外壳有无脱漆、锈蚀，焊口有无裂纹；外壳接地是否良好；各固定部件螺栓是否有缺失、松动；铭牌及其他标志是否完好；一、二次熔断器是否齐备；
3.对绝缘工具、绝缘鞋、绝缘手套等工具护具进行检查，在检测期限到期前应及时送检，检测的用具张贴相关证明；
4.对清单内的高压柜、低压开关进行巡检，检查低压开关柜上的电流表、电压表、功率因数表指示是否在允许范围内；
5.低压开关有无过热及烧焦；
6.低压开关柜内绝缘子有无破损、裂纹、严重污秽；
7.电缆出线口处的封堵是否严密，有无小动物进入痕迹；

	2
	年度
	1.对于清单内的电气设备至少1次测量检测电流互感二次绕组端子电压、直流回路继电器线圈完好情况及绝缘电阻，处理二次回路故障，确保断路器动作正常；建立健全继电保护装置方面的维保技术档案
2.至少1次对高压真空开关、继电保护整组传动、及定时过流、速断过流、零序过流等进行测试检查；
3.对服务范围内的低压电气设备进行定期检测。使用专用仪器检测以及调整保护单元电子脱扣器(L、S、I、G)参数，确保检测参数的准确性，证实电子脱扣器是否达到标准。检査开关内部的各个连接件、主接线端子温度、分御线圈、合线圈、失压线圈、备能电机、各种线圈电阻值、储能电机、主触头及灭弧触头闭合性检查、除尘、机构加油等，检测完毕提供检测报告；
4.至少1次对各变压器进行绝缘电阻测试，清洁除尘，并进行安全评估；
5.对变压器，高压柜、清单内的低压开关进行全面技术检查、测试分析及分析报告；
6.对10KV电缆预防性试验鉴定，出具检测报告；
7.对电房及变压器作全面卫生清洁, 具体时间由甲方定；



4、每月10日前须对上一月完成的服务工作情况进行月度小结，每年提供年度工作报告 。月度小结中需阐述工作任务并列出完成清单，年度总结要求对年度工作量、维保情况、设备性能/质量分析、建议以及工作不足以及相关整改工作效果等情况，进行实事求是的总结；小结、总结未与甲方沟通、未经甲方同意而迟交或不交的，每次扣减1000元违约金（在进度款支付时从进度款中扣除）。
二、承包方式
1、根据现场勘查、本合同条款及以上服务要求，实行总价承包，包安全文明施工、包人工、包检测、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及高低压设备的运行安全，承包期内所有服务范围内的高低压设备设施维护保养期间发生相关不可预见的风险与产生的费用均由乙方承担。
2、维修保养期间发生无法修复而需更换的零部件，每件单价等于或小于1000元的由乙方承担。每件单价大于1000元的零配件，由乙方出具报价确认单给甲方，经甲方项目经办人审核确认后，由甲方采购，乙方负责更换。
3、甲、乙双方严格按本合同条款执行，在执行中乙方不得以任何理由向甲方索要追加任何的费用，包括一切不可预见的费用等。
三、维修保养合同时间：36个月。
四、付款方式：合同生效后，按年度周期进行支付；
五、双方责任
（一）甲方责任：
1、提供技术资料：
（1）如实反映设备运行情况                            
（2）一次结线图、二次结线图  
2、提供工作条件：
乙方进行调试工作时，甲方应提供必要的协助和技术支持；
（二）乙方责任：
1、须严格按国家《电业安全工作规程》要求，按时、按质完成合同约定义务。
2、切实采取有效安全生产措施，配置规范合格的安全生产工具、设备，安排符合资质要求的专业技术人员，确保施工安全、承担安全生产责任。
3、服务期间听从甲方指挥、安排，充分配合，避免影响甲方正常工作。施工时保护好甲方设备设施安全，承担因自身原造成甲方设备设施损坏所导致的相应责任并负责赔偿。
4、本合同及约定的其他乙方责任。
七、不可抗力
1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。
2、发生不可抗力造成的故障或更换零件，由双方另行商议，乙方应以最短时间先行给予修复。
3、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施对设备进行必要的维护、检修、更换配件，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。
八、违约责任
1、由于乙方不按时按质完成维保要求或其他乙方原因发生事故的，乙方承担全部责任，并赔偿甲方的一切损失，甲方同时享有单方解除合同的权利；
2、乙方在接到甲方应急服务电话后，必须在1小时内到达故障现场，未与甲方及时沟通而迟到或不到，每次扣款10000元，在周期付款时进行扣除；
3、乙方在无合同依据及法律依据的情况下拒绝/停止提供服务的，或解除本合同的，应向甲方支付本合同总金额的30%的违约金；
4、乙方违反合同约定，提供的维修保养服务不符合合同要求的，甲方将在进度款支付时扣除对应清单内不符合项的周期维保费用，并且乙方须要在与甲方沟通确认的限定整改期限内整改完成，如若在甲方限定的时间内未有效整改的，甲方有权终止合同，并且乙方应向甲方支付合同总金额 30％的违约金，由此造成甲方其他损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。
九、合同终止
1、如果一方违反合同，在守约方的通知书送达之日起30天内，仍未能消除违约情形导致本合同无法继续履行的，守约方享有合同的单方解除权。
2、除法定事由或本合同约定事由，任何一方无故终止合同的，须向对方支付合同总金额30％的违约金。
十、法律诉讼
在本合同生效执行过程中，双方应严格遵守国家有关法规、法令和政策。如产生合同争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，争议事项的解决，不影响合同其余部分的履行。
十一、其它约定事项
1、乙方不得将本合同项下部分或全部权利、义务转让给任何第三方，否则甲方有权解除合同，并有权按本合同总价的30%收取违约金。
十二、越秀院区10kV高压电气设备维修保养技术服务设备清单
	一、2号高压配电房高低压设备：
电缆所属供电线路馈线：2#高压室至1#～5#专变YJV22*3×240×186米

	序号
	设备名称、容量
	单位
	数量
	备注

	1
	高压开关柜
	台
	6
	1.含开关以及门体维护

	2
	低压开关
	台
	7
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	3
	直流屏
	台
	1
	

	4
	S7-2000KVA（油浸式）
	台
	1
	

	5
	S7-1000KVA（油浸式）
	台
	3
	

	6
	S7-250KVA（油浸式）
	台
	1
	

	7
	10kV户内电缆终端头
	个
	12
	

	8
	ZRYJV22*3×240电力电缆
	米
	186
	

	9
	进出线继电保护调试
	套
	6
	

	二、手术科大楼高低压设备：
电缆所属供电线路馈线：较场F14、梅花F8
1.中山一院手术科大楼高压室至中山一院2#高压室ZRYJV22*3×240×320米；
2.中山一院手术科大楼1#～8#专变房至中山一院手术科大楼1#～8#专变8×ZRYJV22*3×70×10米；
3.中山一院手术科大楼高压室至手术科楼1#～8#专变房ZRYJV22*3×70×150+135+95+85+180+195+105+120米

	序号
	设备名称、规格
	单位
	数量
	备注

	1
	高压开关柜
	台
	15
	1.含开关以及门体维护

	2
	直流屏
	台
	2
	

	3
	干式变压器SCB10-1600KVA
	台
	6
	

	4
	干式变压器SCB10-2000KVA
	台
	2
	

	5
	低压开关
	台
	12
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	6
	10kV户内电缆终端头
	个
	18
	

	7
	电力电缆
	米
	1465
	

	8
	进出线继电保护调试
	套
	12
	

	三、医学综合楼高低压设备：
电缆所属供电线路馈线：较场F27，梅花F24
1.中山一院医学综合楼高压室1G03、1G04、1G05、1G06、1G07柜分别新敷10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/45米、30米、30米、30米、30米至新建中山一院医学综合楼#1、#3、#5、#7、#8专变房变压器高压侧；
2.中山一院医学综合楼高压室2G03、2G04、2G05柜分别新敷10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35米、25米、25米至新建中山一院医学综合楼#2、#4、#6专变房变压器高压侧；
3.中山一院医学综合楼高压室2G06柜新敷10kV电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2/30米至新建中山一院医学综合楼#9专变房变压器高压侧；

	序号
	设备名称、容量
	单位
	数量
	备注

	1
	SCB-1600KVA（干式）
	台
	8
	

	2
	SCB-2000KVA（干式）
	台
	1
	

	3
	高压开关柜
	台
	15
	1.含开关以及门体维护

	4
	低压开关
	台
	14
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	5
	直流屏
	台
	2
	

	6
	电力电缆
	米
	280
	

	7
	10kV户内电缆终端头
	个
	18
	

	8
	进出线继电保护调试
	套
	15
	

	四、妇科生殖医学中心高低压设备：
电缆所属供电线路馈线：东堤F31、较场F21：
1、妇科生殖医学中心开关房电缆01头至妇科生殖医学中心高压室电缆02头ZRYJV22*3×240×90米；
2、妇科生殖医学中心新大楼高压室电缆01头至新大楼1、2专变电缆02头ZRYJV22*3×240×30米；

	序号
	设备名称、容量
	单位
	数量
	备注

	1
	SCB10-2000KVA  (干式)
	台
	2
	

	2
	高压开关柜KYN-45-28
	台
	4
	1.含开关以及门体维护

	3
	直流屏GZDW12V/24AHh/2A
	台
	1
	

	4
	低压开关
	台
	3
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	5
	电力电缆
	米
	215
	

	6
	10kV户内电缆终端头
	个
	4
	

	7
	进出线继电保护调试
	套
	4
	

	五、马棚北街3号学生公寓楼高低压设备：
电缆所属供电线路馈线：龙潭F17，马棚北街1号综合房至中山大学附属第一医院学生公寓高压房ZRYJV22*3×70×30米，学生公寓高压房至该户专变10米；

	序号
	设备名称、容量
	单位
	数量
	备注

	1
	SCB9-500KVA（干式）
	台
	1
	

	2
	高压开关柜
	台
	1
	1.含开关以及门体维护

	3
	低压进线总开关
	台
	1
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	4
	交联电力电缆（不足100米按100米计）
	米
	100
	

	5
	10kV户内电缆终端头
	个
	2
	

	六、位于2号高压配电房南面天井工地箱变高低压设备（临变）
电缆所属供电线路馈线：较场F15，中山一院开关房至中山二路58#箱式变ZRYJV22*3*70*30米；

	序号
	设备名称、容量
	单位
	数量
	备注

	1
	S7-400KVA箱式变
	台
	1
	

	2
	高压开关柜
	台
	1
	1.含开关以及门体维护

	3
	低压开关
	台
	3
	1.低压进线总与联络柜
2.含门体维护

	4
	10kV户内电缆终端头
	个
	2
	

	5
	电力电缆（不足100米按100米计）
	米
	100
	




 
