附件1：
中山大学附属第一医院越秀院区水池清洗承包（三年期）项目报价表
	序号
	水池位置
	尺寸
	容积(m³)
	清洗频率及检测备注
	清洗次数
	清洗量
	清洗单价
	合计

	
	
	
	
	
	（三年）
	（三年）
	
	

	1
	新门诊楼（地下池）
	
	370
	1、每个季度一次

2、每次清洗相应楼宇水池时联系甲方水质检测承包单位配合及确认水样取样
	12
	4440
	
	

	2
	新门诊楼（天面池）
	
	230
	
	12
	2760
	
	

	3
	新门诊楼（血净中心不锈钢水池）
	
	30
	
	12
	360
	
	

	4
	邱德根楼（天面池1）
	7.45×3.25×2
	48.43
	
	12
	581.16
	
	

	5
	邱德根楼（天面池2）
	5.15×4.35×2.34
	54.44
	
	12
	653.28
	
	

	6
	科研楼（天面池）
	6.5×6.4×1.45
	60.32
	
	12
	723.84
	
	

	7
	何善衡楼（低位水池）
	5.45×5.1×2.65×2
	147.31
	
	12
	1767.72
	
	

	8
	何善衡楼（天面池）
	6.1×11×2.65
	177.82
	
	12
	2133.84
	
	

	9
	新手术大楼（不锈钢低位水池①）
	7.5×5×3
	112.5
	
	12
	1350
	
	

	10
	新手术大楼（不锈钢低位水池②）
	9×4×3
	108
	
	12
	1296
	
	

	11
	妇科生殖医学中心负二层不锈钢水池
	
	170
	
	12
	2040
	
	

	12
	妇科生殖医学中心楼顶不锈钢水池
	
	50
	
	12
	600
	
	

	13
	医学综合楼天面池
	
	105
	
	12
	1260
	
	

	14
	医学综合楼地下池
	
	198
	
	12
	2376
	
	

	15
	邱德根楼400立方地下池
	
	400
	每年一次
	3
	1200
	
	

	合计
	2261.82
	
	三年清洗量m³
	23541.84
	总价
	

	说明：
1、除特别注明的其它均为水泥池
2、所有项目报价均为综合单价，包括材料费、人工费（包括只能周末节假日施工的加班费）、设备使用费、税金以及每季度8个提取水样检测的现场确认和配合（不负责送样、不承担检测费用，但需对水样指标异常情况进行复核、整改）工作费用等。报价表一式三份。

	

	
	
	报价单位：
	

	
	
	
	
	（公章）

	
	
	
	联系人：
	

	
	
	
	联系电话：
	



附件2：
水池清洗流程、步骤及注意事项

一、项目：用户指定的业务用房及宿舍水池的清洗
二、水质标准：每季度8个提取水样检测的现场确认和配合（不负责送样、不承担检测费用，但需对水样指标异常情况进行复核、整改），水质检验结果需达到国家及行业饮用水标准，执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
三、清洗步骤：
1．清洗水池时，当排空到一定程度时（利用剩下的0.3～0.5米水进行带水清洗），关闭上、下水池池底排空阀、消防管道最远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走，再用清水冲洗池壁干净。
①清洗低水池首先应安排一人到高水池负责查看高水池是否储满；若未达到储水量，须在泵房以手动方式供水，确保高水池达到满水位状态；当高水池达到满水位状后停泵，关闭此水泵总电源，不得乱动其他控制系统（如进水阀等等）及电气设备。确保水泵电源关闭后，才能进入低水池清洗；
①清洗高水池前应按排人员到高水池确保水泵的供水控制为自动正常供水，然后用手动形式调节水位控制器(重锤)停泵；
2．喷洒消毒：对池壁（顶部）进行喷淋消毒，用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁（顶部）周围，停留15分钟时间，然后用清水冲洗干净。
3．浸泡水池与管道：打开上、下水池进水阀放入自来水至满水位并投加浸泡消毒用的消毒药物，一般水消毒浸泡浓度为余氯10毫克/升，浸泡时间为30分钟至1小时。关闭上、下水池进水阀，打开生活出水阀、消防管道最远点出水阀，从用户出水口、消防管道出水口排放。闻到消毒剂气味时，关闭用户出水口和消防出水口，使消毒溶液充满管道，以消毒管道。打开池底排放阀，排放多余的消毒溶液。
4．清洗完毕：排空后，关闭上、下水池池底排空阀，打开上、下水池进水阀，放入自来水至满水位并投回维持消毒用的消毒药物，调整水的消毒维持浓度为余氯0.8毫克/升。
①低水池清洗完毕，应先确保低水池已注满水后，才可合上水泵总电源，恢复水泵向高水池供水，此时监管人员须查看水泵运行情况，另派一人到高水池观察能否正常供水。水泵供水15分钟后应用手触摸水泵出水管外壁及水泵体外壳测量温度，如发现水泵外壳或出水管出现暖手，证明水泵已灌入空气，应开启水泵的排气处排清空气，确保水泵运行正常供水，方可结束。
②清洗完高水池完毕，应先确保高水池的控制系统没有移位或变形后，方可投入启停水泵控制系统，恢复水泵供水，在监测水泵供水情况能否正常供水的同时，对控制水泵启停的装置(重锤)进行测试，确保水泵及控制装置正常工作后，方可结束，以防止浪费。特别说明：每次对水位控制器(重锤)进行手动启、停水泵时，需间隔2分钟！否则引起自动装置的损坏除照价赔偿外另加罚款一倍。
5．“三孔”防护：检查池盖和溢流孔、透气孔等是否有防蚊、防尘沙网，池盖是否密封加锁，按要求做好“三孔”的防护。
6．每季度清洗和消毒，每次必须严格按程序进行，必须用高压水枪冲洗，清理水池余泥杂物，再用合格有效的药物浸泡消毒。
7．水池进入孔必须加盖上锁，所有水池面必须用不锈钢盖盖上。水池清洗后，给水设施启用正常进水开关阀门，浮球阀开启自如。
8．水池由供水/停供水自动控制装置控制，清洗水池时须严格按照附件《清洗水池流程》进行，违反《清洗水池流程》而导致自动装置损坏的，由乙方负担一切责任。
四、注意事项：
1.由于泵房为潮湿场所，必须注意用电安全和用电规程；
2.进入高、低水池清洁时应注意水池的液位控制装置或控制系统的线与管，不得使液位控制管移位，装置、线管不得作为支撑、扶手使用，一旦出现人为损坏，由清洁公司承担赔偿责任，若因此造成医院其他损失的，由清洁公司承担赔偿责任的同时对监管人员追究责任。
3.发现高、低水池的控制装置出现问题时必须马上报告，请求支援。如因瞒报、漏报而造成损失的，由清洁公司负责赔偿一切损失，监管人员追究责任。
4.清洗高、低水池时严禁把泥沙及污垢扫进供水管道内，避免管道堵塞。
5.与清洗水池无关的装置、开关不得乱动，以免影响供水。


[bookmark: _Toc251742852]附件3：
中山大学附属第一医院越秀院区水池清洗承包（三年期）用户需求
一、项目名称：中山大学附属第一医院院内水池清洗承包。
[bookmark: _GoBack]二、清洗范围：院方院内业务用房及集体宿舍上、下水池详见报价表。
三、水质标准：协助采集水样检验，每轮清洗8个提取水样检测的现场确认和配合（不负责送样不承担检测费用），水质检验结果需达到国家及行业饮用水标准。
四、清洗时间：主要安排停水影响小的周末、节假日进行清洗，频率见报价表。具体清洗时间由甲方的主管部门及乙方共同商定，并由乙方负责发放清洗时间安排的书面通知（医院重点部门）。
五、清洗步骤：承包单位必须严格按院方要求和国家标准、行业规范清洗水池，具体清洗步骤要求见附件2。
六、承包单位责任
1．承包单位在清洗工作中出现问题可向院方报告、提出建议。
2．承包单位工作人员必须有统一的工作服和上岗证、健康证，禁止带病及不健康员工从事清洗工作。每次清洗做好安全措施，乙方负责施工全过程安全、文明、环保作业，因乙方原因导致的安全事故、财产损失及法律经济责任由乙方承担；非乙方原因造成的损失，由责任方依法承担。
3．承包单位须制定每次的水池清洗计划并报院方审核，经双方确认后且具体实施清洗前须至少提前5天在院方指定方式公布/通知具体实施清洗时间。
4．承包单位不得随意变更已安排的清洗时间，若确需变更的必须提前2天书面通知院方并做好相关的通知及解释工作。
5．在每次清洗中，承包单位必须严格按附件2的要求操作，不得扰乱院方正常工作秩序，不得乱放水、乱用其他消防设施和用电设施。
6．水池清洗完毕，承包单位做好现场的清理，打扫环境卫生，盖好防虫网，水池盖上锁。
7．承包单位须定期对水池、配套设施进行检查并作书面记录，同时报院方备案。
8．承包单位如有损坏院方财物的按财物价格赔偿。
9．承包单位包安全、文明、环保施工，包公包料、包一切经济及法律责任。
10．承包单位在清洗水池承包合同期内，如出现红虫或因水质而引起投诉，经查实，承包单位应向院方支付违约金3000元/次，并由承包单位无条件对水池重新进行清洗处理至达标为止。
11．承包单位每季度第一个月10号前须对上一季度完成的工作项目情况进行小结。按时送交院方主管部门，否则按违约处理。每次迟交小结和年度总结应向院方支付违约金1000元，且院方有权推迟支付水池清洗费用直至承包单位提交。

