医院机房设备采购集成项目采购信息
我院拟采购以下设备：
一、项目名称
140408-01 信息系统改造配套硬件项目 1：机房设备采购集成:
二、报名时间：2014年4 月 16日 至2014年4 月23日
三、报名截止时间：2014年4月23日上午12点
四、报名资料： 
（1）报价单（报价单样式见附件）（电子版及扫描版）；
（2）配置清单(电子版及扫描版)；
（3）计算机系统集成资质相关证件；（扫描版）
（4）代理授权书等有关证件；（扫描版）
（5）企业营业执照；（扫描版）
（6）售后服务承诺书；（扫描版）
（7）产品介绍。（电子版）
扫描版需加盖公司印章
以上内容放置一个文件压缩包，作为附件发送至邮箱：h87335577@126.com
附件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称
邮件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称
五、后续市场调研会议时间另行通知
六、联系人：余老师
七、联系电话：87335577、87332200-8079
中山大学附属第一医院设备科


附件1：

项目需求
一、项目范围
1.	采购存储虚拟化及容灾系统设备，包括在线光纤磁盘存储系统、存储虚拟化双活系统、存储交换机，其中存储虚拟化设备与在线光纤磁盘存储系统为两台相互独立的存储设备；
2.	采购刀片服务器机箱、刀片服务器、机架式服务器。
3.	采购网络交换机及模块；
4.	采购机柜及KVM；
5.	通过新购的存储虚拟化设备进行容灾系统集成,包括本次采购的设备及医院既有设备（两台EMC 24口光纤存储交换机、一台磁盘存储系统）的集成，进行安装、配置、调试及相关培训等；
中山大学附属第一医院的数据中心硬件平台经过多年的分期建设，已具有一定规模和应用，本次项目采购集成建设，主要是为医院新建信息系统提供硬件运行环境和可靠的存储架构。
一般性需求：
1.	所有产品供货时必须提供原生产厂家产品证明文件和保修证明文件，且产品最终用户名必须为中山大学附属第一医院；
2.	所有服务器产品必须保证五年（含五年）以上的7x24小时原厂家免费维修保养服务、存储产品必须保证三年（含三年）以上的7x24小时原厂家免费维修保养服务；
3.	投标价格必须是打包价格，包括产品、培训费、集成费、安装、调试与售后服务以及其他所有相关费用。
二、项目需求清单
总体需求：
依照目前我院信息系统所面临的主要问题，结合信息化技术发展的趋势，对新数据中心架构提出如下要求：
1.	存储虚拟化及容灾系统采用双活架构。
	即通过本次采购的虚拟化存储设备，使两套物理存储（医院已有另外一套磁盘存储）均在Active模式下工作，两台设备上的数据通过镜像，呈现给客户机使用。对于客户机来说，完全不需要改变原有的使用模式，每一个IO 写入的时候，均同时写入了两台存储，保证两个存储上的数据完全一致。而当两台存储设备中任意一台损坏时，对于客户机的业务连续性是完全没有影响，仍然正常运行的存储设备能够完全支撑起业务应用。当故障存储恢复后，会自动将数据进行同步。
2.		采用基于虚拟化的双活存储，既实现不同物理存储间的镜像，又必须兼容现有存储设备，实现对现有设备资产的再利用。
3.	容灾系统要求数据高可靠性，要求数据丢失容忍量（RPO）为零，即不允许数据丢失，系统扩展性好，可以按需增加存储系统扩充容量而无需停机；
4.	系统可维护性好，方便系统维护及管理；
5.	容灾系统架构需具备平滑的升级为对等机房、双数据中心架构的能力，在双数据中心架构模式下，主要信息设备，包括：数据库服务器、应用服务器、存储设备、网络设备等，分两个机房对等部署，形成双数据中心结构。

设备清单需求：

	类型
	设备项
	需求配置
	数量

	刀片服务器
	刀片机箱
	配置2个可管理冗余千兆/万兆自适应FCoE交换机，每个交换机不少于24个内联口，不少于4个万兆以太网上联口，不少于4个8GB FC光纤上联口；可配置8个全高刀片服务器，16个半高刀片服务器；带冗余满配电源模块风扇
	1套

	
	刀片服务器1
	2块600GB 10000转SAS硬盘；2 个英特尔® 至强® E5-2630 v2； 32GB (4 x 8GB)内存；1块双口千/万兆CNA网卡；
	2台

	
	刀片服务器2
	2块600GB 10000转SAS硬盘；4个英特尔® 至强® E5-4640；128GB (16 x 8GB) 内存，2块双口千/万兆CNA网卡；
	4台

	机架服务器
	机架服务器1
	2块600GB 15000转SAS硬盘；4个英特尔® 至强® E7-4830；128GB (16 x8GB) 内存，2块单口8GB HBA卡，4个千兆网口；超薄DVD驱动器，冗余满配电源、风扇；
	2台

	
	机架服务器2
	2颗E5-2650 v2，32GB (4 x 8GB)内存； 8块或以上600GB 15k SAS硬盘，4个千兆网口，超薄DVD驱动器，冗余满配电源、风扇
	2台

	
	机架服务器3
	2块300GB 10000转SAS硬盘；2 个英特尔® 至强® E5-2630 v2； 32GB (4 x 8GB)内存；4个千兆网口；2块单口8Gb HBA卡；2块785GB ioDrive2 MLC PCIe 固态存储卡；超薄DVD驱动器，冗余满配电源、风扇；
	1台

	存储
	
存储交换机
	
24口8GB光纤存储交换机，24口；端口全激活；2个级联端口；2个8GBps单模长波SFP模块；并配置相关线缆
	
2台

	
	核心存储系统
	国际知名存储品牌，统一数据存储系统，同时支持并提供NAS、IP SAN和FC SAN模式，双控制器，存储Cache总配置不小于24GB，最高可扩展至1TB高速缓存，要求每控制器CPU采用Intel处理器
本次配置≥ 8 核，本次配置CPU主频 ≥ 2.1GHz，配置24块600GB 15000转SAS2.0硬盘，最高可扩展支持250块硬盘，配置4 个8Gb/s的前端FC光纤通道端口
	1台

	
	虚拟化存储
	要求独立于主机和物理存储；性能具有扩展性，并且随着控制器数量的增加，要求性能也随着线性增长；与核心存储系统同一品牌；单集群配置前后端端口数量分别为≥16个，前后端端口要求为8Gbps速率；配置内存≥72GB，配置≥2个控制器；支持跨异构阵列、跨距离的存储联合功能，支持跨同步距离的数据中心之间的存储虚拟化，可以实现跨同步距离的数据快速迁移，支持跨同步距离的数据共享，数据可以被不同数据中心的主机同时挂载，支持跨数据中心的双活，配合数据库集群技术，可以实现两个站点的主机同时对同一数据库进行读写操作，100TB容量许可
	1台

	其他
	交换机
	服务器接入交换机： 24x1GbE 端口可管理3层交换机；两个10Gb上联或堆栈，2个短波SFP+模块，2个长波SFP+模块。
	1台

	
	KVM
	16口数字KVM交换机
含触控板简体中文键盘和宽屏LED显示器
	2套

	
	机柜
	42U标准机柜，与以上服务器、存储兼容，每机柜2个PDU
	1个

	
	交换机CISCO6509万兆板卡
	原有机房核心交换机CISCO6509扩展万兆板卡, 4端口万兆以太网模块1个，单模4块
	1个

	操作系统
	服务器操作系统
	Windows Server2012 操作系统 简体中文标准版
	2套






附件2：                             设 备 询 价 表 格
询价编号 ：              询价地点：设备科                           时间：    年   月   日
	设备名称
	数量
	品牌型号
	配置
	市场指导价
	3年内销售记录（中标通知书、合同、发票等）
	保修期
	拟售价格

	
	
	
	
	
	成交记录1
	成交记录2
	成交记录3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



整体项目总金额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供 应 商 确 认：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

确 认 日 期   ：                                      

医院出席人员签字


