LED灯具采购及节能改造服务用户需求书

一、项目概况概况：
总建筑面积约24万平方米，2014年医院旧楼全年用电量为2699.4万kWh，折合单位建筑面积电耗158.8 kWh/平米•年；手术楼2014年10月至2015年9月全年用电量为1972.1万kWh，折合单位建筑面积电耗281.7kWh/平米•年。医院用电负荷主要有空调、医疗设备、照明和动力等。
照明系统：中山大学附属第一医院（本部）院区，医院现有各类灯具以T5灯管28W为主，少量T8灯管20W、4寸筒灯、5寸筒灯，各楼栋数量如下表所示，投标人提供灯具数量不应少于下表数量。
	医院楼号
	建筑名称
	T5灯管28W
	T8灯管20W
	4寸筒灯
	5寸筒灯

	1号楼 
	门诊楼
	12026
	480
	630
	740

	2号楼
	曾宪梓楼
（2-4楼）
	705
	
	85
	

	4号楼
	科研楼
	520
	
	34
	

	8号楼
	丘德根楼
	680
	
	202
	

	11号楼
	后勤楼
	420
	
	
	

	合计：16522
	14351
	480
	951
	740

	另有吸顶灯：380个；路灯含杆：30盏；共计：16932盏


我院照明系统平均亮灯时间约为10小时，医院计划对以上灯具进行节能改造，统一更换为LED灯具(改造数量不少于上述数量，亮度不低于改造前。
二、招标内容和要求
   
（一）LED灯具采购安装
1、提供置换LED灯具方案及节能量计算
2、旧灯具拆卸、新灯具安装
3、LED光源要求
（1）LED光源及驱动电源寿命：不小于6年。
（2）显色性不低于80Ra。
（3） LED灯具配光：符合GB/T 9468-2008《灯具分布光度测试的一般要求》。
（4）光通量偏差不大于10%。
4、LED灯具要求
（1）所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时候后，温度升高不大于30℃。
（2）光通维持率：在现场使用条件下，两年后，灯的光通维持率应不低于80%。现场安装
     后抽检灯具的照度，两年后再抽查，两项比较。
（3）生产厂家要具备研发和生产led灯具及控制系统六年以上经验（提供有关证明文件）。
（4）安装要求：招标灯具要求安全、简单、方便的安装方式，LED筒灯要求嵌入式安装；
      
（7）各类灯具颜色须满足招标方要求
 5、驱动电源要求
（1）根据具体灯具要求配置内置或外置驱动电源。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。
（2）30W及以下电源功率因数不小于0.5，30W以上电源功率因数不小于0.8。
（3）灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。
（4） 除软带灯外其余灯具须采用恒流控制、驱动电源内部避免采用电解电容，驱动电源带
      软启动功能。
（5）驱动电源必须符合国家相关标准。
（7）电源需要通过国家3C认证
（8）骚扰电压：符合GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量
     方法》要求。
4、其它要求
（1）所有室内安装使用的灯具和设备材料，应采用适当的防腐防锈措施，保证6年质保期内在此环境中使用时能正常、稳定地运行及操作、保证不出现任何锈蚀或与使用环境有关的不良现象。
（2）电源：AC220V、50HZ；波动范围：电压±15%，频率±20%。
（3）其他相关技术指标须同时符合国家发改委发布的“半导体照明产品技术要求（2012版）”
     的要求。
（4）送样要求： 6寸筒灯、5寸筒灯、T8灯管、吸顶灯、路灯灯头等相关产品各一只，提供彩色
     图片。
（5）LED灯及驱动电源使用6年内如损坏必须免费更换。
5、LED相关技术要求列表
表1、LED灯管类
	
LED灯管
功率
长度
	1
	LED整灯光效
	≥120lm/W 

	
	2
	色温
	3000-6000K
根据现场实际使用的灯具,选择最接近的色温.

	
	3
	显色指数
	Ra≥80

	
	4
	功率因数
	≥0.9

	
	5
	工作电压 
	200-240Vac

	
	6
	质保期
	6年

	
	7
	工作温度
	-20~50℃

	
	8
	芯片
	需采用国际知名品牌芯片，并提供授权书或供货证明等相关证明

	
	9
	发光角度
	140°

	
	10
	使用材质
	铝+PC

	
	11
	认证
	具有CQC、中国节能认证证书

	
	12
	功率
	1，T8灯管0.6米，功率6W（正负不超过0.5W）；2、T8灯管1.2米，功率12W（正负不超过0.5W）；



表2、LED筒灯类
	
LED筒灯
功率：
直径：按现场实际确定
	1
	LED整灯光效
	≥85lm/W 

	
	2
	色温
	3000-6000K
根据现场实际使用的灯具,选择最接近的色温.

	
	3
	显色指数
	Ra≥80

	
	4
	功率因数
	≥0.9

	
	5
	工作电压 
	200-240Vac

	
	6
	质保期
	6年

	
	7
	工作温度
	-20~50℃

	
	8
	芯片
	需采用国际知名品牌芯片，并提供授权书或供货证明等相关证明

	
	9
	发光角度
	120°

	
	10
	认证
	具有CCC、中国节能认证证书

	
	11
	功率
	1、4寸筒灯，功率: 5w（正负不超过0.5W）；
2、5寸筒灯，功率: 7w（正负不超过0.5W）；


表3、楼梯LED吸顶灯：

	
LED
吸顶灯
	1
	LED整灯光效
	≥70m/W

	
	2
	色温
	3000-6000K
根据现场实际使用的灯具,选择最接近的色温

	
	3
	显色指数
	Ra≥70

	
	4
	功率因数
	≥0.5

	
	5
	工作电压
	200-240Vac

	
	6
	使用寿命
	50000Hrs

	
	7
	工作温度
	-20~50℃

	
	8
	芯片
	需采用国际知名品牌芯片，并提供授权书或供货证明等相关证明

	
	9
	发光角度
	140°

	
	10
	认证
	具有CCC认证证书

	
	11
	感应方式
	在无光条件下，有移动物体时，雷达感应动作，进入满负状态，功率15W，并延迟30秒以内；无移动物体触发时，微亮，功率5W以下;感应距离

	
	12
	功率
	功率: 15w（正负不超过1W）




表4、25W双头LED路灯及灯杆技术要求：

	LED路灯

	1
	LED整灯光效
	≥100lm/W

	
	2
	色温
	3000K、4000K、6000K

	
	3
	显色指数
	Ra≥70

	
	4
	功率因数
	≥0.9

	
	5
	工作电压
	200-240Vac

	
	6
	使用寿命
	50000Hrs

	
	7
	工作温度
	-40∽45℃

	
	8
	芯片
	需采用国际知名品牌芯片，并提供授权书或供货证明等相关证明

	
	9
	防护等级
	IP65

	
	10
	使用材质
	铝

	
	11
	认证
	具有CQC、中国节能认证证书

	
	12
	功率
	100-120





（二）、医院内节能改造服务
1、照明改造将参考《建筑照明设计标准》GB50034-2013，同等条件下测试,改造后照度,必须高于改造前照度.
2、节能服务要求
   1、招标人负责选择政府认可的第三方节能量审核机构，进行节能量检测。
2、改造之后的LED灯具，相对医院目前使用的T5照明灯具，节电率50%以上。
3、医院用电负荷主要有空调、医疗设备、照明和动力等。其中，主要耗能设备为中央空调设备。因此，中标人须定期对中央空调系统运行效率进行测试，并提供测试报告（空调主机运行效率、冷冻水泵、冷却水泵运行效率、冷却塔效率），提供节能优化建议。投标人负责为甲方进行每年1次的能耗分析、能耗审计及节能改造建议，并相应提供符合国家相关规定、认可的书面报告，所有费用包含在投标总价中。
4、投标人须根据相应的节能服务项目报价。.
附：门诊楼中央空调系统配置表
	设备
	参数
	台数
	额定功率（kW）

	冷水机组
	制冷量：1100RT
	2
	673

	冷水机组
	制冷量：200RT
	2
	134

	冷冻水泵
	流量：665m3/h，扬程：38m
	3
	110

	冷冻水泵
	流量：133m3/h，扬程：39m
	3
	30

	冷却水泵
	流量：832m3/h，扬程：29m
	3
	90

	冷却水泵
	流量：166m3/h，扬程：30m
	3
	22

	冷却塔
	
	10
	5.5


附：曾宪梓楼中央空调系统配置表
	设备
	参数
	台数
	额定功率（kW）

	冷水机组
	200RT
	2
	145.2

	冷冻水泵
	流量：100m3/h，扬程：53m
	3
	30

	冷却水泵
	流量：146m3/h，扬程：22m
	3
	15

	冷却塔
	
	2
	5.5


附：何善衡楼中央空调系统配置表
	设备
	参数
	台数
	额定功率（kW）

	冷水机组
	制冷量：250RT
	2
	180

	冷冻水泵
	流量：200m3/h，扬程：32m
	3
	30

	冷却水泵
	流量：214m3/h，扬程：32m
	3
	37

	冷却塔
	
	2
	5.5


附：手术楼中央空调系统配置表
	设备
	参数
	台数
	额定功率（kW）

	冷水机组
	制冷量：4219kW
	2
	630

	冷水机组
	制冷量：1480kW
	2
	248.9

	冷冻水泵
	流量：410m3/h，扬程：29m
	6
	45

	冷却水泵
	流量：346m3/h，扬程：38m
	6
	55

	冷却塔
	流量：350m3/h
	8
	15



三、报价应包括 
     投标人报价包含的项目设备、采购、运输、仓储、安装、培训、服务、保修期内的维护保养及税费（含进口关税，如有）、增值税费、营业税费、保险费等所有费用，中标人不另行支付。

四、工期要求 
投标单位拿到中标通知书后10天，灯具到达现场；1个月内，中标人完成采购、供货运输、拆除旧光源、线路改造、安装施工、调试及验收工作。
 
五、售后服务
1、工程施工完成后，符合采购人的要求，通过采购人组织的验收小组验收并确认验收合格。工程的质量维修保养期从确认验收合格之日起计，为六年的工程质量免费维修保养期（包含所有零配件及辅材的费用及更换新LED灯）；
2、备品备件根据项目实际需要按供货灯具总数的0.5%提供，每种类型灯具备品数量最低不低于5只。并由乙方负责将合同规定的备品备件运到甲方指定地点，移交给甲方。在合同执行时业主有权调整备品备件的种类和数量。
3、标的灯具不亮或部份不亮，或光通量低于以上要求时，采购人员通知中标人后，中标人1小时内响应，4小时之内完成维修更换工作。



报价表（参考格式）：
	序号
	现有灯具
	改造灯具
	数量
	综合单价
	合价

	1 
	T5灯管28W
	
	14351
	 
	 

	2
	T8灯管20W
	 
	480
	 
	

	3
	4寸筒灯
	 
	951
	 
	

	4
	5寸筒灯
	 
	740
	 
	

	5
	雷达感应吸顶灯
	 
	380
	
	

	6
	路灯400W（更换灯头）
	
	30
	
	

	7
	节能监测服务费
	
	1次
	
	

	8
	节能诊断服务费
	
	6次
	
	

	总报价 
	


  
报价单位（盖章）：

报价人：
报价日期：
联系电话：
