中山大学附属第一医院贺城大厦

消防系统整改项目用户需求书
一、概况
中山大学附属第一医院贺城大厦位于广州市天河区中山大道西186号，为中山一院职工宿舍楼之一。其消防系统自1997年安装投入使用，该大厦上下共10层，共ABCD四个单元。单元楼面位于第三层，消防水泵泵位于第一层水泵房。（第一层非水泵房部分、第二层不在本次整改工程范围内）。
二、目前消防系统存在问题

大厦消防系统因使用年久、设备老化，存在以下问题：

1、消防加压水泵锈蚀损坏卡死；闸阀、单向止回阀严重生锈，功能失效。

2、消火栓水泵控制柜因生锈、零件丢失等原因完全失灵，无法供电、控制。
3、各单元消防竖管楼层连接部分缺乏套管等措施，存在不同程度的锈蚀，前期发生部分楼层的漏水现象。如恢复消火栓管网的加压恒压，极大可能导致多处漏水甚至爆水管现象。

4、天面消火栓环管多处位置锈蚀如恢复消火栓管网的加压恒压，极大可能导致多处漏水甚至爆水管现象；天面水池补水控制闸阀、单项止回阀、自动排气阀等因缺失或损坏功能失效。

5、各单元各楼层消防破玻按钮、消防警铃已严重损坏，功能失效；原线路为塑料线槽，不符合现有规范。

6、各单元各楼层消火栓箱腐蚀、破损，其内配置的消防水枪腐蚀、丢失，消防水带破损老化。
7、各单元各楼层楼梯间配置的手提式消防灭火器部分缺失，剩余均处于使用有效期外。
综上所述，该大厦消防系统拟进行全面整改。
三、整改具体内容

1、对消防加压水泵电机、水泵进行维修，如检查确定无法修复或者无修复价值，则按大厦所需功率进行更换（两台，功率37KW）。
2、更换供水泵出水控制闸阀及单向止回阀，增加水泵恒压泄压阀。

3、更换消防水泵控制柜，根据配套水泵更换动力线路，增加接地线；设置联动声光报警器。
4、 更换四单元3层至10层消防竖管（总长约135米，直径100mm），每层贯穿楼板位置增加套管（套管直径150mm），以及连接各个消防栓的连接管（约50米，直径65mm），消防竖管顶端及最下端增加控制闸阀（共8个），楼面钻孔及修复。

5、更换每层消火栓箱，包括原配套：消火栓头、直流水枪、消防水带，接消防竖管的分支管直径不小于65mm（按现行标准），共32组。

6、更换天面环形消防管道，总长约100米，自水箱内连接至各个消防竖管，以及控制闸阀、单向止回阀（共4组）等，更换天面试验栓（1组），增加自动排气阀（1组）、试水阀（4组）。

7、更换各单元各楼层消防破玻按钮、消防警铃，更换线路线槽为金属线管（破玻按钮、消火栓按钮、警铃各33只，电线约1600米，线管约800米，以及相应数量输入输出模块、接线盒、卡扣等）。

8、在三楼值班室位置增设火灾报警控制器，联动各单元各楼层破玻按钮、消防警铃。确保功能：（1）各单元各楼层任一位置破玻按钮触发时，自动启动水泵房消防水泵并同时鸣动相应警铃；（2）破玻按钮触发时，在控制器显示火警位置；（3）消防水泵主备用启动、复位停止等控制功能；（4）火警报警解除功能。
9、竣工前由专业技术人员对消防管理人员、消防值班人员等（由总务科指定）进行消防系统使用培训，并交付相关培训及使用说明纸质资料。

10、消防系统改造后，免费质保期两年，每月派出维护人员对整个消防系统进行不少于一次的免费巡检维护，并提交巡查报告，发现问题及时解决：如因产品工程质量问题故障，免人工免材料费进行修复直至系统正常；如因使用不当或人为损坏，进行修复，不计收人工费，材料设备费按最优恵价格收取。如遇系统故障，保证3小时内派技术员赶赴现场进行抢修。
11、（暂列）消防水泵房空间狭窄，消防水泵拆装施工时可能需要拆除、恢复侧墙。

12、（暂列）消防水泵房至三层平台管道、三层平台环状消防管为快拆固定，调试加压时的水管渗漏修补。
13、旧管道、旧消防栓箱、旧消防控制柜拆除

14、消防系统调试

四、工程报价分项目划分
	编号
	分属分项目
	分项目内容

	1
	水泵
	消防水泵机组及附属阀门管（水泵房内）道维修、更换

	2
	控制柜
	消防水泵控制柜更换及线路铺设

	3
	消防管
	竖管
	消防竖管及附属管道、阀门、套管更换，楼面钻孔、修复

	4
	
	天面环管
	天面环管及附属阀门等更换

	5
	消防栓箱
	各楼层消防栓箱及附属设施更换

	6
	警报控制
	联动型火灾报警控制器、破玻按钮、消火栓按钮、警铃安装

	7
	旧管拆除
	旧管道、旧灭火器箱等拆除

	8
	暂列项目
	可能实施的暂列分项目

	9
	其他项目
	


五、其他

1、要求投标人具备消防设施工程设计与施工资质。

2、本项目不允许发包、转包。

中山大学附属第一医院

总务科
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