客户端设备采购集成项目市场调研公告
我院拟采购以下设备：
一、项目名称
140408-02 信息系统改造配套硬件项目 2：客户端设备采购集成:
二、报名时间：2014年5 月15日 至2014年5月22日
三、报名截止时间：2014年5月22日上午12点
四、报名资料： 
（1）报价单（报价单样式见附件）（电子版及扫描版）；
（2）配置清单(电子版及扫描版)；
（3）计算机系统集成资质相关证件；（扫描版）
（4）代理授权书等有关证件；（扫描版）
（5）企业营业执照；（扫描版）
（6）售后服务承诺书；（扫描版）
（7）产品介绍。（电子版）
扫描版需加盖公司印章
以上内容放置一个文件压缩包，作为附件发送至邮箱：h87335577@126.com
附件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称
邮件命名要求：项目名称（与中山一院公告一致）+公司名称
五、后续市场调研会议时间另行通知
六、联系人：余老师
七、联系电话：87335577、87332200-8079
中山大学附属第一医院设备科


附件1：

项目需求
一、项目概况
为配合医院电子病历系统建设改造工作，医院决定更换医院现行使用的医生护士客户端计算机设备，扩充打印机外设，并对网络接入端口布点进行扩容施工，完成计算机、打印机和网络的部署和互联。
（一）资格及要求
  参加本项目市场调研必须达到下列全部要求并提供相应证明材料，所有证明材料须加盖公章： 
1. 应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件，必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，持有有效的企业法人营业执照。
2. 必须取得国家主管部门颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质，需提供相关资质证书复印件。
3. 须持有台式计算机制造厂家对所投产品的合法授权函及厂家的服务承诺函。
4. 只接受独立法人报名，不接受任何形式联合体。
（二）重要事项需知
1、 预装载整体软件环境。
供应商提供样机到医院信息网络科，医院为样机装好医院用户所需应用软件，供应商负责在供货前将样机的整体软件环境预装到整一批台式机上。
2、 台式计算机质保期内，医院现场不得少于10台的同型号备机，5年内所有备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
3、 5年保修期内，供应商派驻2人在现场响应供货计算机硬件故障，5年内医院不再承担额外的人工费用。包含在项目报价中。
4、 打印机质保期内，医院现场每个型号不得少于1台的同型号打印机备机，3年内所有备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
5、 新电脑和新打印机设备分阶段送货到用户科室并完成安装配置。按信息网络科的规划实施要求进行送货，并设置新电脑的操作系统计算机名和网络地址。完成新电脑与外设打印机设备的连接和驱动安装。
6、 供应商自备仓库暂存新到货的计算机，分阶段批次送货。如果送货时该型号已停产，供应商需提供不低于原投标型号参数的全新设备（生产日期不早于要求送货时间前一个月）。
7、 实施网络端口扩容，对于用户科室新配电脑数量超过办公室可用网络端口数量的情形，供应商负责实施网络布线连通用户办公室的电脑设备至楼层配线间的网络设备，并调通网络。
二、项目需求清单
注：须提供产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）
（一）商用型台式计算机一批， 1280台。
主要技术指标及要求：
1. 国际知名品牌，参考品牌 Dell、HP、联想（仅供参考，以满足招标文件的其它相关技术要求和内容为依据）
2. 芯片组:相当于或优于Intel 高速Q系列芯片组
3. CPU: 相当于或优于英特尔酷睿™ i3处理器, ,≧3.3G主频 ，缓存≧3M
4. 内存:相当于或优于4GB Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory
5. 显卡: 相当于或优于集成英特尔HD显卡， 具备模拟信号VGA接口和数字信号接口双输出，具备数字信号接口转VGA输出的转接部件，支持双屏显示
6. 硬盘: 相当于或优于500GB/7200/SATA2硬盘
7. 光驱：无光驱
8. 网卡: 同时具备1000M有线网卡和100M无线网卡（支持802.11a/b/g/n协议）网卡，提供windows、DOS、linux等多种系统的网卡驱动程序
9. 主板插槽: ≥ 1个PCI插槽；≥1个PCI Express x1插槽；≥1个PCI Express x16插槽；内置主板音频音箱
10. 其他接口: ≥6个USB端口，≥1个串口，≥1个并口， 2组音频接口（1组前置1组后置），2个PS/2端口，1个VGA接口，1个数字视频接口
11. 机箱:高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，硬盘无螺钉设计，带硬盘防震托架，扩展卡无螺钉设计，光驱无螺钉设计
12. 电源:低功耗绿色节能环保电源
13. 键盘鼠标:USB键盘，USB光电鼠标
14. 显示器: ≥20英寸LED高清宽屏(16:9)显示器，与主机同一品牌，VGA接口, 相当于或优于以下参数：250nits,1000:1,5ms, 1600 x 900。
15. 外形尺寸：显示器从底座至最顶端空间高度不得超过40cm，主机箱宽/高/深不得超过30CM/50CM/50CM
16. 服务:原厂5年免费保修及原厂免费上门服务（含显示器及配置清单中所有外设配件），原厂7×24小时免费800/400技术电话支持，4小时内上门
17. 可靠认证:产品需提供平均无故障时间（MTBF）国家认证证书，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，3C认证证书（国家强制认证证书）
18. 其它：
18.1. 为了保证产品质量合同签订时需提供原厂商供货证明函和五年保证售后服务承诺函
18.2. 提供不少于10台的同型号备机，5年保修期内所有供货计算机及备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
18.3. 5年保修期内，供应商派驻2人在现场响应供货计算机硬件故障，5年内医院不再承担额外的人工费用。包含在项目报价中。
（二）一体化计算机， 72台。
主要技术指标及要求：
1. 与招标台式机为同一品牌
2. 芯片组:相当于或优于Intel 高速Q系列芯片组
3. CPU: 相当于或优于英特尔酷睿™ i3处理器, ,≧3.3G主频 ，缓存≧3M
4. 内存:相当于或优于4GB Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory
5. 显卡: 相当于或优于集成英特尔HD显卡， 具备模拟信号VGA接口和数字信号接口双输出，支持双屏显示
6. 硬盘: 相当于或优于500GB/7200/SATA2硬盘
7. 光驱：内置DVD刻录光驱
8. 网卡: 同时具备1000M有线网卡和100M无线网卡（支持802.11a/b/g/n协议）网卡，提供windows、DOS、linux等多种系统的网卡驱动程序
9. 主板插槽: 支持PCI Express x16接口
10. 其他接口: ≥6个USB， 1个VGA口，1个HDMI接口，具备高清摄像头，具备高保真立体声音箱
11. 电源:低功耗绿色节能环保电源
12. 键盘鼠标:USB键盘，USB光电鼠标
13. 显示器: ≥20英寸LED高清宽屏(16:9)显示器, 相当于或优于以下参数：250nits,1000:1,5ms, 1600 x 900。可选触摸屏
14. 服务:原厂5年免费保修及原厂免费上门服务（含显示器及配置清单中所有外设配件），原厂7×24小时免费800/400技术电话支持，4小时内上门
15. 可靠认证:产品需提供平均无故障时间（MTBF）国家认证证书，中国节能产品认证证书，中国环境标志产品认证证书，3C认证证书（国家强制认证证书）
16. 其它：
16.1. 为了保证产品质量合同签订时需提供原厂商供货证明函和五年保证售后服务承诺函
16.2. 提供不少于1台的同型号备机，5年保修期内所有供货计算机及备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
（三）激光打印机，45台。
1. 产品类型：黑白激光打印机
2. 最大打印幅面：A4
3. 最高分辨率：1200x1200dpi
4. 黑白打印速度：33ppm
5. 处理器：800MHz
6. 内存：128MB
7. 双面打印：自动
8. 耗材类型：鼓粉一体 
9. 硒鼓寿命：约2700页 
10. 首页打印时间：8秒 
11. 月打印负荷：最高50000页 
12. 进纸盒容量：标配纸盒：250页，多功能进纸器：50页 
13. 接口类型：USB2.0
14. 打印机质保期内，医院现场不得少于1台的同型号打印机备机，3年内所有备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
15. 原厂三年保修服务
（四）针式打印机，105台。
1. 打印方式：点阵击打式 
2. 介质宽度：单页纸：70-257mm，
3. 打印速度：中文（6.7cpi）：超高速173字符/秒，高速115字符/秒，信函质量57字符/秒
4. 中文（7.5cpi）：超高速195字符/秒，高速130字符/秒，信函质量65字符/秒
5. 英文（10cpi）：超高速347字符/秒，高速260字符/秒，信函质量86字符/秒
6. 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）
7. 进纸方式：摩擦进纸
8. 接口类型：USB2.0，IEEE1284双
9. 打印头寿命：4亿次/针 
10. 缓冲区：128KB 
11. 字体：位图字体：宋体，黑
12. 介质厚度：0.052-0.53mm 
13. 色带性能：色带型号：色带芯S0
14. 打印分辨率：360x180dpi（信函质量模式）
15. 介质类型：单页纸，单页拷贝纸
16. 产品类型：平推票据打印机 
17. 打印方向：双向逻辑查找 
18. 打印宽度：80列（在10CPI下）
19. 打印机质保期内，医院现场不得少于1台的同型号打印机备机，3年内所有备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
20. 原厂三年保修服务
（五）条码打印机，80台。
1. 打印方式：热敏或热转印 
2. 打印速度：102mm/s 
3. 最大打印宽度：104mm 
4. 最大打印长度：991mm 
5. 分辨率：203dpi（8点/毫米）
6. 介质宽度：108mm 
7. 碳带宽度：33.8-110mm 
8. 碳带长度：74米 
9. 内存：8MB 
10. 通信接口：USB接口，串行接口
11. 产品类型：桌面打印机 
12. 条形码类型：一维码：Code 11，Code 39，Code 93，Code 128，UPC-A，UPC-E，EAN-8，EAN-13，EAN-14，UPC-A，UPC-E，EAN 2 or 5 digit extensions，Plessey，POSTNET，Standard 2 of 5，Industrial 2 of 5，Interleaved 2 of 5，LOGMARS，MSI，Codabar，GS1 DataBar (formerly RSS) 
13. 二维码：Aztec，Codablock，Code 49，Data Matrix，MacroPDF417，MaxiCode，MicroPDF417，PDF417，QR Code
14. 闪存：8MB 
15. 介质传感器：反射式、穿透式 
16. 介质类型：卷筒或折叠纸，标签 
17. 打印机质保期内，医院现场不得少于1台的同型号打印机备机，3年内所有备机更换或备件更换医院不再承担额外的费用。包含在项目报价中。
18. 原厂三年保修服务
（六）90米以内网络布点，70个点。
一)、网络布线
1. 水平子系统的铜缆配线均选择使用六类24口模块化配线架，并均采用19英寸机柜安装方式。同时，需对网络机柜的设备、线缆和跳线等进行安装和标示等工作。配线间需根据终端设备数量配六类RJ45铜缆跳线。
2. 所有配线间内均采用上进线、上出线的封闭式桥架走线方式，且吊装安装，桥架需做防火措施。
3. 水平布线子系统将电缆从配线间的配线架连接到各用户工作区的信息插座上，数据信息点均采用6类4对非屏蔽双绞线；按规范标准要求水平区线缆长度不超过90米。（包含配线架、模块等连接，如原有网络配线架位置不够，施工方应提供网络配线架）
4. 水平槽采用50mm*50mm、50mm*100mm、100mm*100mm、200mm*100mm等不同规格的镀锌铁槽，具体情况视楼层信息点数而定；线槽天花吊装。从线槽至工作区子系统部分线缆穿线管敷设，线管均采用镀锌钢管，线管直径采用20和25两种规格，具体情况视信息点数而定；进房支管采取埋墙暗敷方式，线缆由墙壁下到各信息点位置。
5.  根据实际情况的不同，可采用以下两种不同的敷设方式。
a)  采用走吊顶的轻型槽型电缆线槽的方式：为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆线槽，是一种闭合式金属线槽，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的铁管，将线路引到墙上的暗装铁盒内。
b) 采用地面线槽走线方式：先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出，沿走廊引向设有信息点的各房间，再用支架槽引向房间内的信息点出线口，强电线路可以与弱电线路平等配置，但需分隔于不同的线槽中。
 6、面板及配线架标签必须打印机打印，粘贴牢固。标签格式为：“楼层-房间-编号”，例如：“3F-护士台-01”
 7、网络验收要求：
    a. 网络综合布线测试：
为确保综合布线系统性能，确认布线系统的元器件性能及安装质量，工程完工后需按TIA /EIA568-A/B规定的标准对六类系统进行测试，铜缆系统采用专用电子测试仪器进行测试，包括以下几项内容：
1) 极性、连续性、短路、断路测试及长度
2) 信号全程衰减测试
3) 信号近，远串音衰耗测试
4) 结构回转衰耗SRL
5) 特性阻抗
6) 传输延时

需提交检测报告（由测试方公司盖公章）

要求布线测试仪表采用如下之一（或更高级别型号）：
a) DSP-4000/4300		(Fluke Corporation)
b) LANcat-V		    (Datacom Technologies)
c) PenaScanner		    (Microtest Inc)
d) LANTEK PRO	        (Wavetek Corporation)
e) Wirescope-155	    (Scope Communication Inc)
   b.提交网络布线图
二）具体技术参数要求
	
	设备类型
	技 术 参 数

	1
	六类非屏蔽双绞线
	类型：六类四对非屏蔽双绞线（带“十”字隔离骨架结构）
芯线规格：23/24 AWG实芯裸铜导体
芯线对数：4 对，每芯带有彩色护套
标准： ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
带宽：≥ 250MHz
护套：符合IEC60332-1或IEC60332-3要求；
符合IEC61034的低烟要求
符合IEC745－1/2的无卤要求

	2
	信息模块
	规格：六类，非屏蔽RJ45 模块插座，模块采用45°或90°卡接技术，
标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
绝缘阻抗：不低于500ＭΩ
拔插寿命：≥ 750 次
端接寿命：≥200 次
颜色编码：色标符合T568A/B国际标准
材料：所有塑料材料符合UL 94-V0

	3
	面 板
	规格：86 型单口或双口，与RJ45 模块配套
颜色：与装修风格统一
材料：所有塑料材料符合UL 94-V0。应采用UV 耐腐塑料。
特性：可以垂直或者45 度安装信息模块，并可附加文字标识。

	4
	24口六类配线架
	配线架端口：24口
性能：支持TIA/EIA和ISO规定的六类布线
安装方式：19英寸42U机柜式安装
卡接线规：22－26AWG
卡接次数：≧750次
标签：自带明显数据或语音标签
打线方式：T568B 
连接方式：支持直接连接设备和双级连接的方式

	5
	六类非屏蔽模块数据跳线
	规格：六类UTP，4 对模块化RJ45 至RJ45 跳线
标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0
接线方式：T568B
芯线规格：23/24 AWG多股铜导体
护套：PVC，带有加长护套



参考品牌：康普、泛达、西蒙、百通、德特威勒 

（七）接入层交换机，10台。
	10/100 RJ45电口：24个

	10/100/1000三速自适应RJ45电口：2个

	SFP型千兆端口：2个,支持1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-BX、1000BASE-ZX、100BASE-FX、100BASE-LX10、100BASE-BX、100BASE-X、CWDM等接口

	VLAN支持数量>=255

	MAC地址数量>=8,000

	可以提供DHCP Server的功能；支持DHCP Relay

	支持快速冗余链路切换功能Flexlink或类似功能，且链路切换时间小于100毫秒；必须提供原厂商公开中文和英文网址以证明该功能是真实的

	支持Auto-MDIX，自动适应crossover 和straight-through双绞线

	支持端口单通链路检测(Unidirectional link detection)，以避免可能导致的spanning tree loops问题
必须提供原厂商公开中文和英文网址以证明该功能是真实的

	支持网络准入控制，以防止不健康的和有毒的计算机接入网络而传毒

	支持IEEE 802.1S、IEEE 802.1W

	支持网络时间管理协议，以统一网络设备的时间和方便网络管理

	支持SNMPv3、RMON、Syslog、SSH V2、Secure Copy Protocol (SCP)

	支持RSPAN和SPAN 

	支持VLAN内的计算机隔离

	支持基于时间、L2、 L3、 L4的ACL

	支持Voice VLAN;支持IGMP V3 Snooping
必须提供原厂商公开中文和英文网址以证明该功能是真实的

	支持广播风暴抑制、Port Security、DHCP Option 82、DHCP SNOOPING等等安全功能

	支持RADIUS和TACACS+

	支持IEEE 802.1x认证和动态VLAN ID分配；同时允许非802.1x客户接入Guest VLAN

	支持L2 Trace Route,即基于MAC地址的ping
必须提供原厂商公开中文和英文网址以证明该功能是真实的

	支持大型帧（Jumbo frames)，可达9018字节
必须提供原厂商公开中文和英文网址以证明该功能是真实的

	原厂三年保修服务。







附件2：                             项 目 市 场 调 研 表 格
调研编号 ：              调研地点：                           时间：    年   月   日
	设备名称
	数量
	品牌型号
	配置
	市场指导价
	3年内销售记录（中标通知书、合同、发票等）
	保修期
	拟售价格
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整体项目总金额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供 应 商 确 认：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

确 认 日 期   ：                                      

医院出席人员签字


