	屏蔽室：
	6960
	X6220
	X3300
	mm
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一、屏蔽体、屏蔽部件

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	
	
	品牌
	说明

	1
	3盎司电解铜箔拼装式射频屏蔽体
	0.105mm厚
	169.6 
	㎡
	
	
	按一号屏蔽室
	含墙面、顶面支撑绝缘架、紧固件，含开平、加工费

	2
	铜质屏蔽密封衬条
	宽30mm
	322.3 
	m
	
	
	
	　

	3
	地面屏蔽回填找平层：密度板
	40mm厚
	86.6 
	㎡
	
	
	
	单层厚度20mm，单层面积价格，含固定不锈钢螺钉。

	4
	无反射条纹双层不锈钢网屏蔽窗
	宽1800*高1000mm
	1
	扇
	
	
	
	无隔断，不氧化，透光率：≥70%

	5
	MRI屏蔽机房标准平开屏蔽门
	净空：宽1250*高2110mm
	1
	樘
	
	
	
	进口铍青铜屏蔽簧片，不锈钢锁、拉手

	6
	屏蔽体对地防潮绝缘层：pvc绝缘板
	3mm厚
	43.3 
	㎡
	
	
	
	含防潮塑料布

	7
	304不锈钢网状送风滤波波导
	高300*宽600*厚200mm
	1
	只
	
	
	
	　

	8
	304不锈钢网状回风滤波波导
	高400*宽800*厚200mm
	1
	只
	
	
	
	　

	9
	304不锈钢失超管系统
	直径219～273mm、        壁厚2～3mm
	1
	套
	
	
	
	室内部分

	10
	紧急排风系统
	　
	1
	套
	
	
	
	含滤波波导、风管、风口、风机

	11
	电源滤波器
	DL25A×2
	2
	套
	
	
	
	供屏蔽室内照明、插座

	12
	屏蔽接地铜线排
	　
	1
	套
	
	
	
	　

	13
	不锈钢系统滤波接口板
	1283*654*3mm
	1
	只
	
	
	
	　

	14
	系统滤波板柜
	1400*900*500mm
	1
	只
	
	
	
	　

	15
	无磁梯度信号电缆线槽
	宽600mm/300mm
	1
	套
	
	
	
	含：屏蔽室和设备室，设备室至操作室

	★16
	信号波导管
	Φ50*400mm
	1
	套
	
	
	
	备用（供设备升级时使用）安装在观察窗下方

	二、屏蔽室装修

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	吊顶：抗氧化铝合金龙骨，铝微孔吸音板
	600*600*1.2mm
	39.4 
	㎡
	
	
	
	含铝合金吊件

	2
	墙面：双层木龙骨架（防火处理），铝微孔吸音板
	1200*600*1.5mm
	70.4 
	㎡
	
	
	
	吸音降噪

	3
	墙面：吸音棉吸音层（墙壁共四面）
	2
	70.4 
	㎡
	
	
	　
	吸音降噪（不允许使用对身体有害的玻璃棉材料）

	4
	地面：橡胶通透卷材地板
	2mm厚
	39.4 
	㎡
	
	
	
	含自流平

	5
	复合木踢脚板
	100*2440*12mm
	26.36
	m
	
	
	
	　

	6
	室内外门窗边套
	　
	2
	套
	
	
	
	细木工板打底，铝塑板饰面不锈钢角线装饰

	7
	照明：直流无磁二极管发光LED灯
	24v/3.8w
	20
	只
	
	
	
	最低寿命：50000小时

	8
	维修用无磁铝制射灯
	220V/150W
	2
	套
	
	
	
	　

	9
	维修插座
	220V/16A
	4
	只
	
	
	
	　

	10
	灯具开关
	16A
	2
	只
	
	
	
	　

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	直流照明电源柜(双电源保险系统带稳压装置)
	24V
	1
	台
	
	
	
	当一组电源出现故障情况下可立即启用另一组电源供电

	2
	 PVC阻燃电线管
	Φ20
	180
	m
	
	
	
	　

	3
	单芯铜芯软线
	2.5m㎡
	450
	m
	
	
	
	　

	4
	核磁共振设备专用配电箱
	1700*600*350mm
	1
	套
	
	
	
	主要电器元件采用西门子品牌。

	四、通风管道系统

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	无磁风管（彩钢酚醛板，免保温）
	350*650*25mm
	54.54
	㎡
	
	
	
	包含：扫描室、设备室（连接到空调出风口）,含无磁吊件

	2
	静压箱设计制作安装
	1800*1200*500mm
	1
	只
	
	
	
	

	3
	减震用软连接帆布
	　
	1
	项
	
	
	
	

	4
	铝合金送回风口
	600*600mm
	2
	只
	
	
	
	

	5
	铝合金散流器
	600*600mm
	2
	只
	
	
	
	

	6
	防火调节阀（根据风道设计）
	360*660*200mm
	1
	只
	
	
	
	　

	五、屏蔽室防水、防潮处理

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	屏蔽室防水、防潮处理
	　
	39.4 
	㎡
	
	
	　
	双层SBS卷材

	六、其他费用

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	屏蔽效能检测费
	10～130MHz范围内，屏蔽衰减值≥100dB
	1
	项
	
	
	　
	国家计量认证单位

	2
	货物运输费用
	　
	680
	KM
	
	
	　
	　

	3
	现场安装费
	　
	1
	项
	
	
	　
	安装人员差旅费

	4
	设备房、磁体间进机通道拆除及进设备后腔体24墙体砌筑、批荡、面乳胶漆。
	
	1
	项
	
	
	
	

	5
	屏蔽门、屏蔽窗原装修风格门套
	
	1
	项
	
	
	
	

	6
	整体装修零星收尾
	
	1
	[bookmark: _GoBack]项
	
	
	
	

	分项合计
	
	　
	　

	七、综合费用

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	管理费
	
	1
	项
	
	
	　
	　

	2
	税金
	
	1
	项
	
	
	　
	　

	

	

	序号
	材料名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	金额
	品牌
	说明

	1
	硅钢板磁屏蔽防护体（磁体顶部）
	50TW600
	380.0 
	㎡
	
	
	武钢
	要求：使用硅钢板材料，报价按照单层面积计算，层数厚度依据厂家的设计为准，不允许使用A3钢板作为磁屏蔽材料（此种材料没有磁导率，根本起不到磁屏蔽作用）

因磁屏蔽材料为专业医疗防护关键材料，为保证日后医疗安全，特唯一指定国家大型厂牌生产的材料。

	2
	天花钢管骨架及托底板
	3mm厚
	42.0 
	㎡
	
	
	　
	

	3
	硅钢板磁屏蔽防护体（磁体前方墙面）
	50TW599
	150.2 
	㎡
	
	
	武钢
	

	4
	硅钢板磁屏蔽防护体（磁体后方墙面）
	50TW600
	496.8 
	㎡
	
	
	武钢
	

	5
	硅钢板磁屏蔽防护体（磁体右方墙面）
	50TW600
	92.3 
	㎡
	
	
	武钢
	

	6
	硅钢板磁屏蔽防护体（磁体下方墙面）
	50TW600
	370.0 
	㎡
	
	
	武钢
	

	分项合计
	
	　
	　



    注：材料、设备品牌除特别说明、要求外，统一使用与一号机房相同的材料、设备。
