全自动数字切片扫描系统
主要参数：
1、一次性可装载 ≥200 片。支持 120片循环扫描；7×24 小时不间断扫描
2、配备20 倍物镜，数值孔径 NA/0.8
3、载板式上下料方式，玻片与运动机构无接触；
4、支持包括但不限于快速扫描、精准扫描、融合扫描、3D 扫描等四种扫描模式
5、具备光学字符识别技术，可准确识别切片标签上的文字、条码等
6、配备的病理医学图像分析处理系统，能够对切片所有细胞进行算法分析，得出置信度数值，并按照置信度从高到低展示病变细胞图片。每张疑似病变细胞图片根据置信度按照不同颜色标识风险等级。
7、病理医学图像分析处理系统针对于展示的疑似病变细胞图片具备复位功能，可追溯定位至全片数字切片中的实际位置，以便于病理医生观察疑似病变细胞的背景信息。
8、病理医学图像分析处理系统可针对切片制片质量进行分析，如制片质量不佳，会提示“干封”、“气泡”等，便于科室进行质控。
9、具备AI数据库视野图像数据要求最低达到100万；细胞数据量要求最低达到200万。

主要配置：
[bookmark: _GoBack]1.全自动数字切片扫描系统*1套
2.病理医学图像分析处理软件*1套
