
全套智能无创血压系统（大小鼠、三通道）
商务要求：保修期≥3年，接到送货通知后15自然日内完成送货。
技术规格：

1. 以非侵入方式测定血压，避免增加动物压力；且动物于清醒、麻醉或休克状态皆可测量。

2. 测得参数有：心率HR、收缩压SBP、舒张压DBP 以及平均压MBP。

3. 可测量各种体型老鼠(大鼠、小鼠，初生幼鼠、孕鼠、肥胖鼠等)，体重10-1800g均可测量。在特殊实验中，可要求配置特殊传感器及附件。

4. 具自动测量功能：加压传感器套在老鼠的尾根部监测脉波变化，自动判断传感器是否装入鼠尾。主机透过脉波判断老鼠是否处于稳定状态，并自动加压开始测量。

5. 搭配鼠网、鼠袋与保温筒，形成老鼠偏好的黑暗温暖环境。

6. 具前置液晶显示器，可快速读取实际的脉波变化以及测定状态、可在主机上设置动物编号等测量参数。不需连接计算机即可脱机操作，测量结果可直接储存于SD卡。具内建时钟：在与PC连接时，自动与PC的系统时间校正。主机自带保温功能，温度设定范围：最高温度可设置到40℃，可透过软件或主机调节设定。

7. 可扩充多信道保温装置：日后可选配专用多通道保温装置。

8. 操作软件：

(1) 需可安装于windows操作系统计算机，并可储存测量数据。

(2) 测量时，于软件上设定动物编号等信息，方便浏览每次测量的数据。

(3) 可保存测量时的脉波，事后确认数值的可靠性。

(4) 测量结果可以输出成供其他应用程序读取的格式，可导入表格并计算平均值，可生成检测报告，让计算及图表化更简单。

(5) 可自定义测量的次数和时间间隔，实现定时/实时血压监测。适用于手术中的血压测量。

9. 通过 USB 接口，血压计可连接计算机操作测量、对血流脉波、压力变化进行实时监测。测量结果直接存入计算机中，搭配软件对波形和测量结果（心率、血压等）进行编辑、存储。 

10. 最大心率：不大于1000 BPM，血压测定范围：不大于350 mmHg。

11. 主机具自动统计与自我诊断功能：在测量完指定的次数后，自动统计平均值、标准误差、标准偏差、变异系数。并可及时监测出减压速度、橡胶膜破损和传感器异常，确保测量的正确性。

配置要求：

1) 主机

1台

2) 操作软件




1套

3) 保温筒





3个

4) 测定台





3套

5) 保温器，型号TMC-213

1台

6) 大鼠加压感应器，中号

1个（测量尾巴直径9-12mm）

7) 大鼠鼠袋




3套（小/中/大号：各1个）

8) 大鼠鼠网




3套（中/大号：各1个）

9) 大鼠橡胶膜




2个，与中号加压感应器配合使用 

10) 小鼠加压感应器


1个（测量尾巴直径3-5mm）

11) 小鼠鼠袋




3套（小/中/大号：各1个）

12) 小鼠鼠网




3套（中/大号：各1个）

13) 小鼠橡胶膜




2个，与小鼠加压感应器配合使用 

14) USB线





1条

15) SD卡





1个

16) 电源线





2条

