全自动免疫组化染色系统配置清单

	序号
	中文名称
	数量

	1
	染色模块
	1

	2
	废液桶及滑轮车
	2

	3
	缓冲液桶
	3

	4
	显示器
	1

	5
	电脑主机
	1
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参数

病理组织标本能全自动进行免疫组织化学和原位杂交检测（包括烤片、脱蜡、抗原修复、染色和显色等全过程），在单次工作循环中,免疫组织化学和原位杂交检测能同时完成；
▲能够开展分子病理检测项目：具备双色银染原位杂交（DISH）及显色原位杂交检测（CISH）功能；
▲每循环能实现单张切片的独立温控，每张切片可以控制在室温、37℃、42℃等不同的温度，从37℃升至95℃≤4分钟，95℃降至37℃≤7分钟；
单一切片样本可随时加载或取出，试剂可随时添加，每个检测中一抗的用量≤100μl；
▲每种试剂具备独立加样系统，没有交叉污染；
试剂不含二甲苯和酒精，符合环保标准，保证医务人员安全健康；
▲具备双清洗与喷气结合清洗技术，可减少非特异性背景干扰，节约一抗或探针量；
▲具备空气涡流式混匀技术，保障整张切片试剂充分混匀，避免“边缘效应”及“阶梯效应；
▲具备液体封盖膜（LCS）技术，有效防止试剂挥发，利于气体涡流式混匀，保证染色均一性；
▲可开展临床所需的靶向治疗检测指标，以下七种免疫组化一抗试剂必须具备国家药品监督管理局的三类注册证： ER、PR、HER-2、CD20、 ALK（D5F3）、C-Kit和PD-L1；
每张玻片程序间需兼容，无需标本分类，需要有条码标签识别系统，可实现切片与试剂全程跟踪，以保证结果的可重复性和精确性；
立式落地机型，有高度拓展性，可实现一台控制电脑能同时控制不少于8台相同全自动免疫组化染色系统的功能，并能与科室及医院的信息系统连接；
支持免疫组化单染、双染、多重染色多种染色方式；


















