全自动荧光免疫分析仪参数配置
1. 方法学：免疫荧光干式定量法
2. 混匀方式：
a) 全血：无需开盖、上下摇摆混匀
b) 末梢血：抽吸混匀
3. 生物安全度高：
a) 取样过程无需开盖，钢针穿刺取样，有效避免气溶胶污染；
b) 封闭式废料仓，全程封闭运行，进一步保障检验实验室安全性。
4. 高通量检测：
a) 单台（台式/立式）可同时检测≥10个项目，一次性可装载≥200人份试剂板条，可不停机即时添加；
b) 单台（台式/立式）可同时上机≥50个样本；
c) 单台（台式/立式）检测速度≥120T/h。
5. 模块集成化，流水线作业，多场景赋能：
a) 包括台式和立式两种类型选择，更能够满足不同安装需求；
6. 检测项目要求：
a) [bookmark: _Hlk104299010][bookmark: _GoBack]一管枸橼酸钠抗凝（1:9）血浆可同时检测至少包含5个感染标志物（HBP、PCT、CRP、SAA、IL-6）。
b) 肝素结合蛋白（HBP），可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2)。
7. 样本类型多样化，一管血多指标检测：
[bookmark: _Hlk104298887]可检测样本类型包括全血、血清、血浆、预稀释末梢血、尿液、脑脊液等；
8. 自动化程度高：
a) 原始管或全血直接上机检测，无需大型仪器繁琐的标本前处理；
b) 可连接双向LIS，360°样本信息自动扫描；
c) 所有检测无需校准，试剂二维码内置定标信息，扫码后数据自动导入；
d) 可连续进样，大大缩短单个测试的周期（TAT）；
e) 自带冷藏系统，自带温湿度控制系统，无需停机即可更换耗材；
f) 软件可自动分配任务。

配置清单：
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	全自动荧光免疫分析仪
	
	台
	1

	2
	主机装箱单
	/
	张
	1

	3
	产品说明书
	/
	本
	1

	4
	产品合格证
	/
	本
	1

	5
	产品保修卡
	/
	本
	1

	6
	电源线
	/
	个
	1

	7
	清洗管路1
	（含浮子开关）
	个
	1

	8
	清洗管路2
	（含浮子开关）
	个
	1

	9
	清水管路
	（含浮子开关）
	个
	1

	10
	废液管路
	（含浮子开关）
	个
	1

	11
	*反应杯
	48个*2盒
	盒
	2

	12
	*JS血清试管架
	/
	个
	2

	13
	*75mm真空采血管架
	/
	个
	2

	14
	*质控品试管架
	/
	个
	1

	15
	废液桶
	10L
	个
	1

	16
	清洗液桶
	10L
	个
	2




商务条款
保修期限：3年或以上
付款方式：到货验收合格后，付款100%
交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付
交付地点：中山大学附属第一医院南沙院区

