包埋盒打号机参数
技术参数：
[bookmark: _GoBack]1.喷墨+激光固化打印技术；
2.连续打印速度≤4秒，每分钟打印≥15个；
3.可直接使用科室现有包埋盒及所有标准尺寸的分体式包埋盒，不需要更换包埋盒配方或激光专用包埋盒；
4.所使用包埋盒不能添加显色剂（可能会在甲醛和酒精溶剂中析出）。
5.立式收集；
6.兼容LIS/HIS，可通过虚拟打印机形式或缓存文件形式打印；
7.墨盒连续打印容量≥120，000张切片，墨盒与打印喷头一体化设计，更换墨盒同时更换打印喷头，系统具有墨量显示功能；
8.中英文各国字符/符号、数字、罗马数字，windows系统自带的各种字体和字号以及特殊符号；
9.规格：320mm×200 mm×315mm（长*宽*高），插入包埋盒管高度580mm；
10.包埋盒槽容纳量≥1*50个，可选配1*80个的容纳槽以及管状包装包埋盒专用转接座，采用金属铝合金管槽，有效降低盒子摩擦力； 
11.非红外或紫外激光烧灼刻蚀技术，不产生烟雾、气体、气溶胶等有害烟气；
12.采用夹取式送盒技术；
13.打印后打印面没有凹凸感，工作面不会挂蜡影响系统扫描。
电气参数：
1.工作电源：220V，50Hz；
2.额定功率：50W；
3.待机功率：8W；
4.一类封闭激光功率：6W；
5.使用环境温度：10-30℃；
6.使用环境湿度：15-90%。
配置清单 
	名称
	数量（单位）
	备注

	包埋盒打印机
	1（台）
	

	包埋盒打印机智能管理应用软件
	1（套）
	

	包埋盒管
	1（条）
	容纳50个

	转接头
	1（个）
	

	墨盒
	1（个）
	

	电源线
	1（条）
	

	打印数据线
	1（条）
	

	镊子
	1（把）
	

	用户手册
	1（本）
	中文

	合格证
	1（页）
	



