医用低温保存箱
一、技术需求
包1（2台）
1、温度范围-20°C～-40°C可调节；立式，环境温度10～32℃，有效容积≥530L。内部尺寸≥700*620*1230mm，内胆材质为电锌板喷粉。
2、微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度≤0.1℃；
3、具有多种故障报警：包含高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警等；
4、具有多种报警方式：包含声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警等，具备远程报警接口；
5、多重保护功能：包含开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 
6、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度≥24小时；
7、制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂≤150g；
8、采用碳氢节能压缩机;
9、设定-40℃的特性点温度均匀性≤3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；
10、双门结构，嵌入式双密封条设计，三层密封；
11、内藏式蒸发器；
12、箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品；
13、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计；
14、具有≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
15、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
配置/套:
1. 主机1台；
2. 搁架≥3个
3. 说明书1份
4. 合格证1份。

包2（3台）
1、有效容积≥530L，温度范围-10°C～-30°C可调节；
2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；
3、具有多种故障报警：包含高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警等；
4、具有多种报警方式：包含声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警等，远程报警接口；
5、多重保护功能：具备开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等； 
6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；
7、制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；
8、采用碳氢高效压缩机;
9、设定-30℃的特性点温度均匀性≤3℃，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告；
10、立式双门结构，嵌入式双密封条设计，LBA整体发泡，发泡层厚度≥80mm；
11、内藏式蒸发器设计；
12、搁架间距上下可调；
13、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计；
14、具有≥2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；
15、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；
16、整机输入功率≤300W，耗电量低至3.5Kwh/24h，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。
17、稳定运行噪音≤40分贝，提供实验室符合CNAS\CMA资质的检验报告。

配置要求/套：
1	医用低温保存箱主机	1台
2	搁架≥3	个
3	抽屉≥10 个
4	电源线	1根
5	说明书	1份
6	合格证	1份

二、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

[bookmark: _GoBack]三、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）



