①动力系统技术参数
1. 主机平台
1.1电动主机控制台，能控制高速磨钻、微型动力系统等；
1.2彩色触摸式屏幕控制，带手机识别功能，能控制并显示转速、转向等；
▲1.3可同时连接≥3个手柄，≥2个脚踏，手机之间能自由切换，其中2个手柄可以同时运转；
1.4 可编程，根据医生习惯自行设定程序；
▲1.5带电子扭力反馈功能；可以调节扭矩比例、加速度及刹车速度等；
1.6多种语言支持，提供中文操作界面脚踏开关 
▲1.7手机和脚踏开关接口有提示灯
2. 多功能脚踏开关：                      
2.1 具备全封闭防水性能，无级变速；
2.2五键脚踏控制，可实现正/反转控制、冲洗控制、手柄切换控制等功能；
3. 微型钻
3.1最高转速≥50000转/分
3.2手机及连线可高温高压消毒
3.3手机整体设计，无需术后拆卸保养
3.4组合式设计，上接头、钻头无需工具
3.5可连接麻花钻、裂钻、圆形切割钻、金刚砂磨钻等多种钻头
3.6▲可连接市场上多数厂家的钻头，如J型，直型，T型等
3.7兼容手控开关

4. 摆动锯
4.1最高转速≥ 20000 转/分
4.2上锯片无需工具
4.3锯片种类齐全(可接口腔及足外刀片)
4.4手机及连线可高温高压消毒
4.5手机整体设计，无需术后拆卸保养
[bookmark: OLE_LINK3]4.6兼容手控开关
5. 往复锯
5.1最高转速≥14000转/分
5.2▲振幅不小于3mm；
5.3上锯片无需工具
5.4可连接锯齿形、挫形锯片
5.5手机及连线可高温高压消毒
5.6手机整体设计，无需术后拆卸保养
5.7兼容手控开关
配置清单
(1) 主机           1
(2) 双向脚踏       1
(3) 电缆线         2
(4) 往复锯手机     2
(5) 微型钻手机     2
(6) 直型接头       1
(7) 弯角接头       1
(8) 摆动锯手机     1
(9) 往复锯锯片     5
(10) 微型钻钻头    8
(11) 摆动据锯片    2














②动力系统技术参数
1.主机平台
1.1电动主机控制台，能控制高速磨钻、微型动力系统等；
1.2彩色触摸式屏幕控制，带手机识别功能，能控制并显示转速、转向等；
▲1.3可同时连接≥3个手柄，≥2个脚踏，手机之间能自由切换，其中2个手柄可以同时运转；
1.4 可编程，根据医生习惯自行设定程序；
▲1.5带电子扭力反馈功能；可以调节扭矩比例、加速度及刹车速度等；
1.6多种语言支持，提供中文操作界面脚踏开关 
▲1.7手机和脚踏开关接口有提示灯
2.多功能脚踏开关：                      
2.1 具备全封闭防水性能，无级变速；
2.2五键脚踏控制，可实现正/反转控制、冲洗控制、手柄切换控制等功能；
3．高速钻工作手机:
3.1 最高转速≥75000 转/分 ,可在运转范围内自行设定最高转速;
Δ3.2 最高力矩≥5.45 in.oz  (3.815Ncm) ,最高转速时力矩≥2.6 in.oz  (1.82Ncm);
3.3 可满足脊柱外科常规手术及微创手术操作;
3.4 手机笔式设计 , 自带无炭刷马达 ,装卸接头无需工具 ,具备安全锁定装置 ,无需润滑油保 养 ,手机自带连线 ,可高温高压灭菌 [image: ]
4.接头:
4.1 转角过渡圆润 ,不干扰视线;
Δ4.2 不同型号的接头之间可以通用同一种钻头;
4.3 直、弯接头装卸钻头具备安全锁定装置且无需工具 ,可高温高压灭菌;
4.4 多样化接头选择 ,充分满足临床需求 [image: ] 
5．钻头：
Δ5.1.钻头暴露长度可调节
5.2.同一钻头可以匹配不同长度的接头





配置清单
(1) 主机           1
(2) 双向脚踏       1
(3) 高速磨钻马达   2
(4) 弯型短接头     1
(5) 弯型长接头     1
(6) 3.0mm圆形切割钻头    3
(7) 4.0mm圆形切割钻头    3
(8) 5.0mm圆形切割钻头    3
(9) 3.0mm金刚砂磨头      3
(10) 4.0mm金刚砂磨头     3
(11) 5.0mm金刚砂磨头     3
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