参数要求
1.	采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。
2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下可连续使用25-30，并可反复充电， 
3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。
4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。
5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
6、	极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 
7、	负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 
8、	抽气速率：≥20 L/min
9、噪声：≤65 dB(A)
10、贮液瓶：1000mL（PC塑料）
11、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
12、输入功率：110VA
[bookmark: _GoBack]13、净重≤5.5 ㎏
配置：主机、吸引软导管、备用过滤芯、点烟器插头、手开关、电源适配器各一台、一次性吸痰管2根、备用熔丝1条

服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

