妇科检床需求参数
提供所投产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》
1、 动力系统采用知名品牌电机，静音设计，整体升降、前后倾斜、背板升降均为电动操作。
2、妇科床台面升降过程中，应无金属撞击声和异常电机噪音。台面工作至极限位置时（升降、前后倾），电机应能自动保护停止。
3、床面的整体升降范围不含床垫：台面最低位置650±30mm，最高位置900±50mm
床面长度1800±50mm，宽度 550±30mm，根据人体工程学设计，床面采用优质医用pu，经模具一体成型，表面无缝、防水、防污、防霉防菌、耐摩擦，具有阻燃性。
▲4、妇检床背板上折角度范围≥66°，前倾≥26°后倾≥9°。
5、妇检床床体设计美观大方，采用立体结构直升直降不占用空间，外罩采用医用工程塑料模具成型。坚固耐用，防腐耐脏满足医院对院感控制的需求。
▲6、妇检床采用一体化阻尼升降，确保妇检床的升降更加平稳、顺畅。纵向摆动量应不大于13mm。横向摆动应不大于10mm。水平测向摆动量应不大于15mm。稳定性应符合YY0570-2005中24.3.101的要求。
▲7、妇检床工作时其噪音应小于55dB（A)。妇检床金属件镀层应符合YY0076-1992中V类Ⅱ级外观的要求。
8、 底座前端侧面具有脚踩刹车装置，采用脚踩刹车控制，方便移位。增加床体的稳定性、灵活性、静音耐磨。
9、配有全不锈钢隐藏式污物盆，使用方便简洁，不占空间。
▲10、搁腿架T型设计美观大方，方便医护人员操作后久用不松动。（提供实物图片证明）。
▲11、妇检床在负载时上升速度每秒约8-10mm,无负载时上升速度每秒约10-13mm。
12、底座采用凹型ABS材料设计，造型优雅，满足门诊大量检查医疗废物收集污桶，易于清洁消毒。
13、妇检床锁紧装置全部采用304不锈钢制作而成，稳定性好，使用长久不易生锈。
14、电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz。
15、所投产品的生产企业，应具备以下认证证书
①通过YY/T 0287-2017 idtISO 13485:2016医疗器械质量管理体系认证
②通过GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015质量管理体系认证
③通过GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系认证
④通过GB/T45001-2020 idt ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证
16、 LED检查灯,柔性LED检查灯，采用5W冷光源，日光色，亮度高，冷光，寿命长。主要由灯头、灯杆、电源盒等组成，使用方便。
17、 LED检查灯根据现场不同环境要求安装于妇检床体两侧导轨，方便就医患者上下床面。
18、 [bookmark: _GoBack]LED检查灯应采用光学设计，光分布均匀且光斑大小可调，灯头由铝材加工精制而成，散热好使用寿命长，采用优质软管自由定位，任意弯曲，实现任意角度照明，方便医护人员操作。
19、 额定电压：AC90~240V、50Hz~60Hz。
20、  灯泡功率：LED 5W。
21、 灯泡色温：4000~5000K
22、  灯泡寿命：≥50000h
23、 照度【200】≥16000Lux。
24、 配置清单（单台）
	1.主机 1台 

	2.托腿架 1付 

	3.拉手杆 1付 

	4.不锈钢污物盆  1只 

	5.脚踏遥控器 1个 

	6.电源线 1根

	7.托膀 1付

	8.LED检查灯 1个



