采购需求
[bookmark: _GoBack]基本参数
一、技术参数：
1. 4通道ECG/EMG模块，最多可从单一个体采集4EMG或2ECG/2EMG信号；
2. 适用于大小鼠、豚鼠、兔子、犬类、猪、羊等多种动物，甚至人体；
3. 专用生物电电极，采集数据精确、损失小（小动物采用针形电极，大动物采用贴片电极）；
4. 采集I及II导联心电图信号，III、aVL、aVR、aVF导联可由软件分析得出；
5. 16位A/D转换，采样速度20kHz（每通道），输入范围2400mV、1200mV、800mV、400mV、200mV、100mV、50mV、25mV、12mV。
6. 四通道有创血压检测，搭配不同尺寸导管可测量不同动物的动脉压、静脉压、膀胱压等；
7. 高精度液压传感器，精确度5 uV/V/mmHg，检测范围0-300mmHg；
8. 运行温度15-40°C，温度影响+0.25 mmHg/°C；
9. [bookmark: OLE_LINK8]输入输出阻抗270-400Ω，输出电压+/- 4 V。
10. [bookmark: OLE_LINK4]测量心电图R-R、PR、QT、TP、QR、QTc间隔，QRS、T、P波宽，P、Q、R、S、T波幅以及ST段抬高等数据；
11. 具有具体的分析模板，包括人体、小鼠、大鼠、豚鼠、兔子、猪、狗、斑马鱼等模板。可准确描绘各波起点、波宽、波幅等；
12. [bookmark: OLE_LINK5]客户可定制专门的ECG模板，以满足自身特殊实验的需要；
13. 可从R-R间期、心率、噪音和活动性等方面来划定异常值，从而使分析更准确。
14. 可轻松提取源数据或平均数据作为图片或文本导出；
15. 可选ASCII文本导入模块将其他第三方设备采集的ECG数据导入本软件进行分析。
16. 可分析动脉血压及心室血压数据；
17. 具有具体的分析模板，自动描绘各波起点、终点、波宽等，并计算心率、收缩压、舒张压、射血时间等参数；
18. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]动脉血压检测数据：HR、Pmax、Pmin、MAP、收缩压、舒张压、dP/dt max、dP/dt min、脉冲幅度、缺口压、收缩期、舒张期等；
19. 心室压检测数据：HR、Pmax、Pmin、Pmean、Pes、Ped、dP/dt max、dP/dt min、增长压、收缩指数、舒张指数、收缩期、舒张期等；
20. 数据可保存或作为文本、图片导出，并可选ASCII文本导入模块将第三方设备采集的BP数据导入本软件进行分析。

二、主要配置（单台）
	序号
	产品
	描述
	单位
	数量

	1
	ECG/EMG生物电放大器
	4通道ECG/EMG生物电放大器，可采集2ECG/2EMG或4EMG信号（单只动物）
	台
	1

	2
	针形电极
	9枚针形铂电极，用于采集小动物心电和肌电
	套
	1

	3
	心电连接线
	用于转接心电电极线
	根
	1

	4
	ECG分析模块
	专用ECG分析模块，自动分析各波起始点、波宽、波幅等
	套
	1

	5
	血压传感器
	液压传感器，可用于检测动脉、静脉、膀胱压力
	个
	4

	6
	血压分析模块
	专用BP分析模块，可分析动脉压及心室压多种参数
	套
	1

	7
	PE管
	PE-50管，0.23*0.38in
	套
	1

	8
	22G针头
	22G针头，带鲁尔接口
	套
	1

	9
	校准套装
	用于校准液压传感器
	套
	1



服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
