1.设备用和微波消融针配套使用，用于肿瘤的消融治疗。
2.工作频率：工作频率为2450MHZ，误差不超过±5MHz
3.输出功率：输出功率为5~150W连续可调，最小步进1W，输出功率误差不超过±20%
4.定时：具有可调定时器，当到达预定工作时间后，立即停止输出，定时器的设定范围为1~15分钟，精度不超过±3%
5.测温：测温范围为 18~80℃，测温误差不超过±0.5℃
6.控温：具有控温功能，能够控制消融针的杆温不超过45℃，控温误差不超过预期温度的±3%
7.超温保护：具有超温保护功能，当检测到消融针杆温超过45℃时，设备有明显的提示信息，并且停止微波输出
8.处方存储和调用：可以存储消融治疗处方，并在需要时进行调用或修改。消融处方存储不少于20个
9.消融日志：可存储和导出消融日志，并且存储日志不少于15000条
10.微波工作模式：连续波
[bookmark: _GoBack]11.配置清单：主机、电源线、脚踏开关、合格证、说明书

1.

Éè±¸ÓÃºÍÎ¢²¨ÏûÈÚÕëÅäÌ×Ê¹ÓÃ£¬ÓÃÓÚÖ×ÁöµÄÏûÈÚÖÎÁÆ¡£

2.

¹¤×÷ÆµÂÊ£º¹¤×÷ÆµÂÊÎª

2450MHZ

£¬Îó²î²»³¬¹ý

¡À

5MHz

3.

Êä³ö¹¦ÂÊ£ºÊä³ö¹¦ÂÊÎª

5~150W

Á¬Ðø¿Éµ÷£¬×îÐ¡²½½ø

1W

£¬Êä³ö¹¦ÂÊÎó²î²»³¬¹ý

¡À

20%

4.

¶¨Ê±

£º

¾ßÓÐ¿Éµ÷¶¨Ê±Æ÷

£¬

µ±µ½´ïÔ¤¶¨¹¤×÷

Ê±¼äºó

£¬

Á¢¼´Í£Ö¹Êä³ö

£¬

¶¨Ê±Æ÷µÄÉè¶¨·¶Î§Îª

1~1

5

·ÖÖÓ

£¬

¾«¶È

²»³¬¹ý

¡À

3%

5.

²âÎÂ£º²âÎÂ·¶Î§Îª

18~80

¡æ

£¬²âÎÂ

Îó²î²»³¬¹ý

¡À

0.5

¡æ

6.

¿ØÎÂ

£º

¾ßÓÐ¿ØÎÂ¹¦ÄÜ

£¬

ÄÜ¹»¿ØÖÆÏûÈÚÕë

µÄ

¸Ë

ÎÂ²»³¬¹ý

45

¡æ

£¬

¿ØÎÂÎó²î²»³¬¹ýÔ¤ÆÚÎÂ¶ÈµÄ

¡À

3%

7.

³¬ÎÂ±£»¤

£º

¾ßÓÐ³¬ÎÂ±£»¤¹¦ÄÜ

£¬

µ±¼ì²âµ½ÏûÈÚÕë¸ËÎÂ³¬¹ý

45

¡æ

Ê±

£¬

Éè±¸ÓÐÃ÷ÏÔµÄÌáÊ¾ÐÅÏ¢

£¬

²¢ÇÒÍ£Ö¹Î¢²¨Êä³ö

8.

´¦·½´æ´¢ºÍµ÷ÓÃ

£º

¿ÉÒÔ´æ´¢ÏûÈÚÖÎÁÆ´¦·½

£¬

²¢ÔÚÐèÒªÊ±½øÐÐµ÷ÓÃ»òÐÞ¸Ä

¡£

ÏûÈÚ´¦·½´æ´¢²»

ÉÙÓÚ

20

¸ö

9.

ÏûÈÚÈÕÖ¾£º¿É´æ´¢ºÍµ¼³öÏûÈÚÈÕÖ¾£¬²¢ÇÒ´æ´¢ÈÕÖ¾²»ÉÙÓÚ

15000

Ìõ

10.

Î¢²¨¹¤×÷Ä£Ê½£ºÁ¬Ðø²¨

11.

ÅäÖÃÇåµ¥£ºÖ÷»ú¡¢µçÔ´Ïß¡¢½ÅÌ¤¿ª¹Ø¡¢ºÏ¸ñÖ¤¡¢ËµÃ÷Êé

