快速荧光定量扩增仪参数

*1.样品通量：16x0.2ml(兼容单管、8联管)
*2.加热方式：Peltier加热方式。
3.温控范围：4-99°C
4.升温速度：2°C/s(MAX)
5.降温速度：1.5°C/s(MAX)
*6.温控精度：±0.1°C
7.荧光通道：4个
8.激发光：高亮度LED
*9.检测系统：光学检测器，结合数字电路控制
*10.光传导方式：耐高温专用光纤
*11.反应体积：25-120ul
12.控制方式：触屏控制
13.检测灵敏度：1-109拷贝/反应，且样品间无交又污染
14.软件功能：绝对定量，相对定量，终点法基因分型(Tagman探针法)熔解曲线法基因分型(杂交探针法)，Tm值测定，具备熔解曲线分析功能
15.工作环境：15 一30 ℃,相对湿度≤85%
16.工作电压：220V,50Hz
*17.可选外接锂电池
18.最大功率：150VA
19.仪器尺寸：≤320*250*177(长*宽*高:mm)

配置：
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商务条款
保修期限：3年或以上
付款方式：到货验收合格后，付款100%
交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付
交付地点：中山大学附属第一医院南沙院区


