急救车采购需求
基本参数
1.组成:台面+车辆主体、抽屉、操作台面+附件。
2.车体:右侧面延伸操作台面x1张、抽屉x5个。
3.附件:左侧:手动机构+桶盖x1个，防摔塑料污物桶x1个:右侧:防摔塑料污物桶x1 个、不锈钢氧气瓶挂架x1个:背部:不锈钢升降输液杆x1支、电力插座组x1组:抽屉内部:积木式任意分隔装置x5套。
4.所投产品正面表面采用静电喷涂工艺，具有≥25 种符合色彩学色系供采购人选择，费用包含在本项目报价内。漆膜附着力达到2级或更高，漆膜抗冲击，耐腐蚀:100h内，在溶液中样板上划道两侧 3mm 以外，无鼓泡产生;100h 后，划道两侧 3mm 外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象
5.材质与主材规格:板材厚度≥1.0mm，国标304不锈钢，符合 GB/T3280-2015 标准规定中的检验检测项目:1、C≤0.07%;2、Cr17.50~19.50%;3、Ni8.00~10.5%。
6.导轨:静音止动防滑伸缩式抽屉导轨，抽屉荷重≥15 公斤，使用寿命≥60000次循环，具有止动防滑功能。
7.万向轮:双踏式(一踩刹车、二踩解刹)全ABS外罩双轴承，轮面pu材质(≥85%硬度，适用于PVC 胶地板)， 防锈防卷发静音脚轮。
二)重点技术要求
1.抽屉内部标识管理:标牌卡尺寸及颜色均有三种或以上。
2.抽屉表面配置医用标识牌:在标牌主体上加上透明盖板不影响标示且能有效防尘，无卫生死角符合感控要求，拿下透明盖板可更换标示卡片，标牌主体通过膨胀螺丝固定在抽屉面或柜体上结构牢固不会脱落。
3.台面操作软垫及抽屉垫均通过有害元素检测，锑、砷、钡、镉、铅、汞、铬、硒等元素无超标的检测。
4.ABS 储物盒x1:尺寸≥400x235x90mm。①ABS 模具化一体成型，四周无毛刺无尖角，可分隔26 个小空间，分隔片可移动:②可手动从车体上取下进行清洗保洁，工艺为活动外挂式，不可见外露安装螺栓、挂钩等。
5.CPR 抢救板x1 个:尺寸≥630x410x18mm，满足身宽体胖的患者。摆放方式为插入式，插入式底座为模具化一体成型并有限位功能。应是模具化一体成型，四周无毛刺无尖角。
6.不锈钢储物篮x1个:应是全圆弧及防震减音、无断丝焊接及电抛光处理工艺。
7.内藏式一次性锁具x1 套:ABS 模具化一体成型，通过循环开关≥10万次的疲劳测试，测试后开关无破损，且保持正常功能:内锁装置无破损，且保持正常功能。
8.可调式除颤仪托盘x1 个:可以通过匀速转动把手，将深度调节到可放置除颤仪的尺寸，通过疲劳测试，重复循环≥1万次，测试后产品无破损，且保持正常功能。
9.抽屉5个:配有自动落锁装置，避免锁定状态下抽屉未及时闭合，造成一次性锁具重开的的损耗或强制关闭导致的锁具损坏:采用双层复合、符合卫生学工艺，抽内无安装导轨螺丝及安装拉手螺丝。
10.抽屉内部引进积木式物品分类装置: ①材质为铝合金; ②)积木式物品分类装置的所有隔条上下均无齿口/切口，为模压一次成形，符合卫生学及清洁方便;3)所有隔条在抽屉中可任意前后移动、调节成不同大小的空间及横向/竖向任意分隔，方便分隔放置大小不同的物品:(4)积木式物品分类装置5)积木式物品分类装置配置高的所有隔条的正面/两侧面均可任意放置标牌卡，方便标识管理物品:度:第一抽及第二抽高度≥60mm，第三抽及第四抽高度≥100mm，第五抽高度≥150mm。
服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。所有款项均通过银行转账方式支付。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
