[bookmark: _Hlk133490707]手动手术床采购需求
一、技术要求
1、 手术床构造特性：工艺构造稳定、可移动，操作灵活，符合人体工程学设计；
2、 手术床符合IEC60601-1标准，符合IEC60529标准，符合CE认证标准；
3、 手术床驱动方式为手动液压，无外露连接件，以保证使用过程中的安全；
4、 手术床采用快速拆换系统设计，而非锁扣卡钩式设计，快速拆换系统插入即可固定，无需锁附，方便医护人员快速操作，节省人力；
5、 手术床制造材料：床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为18：10高含量镍铬合金不锈钢制成，底座外壳由强化玻璃纤维复合材料制成，采用多层渗漆工艺，防破裂，抗撞击，耐腐蚀，易清洗，永不生锈；
6、 手术床底座采用人体工程学的凹形底座设计，使医护人员的脚置于手术床的旁侧而不是床下，既能让医护人员更加接近病人，也能有效保障医护人员的安全；
7、 床板由透X光的高分子材料制成，床板均可透过X线，床板下全程可插入X光片盒；
8、 手术床床垫：床垫由多层结构组成，厚度≥80mm，粘弹性泡沫层可确保将体重分布在尽可能大的区域，保护层对躺在支撑板上的患者提供有效保护，在负载变化期间，空气通过垫底面的半透膜不受阻碍地循环，同时半透膜可防止水分进入，可依照病人体温和体形重新自然塑形，避免病人点受力，双层弹性覆盖织物可减少折痕和剪切力；具有X光可透性，防水透气，导静电，不漏液体，可拆卸等特性；
9、 手术床的刹车系统采用隐形踏板式机构设计，结构简单，操作方便，隐形踏板在不工作时可以旋转折叠，扩大使用者的腿部空间，防止意外磕碰事故的发生；
10、 当手术床左右倾为≥ 5°时，净载重≥155Kg，提供相关的证明资料；
11、 当手术床在正向体位时，手术床向头端的标准水平移动距离≥290mm； 
12、 手术床配有4个双盘大直径转向轮：直径≥125mm，具有良好转动和移动特性，中央锁定机构确保手术床牢固稳定，同时不额外占用床下空间； 
13、 手术床自重（不带头板和腿板）：≥170 Kg；提供相关的证明资料；
14、 手术床宽度（不带边轨）≥500mm ，手术床宽度≥570mm，提供相关的证明资料；
15、 手术床最低高度（不带床垫）≤600mm，升降行程≥350mm，提供相关的证明资料；
16、 手术床纵向倾斜(头脚倾):≥+25º/-25º，侧向倾斜(左右倾):≥+15º/-15º；
17、 [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]背板(上下):≥+60º/-50º，腿板上下折:≥ 0º/-95º
18、 手术床长度≥2085 mm；
19、 手术床有效使用年限：≥10年；
1) 配置清单
2) 注：单台的配置不低于以下要求：
	序号
	配置名称
	数量（单位）

	1
	头板，背板，座板
	1套

	2
	腿板：分体腿板，可拆卸
	1套

	3
	手板
	2个

	4
	麻醉布帘架：分体式
	1套

	5
	截石位腿架
	1套

	6
	头圈垫
	2个


二、服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保手术床正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握手术床的使用方法。
4、提供至少3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
三、商务要求
3.1 时间要求:
中标供应商应在合同签订后30天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
3.2 地点要求:
交货地点院方指定地点。
3.3 财务要求:
合同签订后，货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
所有款项均通过银行转账方式支付。
3.4 包装与运输:
设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。
运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
3.5 售后服务:
提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题质保期内提供免费上门维修服务，质保期外提供优惠维修服务，提供定期维护服务，确保设备长期稳定运行。
