手术无影灯参数配置要求
1. 采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。
2. 采用高性能弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。
3. 无影灯控制面板位于关节臂连接处，方便操作。
4. ▲灯盘一体成型，无镂空和拼接缝隙，方便清洁。(提供彩页及实物图片证明)
5. ▲灯头为超薄造型，灯头整体厚度≤10cm(提供及实物图片证明)。
6. ▲无影灯具有良好的层流穿透效果，紊流度<37.5%。(提供层流认证证书)
7. 灯盘外侧具有一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置(提供及实物图片证明)。
8. 中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
9. 灯泡寿命≥60000小时,每个灯泡可单独拆卸、更换，降低售后维护成本,
10. ▲双母灯设计，最大中心照度≥160000lux(提供产品使用说明书证明)。
11. 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换;明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。
12. 配备光斑调节功能，最小光斑≤180m，调节范围≥100mm，照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。
13. 光柱深度≥1200mm。
14. ▲具有术中调节色温功能, 3800~5000K，≥5档可调(提供产品使用说明书证明)。
15. 深腔照明率:≥99%。
16. 色彩还原指数(RA)≥96。
17. 对红色的色彩还原指数(R9)≥96。
18. 医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。
19. [bookmark: _GoBack]选配中置摄像头可不移动灯头单独进行≥330°旋转，摄像画面随摄像头旋转变化。(提供原厂彩页说明)
20. 配置要求/套：
1) 悬吊系统1个
2) 装饰罩1个
3) 弾簧旋转臂2个
4) 母灯灯头2个
5) 可消毒手枘4个
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手术无影灯参数配置要求   1.   采用 LED 冷光源 , 每一组光源由单独的透镜聚光。   2.   采用高性能弹簧 臂 ，灯臂关节数 ≥ 6 个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确 。   3.   无影灯控制面板位于关节臂连接处，方便操作。   4.   ▲灯盘一体成型，无镂空和拼接缝隙，方便清洁。 ( 提供彩页及实物图片证明 )   5.   ▲灯头为超薄造型，灯头整体厚度≤ 10cm( 提供及实物图片证明 ) 。   6.   ▲无影灯具有良好的层流穿透效果，紊流度 <37.5% 。 ( 提供层流认证证书 )   7.   灯盘外侧具有一体成型操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置 ( 提供及实物图片证 明 ) 。   8.   中置手柄可耐受 1 34 ℃、 205.8kPa 的高温高压蒸汽灭菌。   9.   灯泡寿命 ≥ 60000 小时 , 每个灯泡可单独拆卸、更换，降低售后维护成本 ,   10.   ▲ 双母灯设计，最大中心照度 ≥ 160000lux( 提供产品使用说明书证明 ) 。   11.   具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换 ; 明亮照明模式和普通照 明模式下照度至少十级可调。   12.   配备光斑调节功能，最小光斑 ≤ 180m ，调节范围 ≥ 100mm ，照度不随光斑大小改变而 变化，保证术野获得稳定的照明。   13.   光 柱深度 ≥ 1200mm 。   14.   ▲具有术中调节色温功能 , 3800~5000K ，≥ 5 档可调 ( 提供产品使用说明书证明 ) 。   15.   深 腔 照明率 : ≥ 99% 。   16.   色彩还原指数 (RA) ≥ 96 。   17.   对红色的色彩还原指数 (R9) ≥ 96 。   18.   医生头部温升≤ 1 ℃，术野温升 ≤ 1 ℃。   19.   选配中置摄像头可不移动灯头单独进行≥ 330 ° 旋转，摄像画面随摄像头旋转变化。 ( 提 供原厂彩页说明 )   20.   配置要求 / 套 ：   1)   悬吊系统 1 个   2)   装饰 罩 1 个   3)   弾簧旋转 臂 2 个   4)   母灯灯头 2 个   5)   可消毒手枘 4 个  

