	技术参数要求
1.总体要求
[bookmark: _GoBack]1.1材质优、结构合理；
1.2▲质量标准：符合IEC (BS EN) 60601-2-52:2009标准。
1.3输入电流：≤3A。
1.4电压：230V, 50/60Hz。
1.5防护等级：≥IPX4。
1.6安全承载重量：≥250kg。
2.主要技术要求
2.1床体长度2350mm（±10 mm）；床体宽度1030mm（±10 mm）；床体总延伸长度2450mm（±10 mm）
2.2▲床体高度可调节,最低高度（包括脚轮）≤320mm，离地高度最低，安全性高，最高高度（包括脚轮）≥760mm。
2.3▲床体靠背调节角度可显示范围包括但不限于：0－62°，靠背可在30°暂停，然后继续抬高，床垫平台降低到40cm±2cm时，具备暂停然后继续降低功能。
2.4倾斜：±12°具备头高脚低位及头低脚高位；
2.5可屈膝体位角度：大腿角度≥20°，小腿角度≥16°。
2.6▲分体式护栏附属操作控制器≥6个，其中供患者使用≥2个及供医护人员使用≥4个，并带有锁定功能。
2.7▲仿生体位设计，背板为人体仿生弧形背板，可一键控制背部腿部调整。
2.8具有电动CPR功能及手动快速恢复CPR体位手柄。
2.9▲心脏椅体位一键可调，护理控制面板设有心脏椅位按键。
2.10电机配置数量≥4个。
2.11聚丙烯压塑床头床尾板（可一步拆卸）。
2.12床板可拆解，便于护理人员清洁消毒，防止院内科内感染。
2.13整床模块化设计，便于快速维修。
2.14床板具有凹槽设计，防止患者液体滞留床板 。
2.15 配备≥125mm防静电医用脚轮。
2.16配备四轮联动控制刹车踏板/杆
2.17底座电机由工程塑料整体压塑覆盖、保护，防水、防尘。
2.18配备备用电池，可确保断电后维持≥四小时连续工作。
2.19 配备床底照明系统。
2.20 ▲床体自带称重系统，可在任何体位进行称重，精度二档可选。常规称重精度≤500g，用于比较读数时可选精度≤100g。
2.21▲配备红外防卡夹传感器，可以检测到床下的物体/人，床体下降时，传感器自动感知床体下方是否有障碍物，可自动上升并远离障碍物，能防止卡夹的风险。
2.22 具有患者运动检测及离床报警功能，触发声音报警可提醒护理人员，能防止患者意外发生，帮助护理人员合理检测患者运动状态。

	配置清单
注：本采购包设备每台配置不低于以下要求：
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	电动床床体
	1
	张

	2
	检验合格证明
	1
	个

	3
	电源线
	1
	条

	4
	静态高级海绵床垫
	1
	张

	5
	输液架
	1
	个






