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1.主要技术参数：信号通道总数160通道；表面肌电通道、3维运动加速度、3维陀螺仪、磁力计全无线合成在一个传感器上；具备反馈应用程序，可显示肌肉激活状态，最大收缩力量、位置移动等。
2.一般技术参数：
2.1.硬件参数
表面肌电传感器参数：传输距离：≥40米；分辨率：≥16bit；带宽：20-450hz或10-850hz；基线噪声≤750nV；测试距离:传感器与接收器可以保证40m的距离；电池工作持续时间：6-8小时；速度采集量程：包含±2g，±4g，±8g，±16g；加速度分辨率：≥16bit；陀螺仪采集量程：包含±250度/sec，±500度/sec，±1000度/sec，±2000度/sec；陀螺仪分辨率：≥16bit；磁力计测量范围：包含-1mT~1mT；磁力计分辨率：≥16bit。
2.2.软件参数：可以编辑实验程序；可预设运动轨迹参数，用于特定测试需要（包括最大收缩力量或固定肌力的标准化测试），可以处理疲劳分析均方根，绝对均值，移动平均数，积分，功率谱分析，中值频率等；实时显示肌电、关节角度、加速度实时显示肌电、关节角度、加速度；具备计算机语言SDK二次开发，可与三维动作捕捉、等速等第三方设备连接。有模拟口，直接与第三方设备相连；可与三维动作捕捉、测力台，等速测试系统等第三方设备无缝连接。

