液相色谱串联质谱仪技术参数
一、功能要求：
高灵敏度液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪（LC/MS/MS），用于小分子有机物的定性定量等。
二、技术性能要求：
1 液相色谱系统，包含流动相瓶、梯度泵、柱温箱、自动进样器。
[bookmark: _GoBack]1.1 梯度泵 流量范围：0.01ml/min-2.000ml/min，递增率0.001ml/min 
▲1.2 最大压力≥15000Psi 
1.3 流量精度：≤0.075%RSD 
1.4 流速准确度：±0.5% 
1.5 溶剂种类：4种 
1.6 自动进样器： 
1.7 ≥96 位2ml样品瓶 
1.8 进样方式：无样品损失，无残留 
1.9 进样体积：0.1-25ul 
1.10 交叉污染：≤0.004%
（二）串联质谱部分：
2.1配置独立的ESI源和APCI源，质谱仪为桌上台式质谱，方便操作。
▲2.2 ESI源流速耐受要求：最大流速≥3mL/min（必须为不分流的情况下，且灵敏度不损失）。
▲2.3 APCI源流速耐受要求：最大流速≥3mL/min（必须为不分流的情况下，且灵敏度不损失）。
▲2.4 离子源内具有两路加热雾化气，对称加热设计，辅助加热气最高温度≥730℃或以上，该温度必须在质谱操作软件上可以设置并运行。
2.5插拔式可互换ESI及APCI喷针，可在实现ESI源及APCI源的快速更换，无需放空质谱真空系统。
[bookmark: OLE_LINK1]▲2.6 采用氮气发生器产生的氮气作为雾化气和碰撞气，无需氩气或氮气钢瓶等额外气源。
2.7离子传输方式: 采用高压离子聚焦技术，压力至少7.5 mtorr。
2.8离子源内有主动式负压抽气装置（非机械泵抽压），加速废气、液滴及其他中性分子排出，保证离子流的稳定，保证大批量进样离子源的无污染。（投标时提供主动式负压抽气装置图证明）
▲2.9离子源接口要求采用带气帘气技术的一级锥孔结构（非二级锥孔结构），无毛细管或其它任何引流管路传输设计，以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力。
▲2.10串联质谱碰撞池技术: 大于120°弯曲碰撞池设计（投标时提供结构图证明），且具有线性加速技术。
▲2.12 检测器：必须为数字脉冲电子倍增器，非模拟信号检测器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性。
[bookmark: _Hlk523900523]2.13质量分析器：采用弹性系数小的陶瓷镀金材质，保证长时间的稳定性。
2.14 真空系统：特殊设计的机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能。
2.15 三重四极杆扫描：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描。
2.16 质谱系统的性能
2.16.1四级杆扫描质量范围(m/z)：低质量端5~2000 amu。
2.16.2四极杆扫描速度≥12000 amu/s
2.16.3 MRM最小驻留时间(dwell time)≤1ms
2.16.4 线性范围：≥6个数量级
2.16.5 质量稳定性：全质量范围质量稳定性优于0.1Da/24hr
2.16.6 ESI+灵敏度：1pg 利血平，MRM离子对为m/z609与195，信噪比＞100000:1。
2.16.7 ESI-灵敏度：1 pg 氯霉素，MRM离子对为m/z321与152,信噪比＞100000:1。
2.16.8 仪器后续可升级具有以下扫描模式：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、多反应监测扫描(MRM)、混合扫描(Mixed Scan Mode) 、增强全扫描（EMS）、增强子离子扫描（EPI）、增强多电荷扫描（EMC）、增强分辨率扫描（ER）。
（三）工作站软件
3.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。
3.2软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立MRM的定量分析参数，达到最佳检测限。
3.3 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定QC或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。
3.4配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。
三、系统配置：
1、超高压泵系统含脱气机一套
2、高性能自动进样器一套
3、柱温箱一套
4、串联四级杆质谱主机(含独立ESI和APCI离子源及相关配套硬件）一套
5、注射针泵一套
6、安装调试试剂一套
7、原装液质工作站软件和专业定量分析软件一套

