激光散斑血流成像系统
技术参数：
1. 非接触式、非造影剂依赖式信号采集；
2. [bookmark: _GoBack]CMOS高速相机，最大分辨率≥310万像素；
3. 激光光源、指示激光光源与照明光源需分开，便于操作和观察，明场图和伪彩图能实现像素级匹配。
4. 监测激光785±10nm，最大功率≤90mW，低于1类限值；指示激光650nm，最大功率≤120μW；
5. 血流成像全幅最高帧率≥100fps，快速捕捉大视野动态变化；
6. 支持≥10X变倍和自动对焦，可软件调焦，提升不同应用场景的对焦效率和准确度；
7. 能获得伪彩图、灰度图、彩色明场图、叠加图、强度图等多种图像。
8. 血流灌注量（Flux）监测范围0～5000PU，分辨率≤±1PU，精度≤±10%；强度（DC）最大范围≥0-255AU，分辨率≤±AU；
9. 图像监测面积范围≥5.7×7.5 mm2 — 225×300 mm2；
10. 图像空间分辨率≤3.9μm/像素，电动变倍比≥9.8：1，提供组织微循环精细结构信息；单位面积像素不小于758万pixels/cm2
11. 可在记录过程中任意添加感兴趣区域ROI（空间）和感兴趣时间段TOI（时间），并进行载入；并支持任意形状及数量的ROI选择、删除，位置与大小自由编辑。以及在线/离线分析ROI流速均值，并保存ROI的面积；支持ROI、TOI流速均值实时曲线XML格式导出和图像以bmp、jpg、png、tif等格式导出。感兴趣分析区域（ROI）数量需≥50个；
12. 可连续记录和间隔记录。成像工作距离范围≥10-40 cm，成像连续可调；支持距离自动测定并实时显示
13. 记录与分析采用同一软件不同模式，操作界面可中英文切换，带定位网格，可任意调节网格大小支持软件界面的截图、截屏操作；
14. 能够进行事件标记，并实时显示原始图像的灰度分布&均值&最大值、ROI区域内流速均值的变化；
15. 能实现放大局部区域的图像，精确选择ROI区域；
16. 在记录过程中，能够任意选择多根血管，实时显示管径值的变化和角度；
17. 监测记录能导出为AVI、MP4等常见视频格式，含曲线、血流、实验过程，输出视频可根据需求进行不少于0.25/0.5/1/2/4/8/16/32/64 等多种倍率选择及预览回放；
18. 自带信号输入和输出接口，要能实现与外界设备的信号同步，数量≥2；
19. 离线数据要能进行时间定位标记；所拍摄区域的总面积和ROI面积显示；支持导出颜色条带；
20. 离线模式下，可通过拖动灌注量曲线图上的标示线，依次显示与所在标示线时刻相对应的伪彩图，数据直接对应当前时间帧的图像预览；
21. 具备平滑滤波常数调节功能，能根据拍摄物体的情况，去除背景噪声；
22. 具备校准盒能快速定期校准；具备在线模式数据分析功能
23. 血流成像监测分析软件可授权安装多台电脑；
24. 光学镜片组合，有效滤除环境光对灌注数据的影响。
25. 主机尺寸≤280*255*130mm，主机重量≤3.0kg，
26. 固定方式万向支架和十字支架可选
27. 动物适配器，耳杆尖端进行适合的锥度处理，既能够牢固的夹紧动物头部，又避免了对动物颅骨的损伤；两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节，调节范围≥20mm，并带有刻度，便于调节颅骨水平；配有颧骨固定套，提供无创并稳定的固定方式；耳杆共四种尖端可用。
28. 监测激光和指示激光需符合Class 1激光安全等级认证，无需佩戴护目镜，产品品质符合CE-EMC认证或者GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系认证。
29. 所有配件均为同一厂家，不存在兼容性问题。
30. 具有自主知识产权，无任何著作权、商标权或其他知识产权方面的权利限制或瑕疵，不侵犯任何专利、商标、企业或贸易名称、版权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益。




配置要求：
	名称
	配附方式
	用途说明

	电源线
	标配
	交流供电线，分别支持国标、欧标、美标、英标、澳标电源线

	适配器
	标配
	用于机器供电

	USB3.0延长线
	标配
	用于连接主机与PC

	台式图文工作站
	标配
	用于安装上位机软件

	万向支架
	标配
	用于固定和调节产品距离

	校准盒
	标配
	用于主机灌注量校准

	防尘盖
	标配
	用于保护主机易受尘部分

	加密狗
	标配
	PC软件加密狗

	血流仪主机
	标配
	全新款zwpower用于血流信号采集

	图文显示工作设备
	标配
	≥23.8寸，1080P，IPS

	黑色背景垫
	标配
	可将监测对象置于背景垫上，降低背景信号




商务条款：
1、保修期限：3年
2、付款方式：到货验收合格后，付款100%
3、交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付
4、交付地点：中山大学附属第一医院
5、非制造商厂家直接投标，需提供制造商厂家官方授权，并提供厂家售后服务承诺。

