磁刺激仪技术参数

硬件参数：
1. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。
2. 产品用于刺激人体中枢神经和外周神经，适用范围包含骶神经功能障碍的辅助治疗。
3. ▲磁刺激主机和治疗座椅分体式设计，主机一体式设计，脉冲源、冷却系统集成在同一主机机箱内；非堆叠结构，无倾覆、坠落风险。
4. [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]▲标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180°。
5. 座椅靠背及腿托可进行座椅按键、电脑软件与磁刺激主机三模式调节，软件控制治疗座椅进行盆底坐位、骶神经仰卧位与俯卧位三模式一键自动切换。
6. 标配≥2个液冷线圈，包括盆底铁芯线圈和外周刺激线圈，满足临床对不同部位的治疗需求。
7. 盆底铁芯线圈同时适用于盆底刺激和骶神经刺激。
8. 外周刺激线圈可以通过线圈把手按键进行强度调节和触发磁刺激输出，可显示实时线圈温度。
9. 支持一键开机，直接进入操作软件。
10. ▲采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。
11. 磁刺激强度可进行电脑软件、磁刺激主机旋钮和拍头按键多模式调节。
12. ≥21.5寸主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动。
13. ▲采用液态内循环冷却系统联合风冷系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。
14. 磁刺激设备包含体外反馈模块（盆底运动检测模块），用于检测盆底运动。
15. 体外反馈模块（盆底运动检测模块）工作频率60GHz±5%
16. 体外反馈模块（盆底运动检测模块）检测范围0.1~120mm，误差0.1mm
17. 脉冲磁场最大磁感应强度8Tesla。
18. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]脉冲磁场最大刺激频率100Hz，允差：±2%，0-100Hz可调。
19. 当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。
20. 磁感应强度最大变化率：10kT/s～160kT/s。
21. 脉冲上升时间：50μs±15μs。
22. 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
23. ▲配置双通道运动诱发电位检测模块，采集模块集成于主机内部，直接由主机供电。
24. 运动诱发电位采集模块与主机通讯无需USB有线或蓝牙、WIFI无线连接，保障数据传输的稳定性。
25. ▲运动诱发电位测量灵敏度示值准确度范围：1～3000μV。
26. 运动诱发电位检查最小分辨率≤0.2μV。
27. 运动诱发电位检查频率范围：20Hz～550Hz。
28. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。

软件参数：
29. 具有单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激等脉冲输出模式，满足临床多种应用场景需求。
30. 具有磁刺激、助力磁刺激、触发磁刺激、kegel训练、多媒体训练等多种体外主动和被动训练功能。
31. ▲软件具有实时体位坐姿监测和自动校准功能，出现体位移动、坐姿变化时，软件自动提示并重新校准，指导患者进行正确体位坐姿。
32. [bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。
33. 具有体外评估功能，可检测盆底收缩时会阴体抬升高度，用于评估盆底肌运动水平，评估指标包括：快速收缩阶段最大值、快速收缩阶段上升时间、快速收缩阶段恢复时间、持续收缩阶段平均值、持续收缩阶段变异性、持续收缩阶段上升时间、持续收缩阶段恢复时间。
34. 盆底肌运动水平评估报告包括评估指标测试值、参考值、盆底肌抬升运动轨迹图、报告简要解读说明和治疗建议。
35. 可对评估报告的模板进行设置，包括自定义报告的医院名称、报告解读、诊断结果、治疗建议。
36. 系统支持与生物刺激反馈类设备之间数据共享，可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据，实现患者治疗数据的自动实时同步。
37. 系统支持自动接收超声影像设备生成磁、电、热联合治疗方案，可实现数据同步。
38. 疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数调用对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。
39. 组合式方案治疗，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗。
40. 系统可根据盆底评估结果自动生成针对不同患者的组合治疗方案。
41. 具有方案自定义功能，可用于疗程方案设置和独立方案设置。
42. ▲磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、间歇时间、休息时间、重复次数等。单次治疗方案可设置≥10种不同频率循环刺激，实现重复变频刺激。
43. 治疗开始时、治疗结束时均有语音提示，提示患者做好准备，避免突然的刺激惊吓患者。
44. 治疗过程中可对刺激强度进行连续调节，同时显示方案的输出进程，已完成/剩余脉冲个数及刺激时间。
45. 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。
46. 具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形，实现病历管理或病历导出。
二、配置清单：
	序号
	配置
	单位
	数量

	1
	磁刺激仪主机（0-100Hz）
	套
	1

	2
	液态内循环冷却系统
	套
	1

	3
	双通道运动诱发电位检测模块
	套
	1

	4
	磁刺激软件
	套
	1

	5
	恒温磁刺激线圈
	套
	2

	6
	检测电极耗材
	套
	1

	7
	座椅
	套
	1

	8
	盆底运动检测模块
	套
	1

	9
	用户手册
	本
	1

	10
	合格证
	张
	1

	11
	保修卡
	张
	1

	12
	操作流程卡
	张
	1

	13
	图文显示设备
	块
	2

	14
	内置图文工作站
	台
	1

	15
	音箱
	个
	1

	16
	支架
	套
	1

	[bookmark: _GoBack]17
	座椅脚凳
	个
	1




三、服务要求
1.提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
4.开放接口，协助接入HIS/PACS/CIS等信息系统，接口及相关费用包含在本项目报价内。

四、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）


