
[bookmark: _Toc120114471]技术参数
（1） 硬件
1. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准；
2. 整机通过电磁兼容性EMC测试；
3. 液冷散热，满足临床日常工作所需；
4. 铁芯线圈配置，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；
5. [bookmark: _Hlk25225669]磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，方便进行日常维护保养；
6. 注册证产品结构及组成包含座椅；
7. 座椅通过电磁兼容性EMC测试，更安全；
8. ▲软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换；
9. 盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，座椅自动翻转；
10. 设备一键开机，直接进入操作软件，无需操作多个开关按键；
11. ▲主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动；
12. 主主屏为触控式操作屏，尺寸≥15寸，无需键盘、鼠标，方便操作；
13. 一体机电脑整机通过电磁兼容性EMC测试，更安全；
14. 磁刺激强度可进行电脑软件与磁刺激主机旋钮双模式调节，更加方便；
15. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；
（2） 技术指标
1. 输出脉冲重复频率：0-130Hz可调，允差±3%；最小可调步长为0.01Hz；
2. 脉冲上升时间：50μs ±10μs；
3. 脉冲持续时间：340μs ±20μs；
4. 磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s。
（3） 软件
1. 上位机软件通过GB/T 25000.51 软件工程产品质量要求与评价；
2. ▲软件具有标准模式、调频模式、调幅模式等多种脉冲输出模式，满足不同脉冲输出要求；（需提供检测报告证明文件）
3. ▲软件具有磁刺激、触发磁刺激、Kegel训练等多种主动和被动训练功能；（需提供检测报告证明文件）
4. ▲设备软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，指导患者进行正确坐姿，保证疗效；（需提供检测报告证明文件）
5. 具有压力筛查功能，可进行快速盆底肌压力筛查；
6. 软件具有处方治疗功能，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗；
7. 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症、便秘、大便失禁、盆底痛等，可以一键开启治疗；
8. 方案可自定义编辑，频率、刺激时间、间歇时间等参数可调，满足更多临床需求；
9. 治疗开始前刺激可输出，可根据患者感受预设置刺激强度，治疗过程中，无需暂停即可根据患者感受更改刺激强度；
10. 具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出；
11. 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑；
12. 可兼容云互联及电子病历系统，实现设备间的数据互联互通，信息共享。
13. 配置清单
	项目
	序号
	物料名称
	单位
	数量

	磁刺激仪
	主机模块
	1
	磁刺激仪主机
	台
	1

	
	
	2
	电源线
	根
	1

	
	座椅模块
	3
	刺激线圈
	个
	1

	
	
	4
	座椅
	张
	1

	
	
	5
	压力控制盒
	个
	1

	
	[bookmark: _GoBack]软件
	6
	磁刺激仪系列软件
	套
	1

	
	随机说明文件
	7
	磁刺激仪使用说明书（含保修卡）
	本
	1

	
	
	8
	磁刺激仪快速操作指南
	套
	1

	
	
	9
	合格证
	个
	1

	其他
	压力气垫
	10
	压力气垫
	个
	1

	
	配件
	11
	副屏显示器
	台
	1

	
	
	12
	HDMI数据连接线
	根
	1
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