磁刺激仪产品参数

1. 整机通过YY/T 0994-2015 磁刺激设备行业标准，通过EMC电磁兼容测试。
2. ▲注册证适用范围包含：神经功能评定和治疗，腰骶神经功能障碍的辅助治疗。（提供注册证证明）
3. 包含座椅或治疗椅。
4. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲标配盆底磁刺激专用座椅，座椅靠背角度可调，可放平至180 度。（提供彩页或用户手册或产品图片证明）
5. ▲具有坐位、仰卧位和俯卧位3种不同治疗体位，可适应不同治疗场景下的患者治疗需求，更加契合临床需要。
6. 标配≥2个刺激线圈，包括盆底刺激线圈和外周刺激线圈，满足临床对不同部位的治疗需求。
7. ▲外观结构：一体式主机，脉冲源、冷却系统集成。（提供彩页或用户手册或产品图片证明）
8. ▲脉冲磁场最大磁感应强度≥7Tesla。（提供彩页或用户手册证明）
9. ▲脉冲磁场刺激频率：≥0-100Hz连续可调。
10. ▲当脉冲频率≤1Hz时，频率调节步长为0.01Hz。（提供用户手册或技术参数白皮书证明）
11. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]磁感应强度最大变化率：≥10kT/s～70kT/s。
12. 单脉冲上升时间：50μs±15μs。
13. 单个脉冲持续时间：340μs±20μs。
14. ▲配置原厂双通道运动诱发电位检测模块，集成于主机内部，数据传输稳定性强。
15. [bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]▲运动诱发电位检测采样率：≥4000Hz。（提供检测报告或用户手册或技术参数白皮书证明）
16. ▲运动诱发电位测量灵敏度范围：2～2500μV，最小分辨率≤0.2μV，检查频率范围：不窄于20Hz～500Hz。
17. ▲采用液态内循环冷却系统，散热效率高，保证设备长时间运行，可实现系统温度≤40℃。防护系统实时监测线圈温度，安全预警暂停工作，保证安全使用。
18. ▲标配Windows软件操作平台，大容量硬盘存储患者基本信息及治疗记录，液晶显示屏幕≥14英寸。采用实体按键进行选择、键入等动作，非触摸屏操作，防止由误触导致刺激参数突然变化，避免引起患者治疗风险。
19. 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备。
20. 内置≥5种磁刺激模式：MEP模式、标准模式、TBS模式、复合模式、方案治疗模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激、重复变频刺激、重复变幅刺激，满足临床多种应用场景需求。
21. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]内置多种临床治疗方案供医生选择，包含压力性尿失禁、急迫性尿失禁、尿潴留、盆腔脏器脱垂、便秘、大便失禁、慢性前列腺炎、慢性盆腔疼痛等。且所有内置方案参数可查看，也可以导入导出。
22. ▲系统支持与生物刺激反馈类设备之间数据共享，可自动接收生物刺激反馈类设备生成的磁电疗程化治疗方案及患者基本信息、治疗记录等数据，实现患者治疗数据的自动实时同步。
23. ▲疗程化方案治疗，可自动按照当前治疗次数调用对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。
24. 具有方案自定义功能，可用于疗程方案设置和独立方案设置。
25. 磁刺激治疗方案参数可自定义设置，包括刺激部位、刺激频率、刺激时间、间歇时间、休息时间、重复次数等。单次治疗方案至少可设置10种不同频率循环刺激，实现重复变频刺激。
26. 刺激方案具有患者体位示意图，提示患者磁刺激刺激部位或摆放姿势体位，更有效的指导患者配合治疗。
27. 具有数据管理功能，可以对工作量等治疗数据进行统计分析，还可以回顾数据结果、波形。可实现病历管理或病历导出。
28. 可生成运动诱发电位检测报告，及报告打印输出。

配置要求/套
	序号
	配置
	单位
	数量

	1
	磁场脉冲源系统（100Hz）
	套
	1

	2
	液态内循环冷却系统
	套
	1

	3
	双通道MEP模块
	套
	1

	4
	磁刺激软件
	套
	1

	5
	恒温磁刺激线圈
	套
	1

	6
	[bookmark: _GoBack]恒温磁刺激线圈
	套
	1

	7
	检验电极耗材
	套
	1

	8
	座椅
	套
	1

	9
	用户手册
	本
	1

	10
	合格证
	张
	1

	11
	保修卡
	张
	1

	12
	操作流程卡
	张
	1

	13
	操作电脑
	台
	1

	14
	支架
	套
	1

	15
	座椅脚凳
	个
	1
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