离心机
★提供所投产品的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证
商务条款：
保修期限：3年
付款方式：到货验收合格后，付款100%
交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付
交付地点：中山大学附属第一医院

配置清单:
(1） 主机一台 （2）50ml 角转子一个 （3）15ml 适配器一套

技术参数：
1、≥7寸多点触控液晶屏，可带手套直接操作，wifi升级程序。
*2、用户独立管理系统，各用户独立密码保护，各用户独立程序数据分开管理。
3、菜单式程序库，程序库存储量大于9999条。
4、可单独查看运行记录，单条运行记录曲线可直接放大，全程掌握运行状态。
*5、电子水平仪辅助安装调平。
6、具备提前预约制冷功能，可根据工作日自由设定到达设置时间自动进入制冷状态。
7、能够自动实时监测离心机运行状态。
8、转速、离心力、时间和温度可由用户输入，离心过程中可改变参数值。
9、计时方式：启动计时和到转速计时可选。
10、具备快速预冷功能：可在无样品情况下,将转子和整个腔体迅速降到设定温度。
11、具备瞬时离心功能：满足短时自由离心需求。
12、具备系统智能节能功能：无工作自动进入最低功耗待机，节能降耗。
13、转子唯一身份ID技术，实现放入式静态识别，转子使用寿命智能统计。
14、通过USB插口，实现运行数据可直接导出。
*15、采用自吸抗震门锁，螺纹拉紧，并提供国家级认证。
16、具有9级加速, 10级减速转速调节模式。
17、报警要求：转子识别报警，过压欠压报警、电机超速报警、无转子信息报警、制动异常报警、通讯故障报警、寿命提醒报警、等多种报警功能。
*18、提供TUV机构的CE认证。
*19、提供第三方检测机构出具的带有CMA和CNAS标志的检测报告；
*20、提供生物安全密封性转子的第三方检测报告；
21、采用316不锈钢内胆，抗腐蚀；
22、最高转速:≥18,500 rpm
23、最大相对离心力:≥30130 x g
[bookmark: _GoBack]24、转速精度：≤±10rpm
25、最大容量：4x100ml
26、定时范围:1秒－99小时59分59秒。 
27、温度设置范围：-20℃～40℃
28、温度精度：±2℃
29、噪音：≤52 dB
30、尺寸 (宽×深×高):≤ 420*680*330*mm（开后高度≤735mm）

