空气浮游微生物采样器采购需求
1、 适用范围：
用于医院手术室等洁净室和无菌环境中的空气微生物采样以及有关部门作空气微生物的采样研究。
2 满足标准及主要技术要求
2.1满足标准
[bookmark: _GoBack]ISO14698-1/2 洁净室及相关控制环境的生物污染控制
JJ 1826-2020 空气微生物采样器校准规范
2.2 产品技术要求
2.2.1 手机控制：可通过微信小程序远距离控制采样器，设置采样量采样点等参数，随时切换动、静态采样。
2.2.2 B型内置实时流量传感器，全自动流量自动补偿，避免因培养皿材质尺寸不同或培养基装量不同引起的采样流量偏差。
2.2.3 ≥3.5寸高清液晶触控屏幕，全中文显示菜单，人性化菜单设置，操作界面简洁易懂。
2.2.4 程序循环采样：可实现100 小时内最多99 次连续采样，满足多种采样要求
2.2.5 采用进口电机组，流量准确稳定。
2.2.6 内置高效锂电池，8小时超长使用时间,最大采样量可达6000L。
2.2.7 等速采样设计：采集口风速与洁净室内风速基本一致，能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。
2.2.8 0.6mm孔径、多达300个孔的多孔采样头确保了撞击速度接近安德森六级(19.66m/s)，从而保证了微生物采集效率，使假阴性结果得到控制。
2.2.9 可追溯性:每次采样运行后都自动生成唯一的记录储存在采样器，最多可储存8000页数据，可快速查询采样记录：时间、地点、采样量等参数。A、B型可用数据线连接到电脑，通过HKM采样器软件把数据下载到电脑上用于报告和采样分析及追溯.
2.2.10 采样流量：≥100L/分钟 
2.2.11 误差范围：± 2.5% 
2.2.12 采样头：亮蓝色阳极氧化铝合金，Φ0.6×300孔
2.2.13 适用培养皿直径：约90mm 
2.2.14 采样体积范围：至少包含10-6000升 
2.2.15 通过欧盟CE认证
配置要求：
3.1 主机：1台
3.2 锂电池充电器：1个
3.3 ABS防摔箱：1个
3.4 保修卡、说明书、合格证：各1份
服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、	需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
