细胞离心涂片机技术参数

1. 设备用于样本分析前对体液或血液标本涂片处理。满足脑脊液、胸腹水、等所有体液细胞及细菌涂片要求。
1. 设有脑脊液、胸腹液、关节液、引流液、尿液、肺泡灌洗液、细菌7个常见标本运行参数程序，预留三个用户自定义程序，能根据用户需求增加或减少，所有参数可编程操作，可根据需求设置且自动存储。
1. 样本收集使用一次性收集器，对应不同标本，有不同孔径的收集器型号。保障生物安全，保障实验标本不被污染，保障实验结果准确可靠。
1. 设备细胞收集率大于等于95%,在细胞数极少的情况下，能充分收集样本中所有细胞；细胞完整性大于等于99%，样本离心和残留水分吸收同步进行，有效保持细胞原有形态。
5、高通量样本处理工位，4工位、6工位、12工位可供用户选择
6、微电脑控制，大于等于7寸数字屏显示，触摸式操控。 
7、细胞离心涂片机：涂片模块由控制系统、样本收集系统、涂片系统等组成。
8、实时rpm/RCF数值换算与设定，方便快捷。
9、转速控制精度：≦±30rpm/min。
10、最高转速≦2000r/min，最大相对离心力≦447g。
11、最低转速≧500r/min，最小相对离心力≧15g。
12、定时范围1s-99min；标本安全警报：结束后蜂鸣音乐提示，自动开盖，提醒客户及时取出样本，防止风干。
13、转速快速升降，4-8秒到设定转速及停机。
14、设备运行时，无噪音污染：≤55dB。
15、配备磁力门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能。
16、自带安全防护功能，设备运行中，舱门不能打开；自带故障报警功能，操作更安全、更可靠。
17、支持USB口升级程序，维护方便。
配置
	序号
	名称
	数量

	1
	细胞离心涂片机主机
	1套

	2
	电源线
	1条

	3
	说明书
	1份
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商务条款
保修期限：3年或以上
付款方式：到货验收合格后，付款100%
交付时间：接甲方通知后7个工作日内完成货物交付
交付地点：中山大学附属第一医院南沙院区

