脑血管功能检测仪参数表

设备名称：脑血管功能检测仪
设备用途：
通过超声多普勒无创伤检测颈总动脉血液流速和压力的数据，给临床分析脑血管功能状态提供参考数据。
主要技术规格和系统概述
 4.1硬件
 4.1.1 主机
 4.1.2显示器
 4.1.3打印机
 4.1.4流速探头
4.1.5压力探头
 4.1.6心电肢体夹
 4.1.7整体硬件配置能支持USB3.0接口，可连接固态硬盘
 4.1.8芯片卡
 4.2 防电击
 4.2.1 防电击类型：Ⅰ类；
 4.2.2  防电击程度：BF型：设备应用部分形式为BF型（流速探头，压力探头，心电肢体夹）
 4.3软件
 4.3.1脑血管功能检测软件。可形成通用格式的各类数据报表。有检测图形及数据的TXT报告模式。
4.3.2数据分析管理系统，
（1）统计分析脑血管功能检测报告的各项指标
（2）可自动分类显示检测报告的功能积分和各项指标的差异性并分析
（3）可生成科研数据报告
（4）可根据客户需求生成定制化的数据分析报告
4.3.3中风危险度评估软件 
（1）可定量评估卒中危险度，通过系统分析计算形成脑血管功能积分，直接量化指标，分值越低，中风的危险度越高。
（2）测量指标参考值：分男、女，左、右更精细化确定正常参考值。
（3）经过国家级课题项目应用和验证。
（4）《中国脑血管病临床管理指南》、《中国脑血管病一级预防指南》和《脑血管健康管理与脑卒中早期预防专家共识》中所推荐的用于卒中首次发病风险的评估手段。
4.4 测量
4.4.1流速测量范围：5cm/s～100cm/s
4.4.2流速测量准确度：
5cm/s～10cm/s 误差值不大于±2cm/s
>10cm/s～100cm/s范围,误差值不大于读数的±15%
4.4.3压力测量灵敏度：大于10（屏幕相对示值）/KPa
4.4.4心电同步功能具有动态显示心电同步信号的功能












脑血管功能检测仪配置清单

	序号
	项目名称
	单位

	1
	主机
	台

	2
	流速探头
	个

	3
	压力探头
	个

	4
	心电肢体夹
	个

	5
	心电导联线
	根

	6
	显示器
	台

	7
	智能打印机
	台

	8
	推车
	个

	9
	芯片卡
	张

	10
	脑血管功能检测软件
	套





