[bookmark: _GoBack]配置情况：
腹腔镜*2套
配套数字化*3间

参数要求：
一、腹腔镜：
1. 4K内窥镜荧光摄像系统，分辨率4096*2160。
2. 同品牌医用内窥镜LED荧光冷光源。
3. 标准长度4K荧光腹腔内窥镜硬镜标准长度2根，10mm，30°；加长型4K荧光腹腔内窥镜硬镜1根，10mm，30°，工作长度≥450mm。
4. 气腹机1台；
5. 液晶显示器≥32寸一台；液晶显示器≥55寸一台。

二、配套数字化：
	手术室
	全景模块
	全景摄像机
	台
	3

	
	3D视频传输模块
	3D HDMI光端机
	台
	6

	
	嵌入式监视器模块
	控制主机
	套
	3

	
	
	65寸嵌入式监视器
	台
	3

	
	网络传输模块
	8口交换机
	台
	3

	
	嵌入式控制模块
	24寸嵌入式触摸控制终端
	套
	3

	
	手术室核心模块
	手术室核心主机
	套
	3

	
	
	控制主机
	台
	3

	
	手术室软件
	手术室管理软件
	套
	3

	
	音频处理模块
	数字音频处理器（功放）
	套
	3

	
	
	吸顶音箱
	套
	3

	
	
	捷波朗耳麦
	套
	6

	
	综合布线模块
	弱电综合布线
	套
	3

	示教室
	全景模块
	全景摄像机
	台
	1

	
	示教室控制软件
	示教室管理软件
	套
	1

	
	可视化控制终端
	可视化控制终端
	台
	1

	
	网络传输模块
	8口交换机
	台
	1

	
	示教室核心模块
	示教室核心主机
	台
	1

	
	音频处理模块
	麦克风
	套
	1

	
	
	数字音频处理器
	套
	1

	
	
	音箱
	套
	2

	
	
	机柜
	套
	1

	服务器
	多媒体服务器系统
	内网服务器
	台
	1

	
	
	8路程控时序电源
	套
	1

	
	软件服务
	医院系统数据接口
	台
	1

	
	
	VACS点录播系统软件
	套
	1

	
	
	VACS远程集控系统
	套
	1



