血小板振荡保存箱采购需求
★1、其他要求：所投产品具备《中华人民共和国医疗器械注册证》。
2、机型及工作量：单开门
3、温度控制	
3.1、控温系统：数字化微处理温度控制系统；
3.2、控温范围：22±1℃。
4、设备结构：包括孵育箱和振荡箱
振荡触碰按钮：打开孵育箱时振荡停止，关闭箱门后自动恢复振荡状态。
▲4.1、箱体材料：不锈钢箱体，内外层及门把手均覆盖抗菌涂层；
4.2、热绝缘材料：箱门配备双层钢化玻璃隔热，箱体采用优质热绝缘材料；
4.3、气密性：箱门具有磁力吸附密封功能。
5、振荡系统	
5.1、振荡架：分层屉格，可抽拉、拆卸；
▲5.2、屉格：不锈钢材质，具有防滑功能，边缘有挡板，能够防止血袋滑出。具有带孔的架子和抽屉。具有有简明信息标示区；
5.3、振荡方式与振幅：往复式水平振荡，振幅≤5厘米；
5.4、振荡频率：≤60±5次/分钟。
▲6、制冷系统	：空气强制冷系统，保持≤±1℃内波动
7、噪音	≤50分贝
8、信息监视／记录系统	：能够进行数字温度显示，配备智能温度监控系统，监视温度及振荡器的运行情况。
8.1、信息显示方式：液晶显示屏；
8.2、温度范围与精度： 温度范围20℃～35℃，精度≤0.1℃；
8.3、温度记录周期：≥7天。
▲9、配备报警系统：警报需对血小板保存系统的运行状况进行实时监视，声光报警监控（自动高/低温报警、报警情况事件日志等）
10、电力供给；	
10.1主电源：180V～240V，50/60HZ；
▲10.2后备电池：在主电源断电情况下，继续保证对血小板振荡保存箱的温度监控，且在监测到设备断电后能够发出警报。
11、温度记录器：
	11.1、配备0℃-35℃无墨压敏温度周记卡；
	11.2、配备电子驱动器，能够保证实时记录；
	11.3、配备用于防止运行中断的备用电池；
	11.4、可更换温度周计卡并调节温度值，能够显示电量状态。
三、外观及尺寸规格
1、孵育箱规格
1.1、温度范围	20℃-35℃
1.2、内部尺寸（w×h×d）≥600mm x 500mm x 480mm
1.3、外部尺寸（w×h×d）≥660mm x 750mm x 660mm
1.5、匹配振荡箱
2、振荡箱规格
2.1、基本材料：涂有抗菌涂层的镀锌钢
2.2、外部尺寸（w×h×d）≥	430mm x 360mm x 350mm
2.3、最大存储量：≥48个随机袋，≥16个机采袋
2.4、配备搁板/抽屉（纹理涂层, 带孔的, 防滑的）：配备可拿出的抽屉和一个固定的搁板。 
2.5、脚轮：可旋转和锁定
2.6可兼容孵育箱
四、单台配置清单
4.1、孵育箱配置清单
	（1）孵育箱主机1台
  （2）温度记录表1盒
4.2、振荡箱配置清单
 （1）振荡箱主机1台
  （2）托盘把手1包

五、商务要求
[bookmark: _GoBack]数量：2台
保修要求：保修三年
送货要求：接到送货要求后30天内完成到货。

